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1. WSTEP | DEFINICJE

1.1. Niniejsza Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) reguluje
warunki $wiadczenia ustug Dystrybucji w Systemie dystrybucyjnym Anco
Sp. z 0.0. z siedziba w Jarocinie, wyznaczonej decyzja Prezesa URE na Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

1.2. Definicje:

Alokacja Przypisanie poszczegélnym ZUD iloéci Paliwa
gazowego przekazanego do Dystrybucji w Punkcie
wejscia lub odebranego w Punkcie wyjscia.

Alokacja operatywna Przypisanie poszczegdlnym ZUD szacunkowych ilosci
Paliwa gazowego dostarczonego do Punktu wejscia do
Obszaru dystrybucyjnego lub odebranego w Punkcie
wyjscia z Obszaru dystrybucyjnego za 4 i 8 godzin
biezacej Doby gazowej oraz w poprzedniej Dobie
gazoweyj.

Alokacja rozliczeniowa Okreslenie ilosci Paliwa gazowego dostarczonego do
Punktu wejscia do Obszaru dystrybucyjnego lub
odebranego w  Punkcie wyjscia z Obszaru
dystrybucyjnego w poszczegolnych Dobach gazowych
zakonczonego Miesigca gazowego.

Awaria Nagtle, nieprzewidziane zdarzenie powodujace utratg
zdolno$ci uzytkowej sieci gazowej lub stwarzajace
bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzkiego, mienia i1 Srodowiska lub powodujace nagla
konieczno$¢  przeciwdziatania  powstaniu  takich
zagrozen.

Bilansowanie fizyczne Dziatalno§¢ OSD majaca na celu zrownowazenie ilo$ci
Paliwa gazowego dostarczanego i odbieranego
z Systemu dystrybucyjnego.

Bilansowanie handlowe Dziatalno$¢ OSD polegajaca na okresleniu i rozliczaniu
réznicy pomigdzy iloscig Paliwa gazowego przypisang
ZUD w Punktach wejscia do Systemu dystrybucyjnego
w ramach procedury Alokacji rozliczeniowej a iloscia
Paliwa gazowego odebrang przez ZUD z Systemu
dystrybucyjnego, ustalong na podstawie wskazan
Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych lub metodologii
szacowania opisanej w rozdziale 26.
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Bilansowanie handlowe
OSP

Dziatalno§¢ OSP polegajaca na okreslaniu i rozliczaniu
wielkosci niezbilansowania wynikajacego z roznicy
pomigdzy ilo$ciami Paliwa gazowego dostarczonego
i odebranego w zdefiniowanym w IRIESP obszarze
bilansowania, wykonywana na zasadach okreslonych
w IRIESP.

Bilansowanie

Bilansowanie fizyczne i handlowe prowadzone przez
OSD.

Cena Referencyjna Gazu
(CRG)

Sredniowazona cena zakupu Paliwa gazowego przez
OSD, opublikowana na stronie internetowej OSD
i wyznaczona odrebnie dla podsystemu gazu grupy E
(OSD moze wyznaczyé odrgbne ceny zakupu Paliwa
gazowego dla niepolaczonych ze sobg podsystemu gazu
grupy E) oraz dla podsystemu gazu grupy L (podgrupy
Lw, Ln i Lm) zgodnie z zasadami okreslonymi
w IRIESD.

Cieplo spalania

[lo$¢ energii, ktora zostataby wydzielona w postaci
ciepla w wyniku catkowitego i zupelnego spalania
w powietrzu 1 m® Paliwa gazowego w Warunkach
normalnych, gdyby reakcja zachodzita pod stalym
cisnieniem absolutnym 101,325 kPa, a wszystkie -
oprocz wody - produkty spalania byly w stanie
gazowym, para wodna utworzona w procesie spalania
ulegta kondensacji 1 wszystkie produkty spalania
(zarowno produkty w stanie gazowym, jak i woda
w stanie cieklym) zostaly doprowadzone do temperatury
25°C.

Cisnienie Cisnienie Paliwa gazowego mierzone w warunkach
statycznych jako nadcis$nienie, bedace roznicg pomiedzy
bezwzglednym  ci$nieniem  statycznym  Paliwa
gazowego a ci$nieniem atmosferycznym.

Dni robocze Dni od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Doba gazowa Okres od godziny 6:00 danego dnia do godziny 6:00 dnia
nast¢pnego.

Dystrybucja Transport Paliwa gazowego Sieciami dystrybucyjnymi
w celu dostarczenia Odbiorcom.

Gaz ziemny Gaz palny, ktorego gtownym sktadnikiem jest metan,

(PN-C-04750:2011)

I ktory wydobywany jest ze zt6z podziemnych.
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Instrukcja (IRIESD)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;.

Kontrola Metrologiczna

Zespot dziatan metrologicznych obejmujacy czynnosci
zmierzajgce do wykazania, ze gazomierz ktory nie
podlega Prawnej Kontroli Metrologicznej w rozumieniu
Ustawy Prawo o miarach, spelnia wymagania techniczne
i metrologiczne okre§lone w IRIESD.

Liczba Wobbego
(PN-C-04750:2011)

Stosunek wartosci ciepta spalania paliwa gazowego, do
pierwiastka kwadratowego jego gestosci wzglednej,
w tych samych warunkach odniesienia.

Metr szeScienny (m®)

Metr  szescienny  suchego Paliwa  gazowego
w warunkach odniesienia: ci$nienie 101,325 kPa
I temperatura 273,15 K (warunki normalne).

Miesiac gazowy

Okres od godziny 6:00 pierwszego dnia danego miesigca
do godziny 6:00 pierwszego dnia miesigca nastgpnego.

Miedzyoperatorska
Umowa Dystrybucyjna
(MUD)

Rodzaj Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiedzy OSD
a OSW, ktorego system dystrybucyjny zasila
Obszar dystrybucyjny E OSD.

Mie¢dzyoperatorska
Umowa Przesylowa (MUP)

Umowa przesylowa zawarta pomigdzy OSD a OSP.

Moc umowna

Okreslona w Umowie dystrybucyjnej lub Umowie
kompleksowej maksymalna godzinowa ilo$¢ Paliwa
gazowego, wyrazona w kWh/h, ktéra moze by¢
dostarczona do Dystrybucji w Punkcie wejscia lub
pobrana z Systemu dystrybucyjnego w Punkcie wyjscia.

Moc przylaczeniowa

Planowana maksymalna godzinowa mozliwo$¢
dostarczania lub pobierania Paliwa stuzaca do
zaprojektowania Przylacza, okre§lona w Umowie
o przylaczenie, wyrazona w m>/h.

Niezbilansowanie

Roéznica pomiedzy ilosciami Paliwa gazowego
dostarczonego do Dystrybucji w Punktach wejscia
i odebranego w Punktach wyjscia w ramach danego
Obszaru dystrybucyjnego, wyliczona w oparciu
o wyniki pomiarow 1 sposoby Alokacji.

Nominacja

Oswiadczenie ZUD przekazane do OSD, dotyczace
ilosci Paliwa gazowego, ktore zostanie dostarczone
przez ZUD w okreSlonym czasie do Systemu
dystrybucyjnego w Punkcie wejscia i pobrane przez
ZUD w okreslonym czasie z Systemu dystrybucyjnego
w Punkcie wyjscia.

anco

INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACII SIECI DYSRTRYBUCYJNE)J

(IRIESD) Strona | 5




Obszar dystrybucyjny

Wyodrgbniony fragment Systemu dystrybucyjnego
okreslony w pkt 6.9, zasilany z okreslonego Punktu lub
Punktow wejscia.

Odbiorca

Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera Paliwa gazowe na
podstawie Umowy z przedsi¢biorstwem energetycznym.

Odbiorca w gospodarstwie
domowym

Odbiorca koncowy dokonujacy zakupu Paliw gazowych
wylacznie w celu ich zuzycia w gospodarstwie
domowym.

Odbiorca koncowy

Odbiorca, ktorego urzagdzenia lub instalacje przytgczone
sg do Systemu dystrybucyjnego, dokonujacy zakupu
Paliw gazowych na wlasny uzytek.

Odbiorca chroniony

Odbiorca, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Rozporzadzenia
W sprawie ograniczen.

Okres odczytowy

Okres miedzy kolejnymi odczytami  Uktadow
pomiarowo - rozliczeniowych w Punktach wyjscia typu
WS.

Okres rozliczeniowy

Ustalony w Taryfie lub w Umowie przedziat czasowy
bedacy podstawa rozliczenia.

Operator Punktu wejscia
ze zrodel krajowych

Podmiot eksploatujacy kopalni¢ gazu lub gazociagi
doprowadzajace gaz z kopaln gazu.

Operator Systemu
Dystrybucyjnego (OSD)

Anco Sp. z 0.0. z siedzibg w Jarocinie - przedsiebiorstwo
energetyczne zajmujace si¢  Dystrybucjg  Paliw
gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w Systemie
dystrybucyjnym, biezace i dhlugookresowe
bezpieczenstwo  funkcjonowania tego  systemu,
eksploatacj¢, konserwacje, remonty oraz niezbedng
rozbudowe Sieci dystrybucyjnej, w tym w zakresie
potaczen z innymi Systemami gazowymi, wyznaczone
na operatora decyzja Prezesa URE.

Operator Systemu
przesylowego (OSP)

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
- przedsigbiorstwo  energetyczne = zajmujace  si¢
Przesytaniem Paliwa gazowego, odpowiedzialne za ruch
sieciowy ~w  Systemie  przesylowym,  biezace
i dlugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania tego
systemu, eksploatacje, konserwacj¢ i remonty Sieci
przesylowej oraz jej niezbedng rozbudowe, w tym
w zakresie potaczen z innymi Systemami gazowymi,
wyznaczony na operatora decyzja Prezesa URE.
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Operator Systemu
Wspolpracujacego (OSW)

Inny niz OSD operator systemu dystrybucyjnego lub
Operator Systemu Przesylowego =zasilajacy Obszar
dystrybucyjny E OSD.

Paliwo gazowe

Gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany.

Plan ograniczen

Plan wprowadzania ograniczen w poborze Gazu
ziemnego w rozumieniu Ustawy o0 zapasach.

Pojedyncze zlecenie
Dystrybucji (PZD)

Sktadane na podstawie Umowy dystrybucyjnej zlecenie
Dystrybucji do jednego Punktu wyjscia. Jedna Umowa
dystrybucyjna moze zawiera¢ wiele PZD.

Pojedyncze zlecenie
Dystrybucji typu R
(PZDR)

Pojedyncze zlecenie Dystrybucji od Punktu lub wielu
Punktow wejscia do pojedynczego Punktu wyjscia WR,
wchodzacych w sktad jednego Obszaru dystrybucyjnego,
sktadane w celu $wiadczenia ushugi Dystrybucji na
zasadach ciggtych.

Pojedyncze zlecenie
Dystrybucji typu S (PZDS)

Pojedyncze zlecenie Dystrybucji od Punktu lub wielu
Punktow wejscia do pojedynczego Punktu wyjscia WS,
wchodzacych w sktad jednego Obszaru dystrybucyjnego,
sktadane w celu $wiadczenia ustugi Dystrybucji na
zasadach ciaglych.

Prawna Kontrola
Metrologiczna

Zespot dziatan metrologicznych obejmujacy czynnosci
zmierzajace do wykazania, ze gazomierz spetnia
wymagania okre$lone w przepisach prawa. Prawnej
Kontroli  Metrologicznej  podlegaja  gazomierze
o strumieniu objetosci nie wigkszym niz 100 m3/h lub
zainstalowanych na Sieci gazowej, w ktorej ci$nienie
robocze nie przekracza 0,5 MPa oraz przeliczniki do
tych gazomierzy.

Przedplatowy
Uklad pomiarowo -
rozliczeniowy

Gazomierze lub inne urzadzenia pomiarowe, lub
pomiarowo - rozliczeniowe, a takze uklady polaczen
mi¢dzy nimi, dokonujace pomiaru z gory oplaconej
objetosci lub ilosci Paliwa gazowego i automatycznie
wstrzymujace dostarczanie Paliwa gazowego w sytuacji,
gdy caly optacony wolumen Paliwa gazowego zostanie
odebrany lub zostanie przekroczony okres, za ktory
wniesiono opfate.

Przepustowos¢

Maksymalna godzinowa ilo$¢ Paliwa gazowego wyrazona
w jednostkach energii (kWh/h), ktora moze by¢ przekazana
do Dystrybucji w Punkcie wejscia lub odebrana z Systemu
dystrybucyjnego w Punkcie wyjscia.
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Przepustowos¢ techniczna

Maksymalna ciggla Przepustowos¢ Systemu
dystrybucyjnego, w ramach ktorej OSD moze swiadczy¢
ustugi Dystrybucji.

Przesylanie

Transport Paliwa gazowego Sieciami przesylowymi
OSP.

Przylacze do sieci gazowej
(Przylacze)

Odcinek sieci od gazociggu zasilajagcego do armatury
odcinajacej stuzacy do przytaczenia do Sieci gazowej
urzadzen lub instalacji podmiotu przytaczanego.

Punkt wejscia

Punkt wymieniony w pkt 6.4.1., okreslony w PZD,
z ktérego nastepuje dostarczanie Paliwa gazowego do
Obszaru dystrybucyjnego.

Punkt wyjscia

Punkt wymieniony w pkt 6.5.1., w ktérym nastepuje
odbior Paliwa gazowego =z Sieci dystrybucyjnej
I rozliczenie ustlug Dystrybucji na podstawie umowy
z OSD.

Renominacja

Zmiana zatwierdzonej Nominacji.

Roczna Aktualizacja
Pojedynczego Zlecenia
Dystrybucji (RA-PZD)

Aktualizacja PZD w zakresie Mocy umownej oraz
planowanych ilosci rocznych Paliwa gazowego
przeznaczonych do dystrybucji w kolejnym Roku
Gazowym, skladana na zasadach okreslonych
w rozdziale 15.

Rok gazowy

Okres od godziny 06:00 dnia 1 pazdziernika danego roku
do godziny 06:00 dnia 1 pazdziernika nastepnego roku.

Rozporzadzenie w sprawie
ograniczen

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 lutego
2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania
ograniczen w poborze gazu ziemnego.

Sie¢ dystrybucyjna

Sie¢ gazowa wysokich, podwyzszonych $rednich oraz
srednich 1 niskich ci$nien, z wylaczeniem gazociggdw
kopalnianych i1 bezposrednich, za ktdrej ruch sieciowy
odpowiedzialny jest OSD.

Sie¢ gazowa

Instalacje polaczone 1 wspdlpracujace ze soba,
obejmujace m.in. gazociagi wraz ze stacjami gazowymi
1 Uktadami pomiarowymi, stuzace do Przesytania lub
Dystrybucji  Paliwa  gazowego, nalezagce do
przedsigbiorstwa energetycznego.

Sie¢ przesylowa

Sie¢ gazowa wysokich ci$nien, z wylaczeniem
gazociggow kopalnianych 1 bezposrednich, za ktorej
ruch sieciowy odpowiedzialny jest OSP.
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Sila wyzsza

Niezalezne od woli strony nadzwyczajne zdarzenie
zewngtrzne, uniemozliwiajace na state lub na pewien
czas wykonanie Umowy, ktérego to zdarzenia lub jego
skutkow strona przy zachowaniu nalezytej starannos$ci
nie mogta przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, ani
tez unikna¢ badz przezwyciezy¢.

Sprzedaz rezerwowa

Sprzedaz Paliwa gazowego Odbiorcy koncowemu
przytaczonemu do Sieci dystrybucyjnej dokonywana
przez sprzedawce rezerwowego w  przypadku
zaprzestania sprzedazy Paliwa gazowego przez
dotychczasowego  sprzedawce, realizowana na
podstawie umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej.

Strefa dystrybucyjna Wydzielony  obszar  Systemu  dystrybucyjnego
potaczony hydraulicznie i zasilany z okreslonego Punktu
wejscia.

System Sieci dystrybucyjne oraz przytaczone do nich urzadzenia

dystrybucyjny 1 instalacje wspotpracujace z Siecig dystrybucyjna.

System gazowy

Sieci gazowe oraz przylaczone do nich urzadzenia
1 instalacje wspotpracujace z Siecig gazowa.

System przesylowy

Sieci przesytowe oraz przytaczone do nich urzadzenia
1 instalacje, wspotpracujace z siecig, zarzadzane przez
OSP zgodnie z IRIESP.

System telemetryczny

System umozliwiajacy zdalne przesytanie do OSD
danych pomiarowych =z Ukladu pomiarowo -
rozliczeniowego lub parametrow pracy Sieci gazowe]
w punkcie jego montazu.

Taryfa

Zbior cen i stawek optat oraz warunkéw ich stosowania,
opracowany przez OSD i wprowadzony jako
obowigzujacy dla okreslonych w nim Uzytkownikow
Systemu dystrybucyjnego w trybie okres§lonym Ustawa
Prawo energetyczne.

Uklad pomiarowo -
rozliczeniowy

Gazomierze 1 inne urzadzenia pomiarowe, a takze
uktady potaczen pomiedzy nimi, stuzace do pomiaru
objetosci lub ilosci Paliwa gazowego pobranego lub
dostarczonego do Sieci gazowej.

Umowa Umowa dystrybucyjna lub Umowa kompleksowa lub
Umowa o przylaczenie.
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Umowa dystrybucyjna

Umowa o0 $wiadczenie ushlug Dystrybucji, zawarta
miedzy ZUD a OSD, na podstawie ktorej OSD $wiadczy
ustugi Dystrybucji na rzecz ZUD.

Umowa kompleksowa

Umowa zawierajagca postanowienia umowy sprzedazy
Paliwa gazowego 1 umowy o $wiadczenie ustug

dystrybucji.

Umowa o przylaczenie

Umowa okres$lajgca prawa i obowigzki stron w procesie
przytaczania podmiotu do Sieci dystrybucyjnej.

Ustawa 0 zapasach

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy
naftowej, produktow naftowych 1 gazu ziemnego oraz
zasadach postepowania w sytuacjach zagrozenia
bezpieczenstwa paliwowego panstwa 1 zaklocen na
rynku naftowym

Ustawa
Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

Uzytkownik Systemu
dystrybucyjnego

Podmiot dostarczajacy Paliwa gazowe do Systemu
dystrybucyjnego lub zaopatrywany z tego systemu,
w tym ZUD lub Odbiorca.

Warunki normalne

Warunki odniesienia do celéow rozliczeniowych:
cisnienie bezwzgledne 101,325 kPa i temperatura
273,15 K.

Wspolezynnik konwersji

Wspolczynnik pozwalajacy na przeliczenie ilosci Paliwa
gazowego z m® na kWh, wyliczany jako iloraz $redniej
arytmetycznej wartosci Ciepta spalania (wyrazonej
w MJ/m®) z Okresu rozliczeniowego przez warto$é 3.,6.

Wzorcowanie

Czynnosci ustalajace relacje miedzy wartosciami wielkosci
mierzonej wskazanymi przez gazomierz, a odpowiednimi
wartosciami wielkosci fizycznych, realizowanymi przez
wzorzec jednostki miary.

Zarzadzanie
ograniczeniami

Dzialalno$¢  gospodarcza wykonywana przez OSD
w ramach $wiadczonych ushug Dystrybucji w celu
zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Systemu
dystrybucyjnego  oraz  zapewnienia  wymaganych
parametrow technicznych Paliwa gazowego w przypadku
wystgpienia ograniczen technicznych W Przepustowosci
tego systemu.

Zleceniodawca Uslugi
Dystrybucji (ZUD)

Osoba fizyczna lub prawna, a takze jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca
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zdolno$¢ prawna, ktora korzysta z ustugi Dystrybucji na
warunkach Umowy dystrybucyjnej zawartej z OSD.

Zleceniodawca Uslugi
Dystrybucji OSW

Osoba fizyczna lub prawna, a takze jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca

(ZUDosw) zdolno$¢ prawng, ktora korzysta z ustugi dystrybucji na
warunkach umowy dystrybucyjnej zawartej z OSW.
ZUD/ZUDosw Zleceniodawca Ustlugi Dystrybucji bedacy jednoczes$nie

Zleceniodawca Ustlugi Dystrybucji OSW, na potrzeby
ushug Dystrybucji §wiadczonej przez OSD lub bedacy
jednoczesnie Zleceniodawca Ustugi Przesytania, na
potrzeby ustug Przesytania swiadczonej przez OSP.

Zleceniodawca Uslugi
Przesylania (ZUP)

Osoba fizyczna lub prawna a takze jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz
posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktéra korzysta z ushugi
Przesytania lub bilansowania na warunkach umowy
przesylowej zawartej z OSP.

1.3. Wykaz stosowanych skrotow:

CRG Cena referencyjna gazu OSD dla danej grupy gazu

°C Stopien Celsjusza

DNS Niezbilansowanie ZUD o indeksie n

E Gaz ziemny wysokometanowy

HRB Handlowy Raport Bilansowania

HRD Handlowy Raport Dystrybucji

HSN Warto$¢ Ciepta spalania dla Paliwa gazowego transportowanego
Systemem dystrybucyjnym

HSNmin Minimalna warto$¢ Ciepta spalania Paliwa gazowego
transportowanego Systemem dystrybucyjnym

HSNmingr Minimalna warto$¢ Ciepta spalania Paliwa gazowego
transportowanego Systemem dystrybucyjnym ponizej dolne;j
granicy

Hzw Rzeczywiste Cieplo spalania Paliwa gazowego dostarczonego
przez ZUD do Systemu dystrybucyjnego lub pobranego z
Systemu dystrybucyjnego

Ie Ilos¢ Paliwa gazowego dostarczona przez ZUD do Sytemu
dystrybucyjnego w Punkcie wejscia [kWh]
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IN Pobrana w Punkcie wejécia do Systemu dystrybucyjnego ilo$¢
Paliwa gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych
z IRIESD

IRIESD Instrukcja ruchu i eksploatacji Sieci dystrybucyjnej OSD

IRIESDosw Instrukcja ruchu i eksploatacji Sieci dystrybucyjnej OSW

IRIESP Instrukcja ruchu i eksploatacji Sieci przesytowej OSP

kPa Kilopaskal

kWh Kilowatogodzina

Kwr Wspotczynnik konwersji dla Punktow WR

Kws Wspotczynnik konwersji dla Punktow WS

Lm Gaz ziemny zaazotowany grupy L, podgrupy Lm

Ln Gaz ziemny zaazotowany grupy L, podgrupy Ln

Lw Gaz ziemny zaazotowany grupy L, podgrupy Lw

m3 Metr sze$cienny w Warunkach normalnych

MOD Warto$¢ bezwzgledna

MUD Migdzyoperatorska Umowa Dystrybucyjna

MUP Migdzyoperatorska Umowa Przesytowa

Nz Dobowa ilo$¢ Paliwa gazowego okres§lona w zatwierdzonej
Nominacji ZUD

ONC Oplata za niedotrzymanie Ciepta spalania w Punkcie wej$cia

ONP Optata za niedotrzymanie parametréw Paliwa gazowego
w Punkcie wejscia

ONT Optata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy
w Punkcie wejscia

ONWW Opfata za niedotrzymanie ilo$ci Paliwa gazowego okre§lonych
w zatwierdzonej Nominacji ZUD w Punkcie wyjscia

ORCS Obszar Rozliczeniowy Ciepta Spalania.

(OR]D) Operator Systemu Dystrybucyjnego

osw Operator Systemu Wspodtpracujacego

OSP Operator Systemu Przesytlowego

PNWW Wzgledne niedotrzymanie Nominacji ZUD w Punkcie wyj$cia
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PWEosw Punkt wejscia do Obszaru dystrybucyjnego E z systemu
dystrybucyjnego OSW

PWEosp Punkt wejScia do Obszaru dystrybucyjnego E z systemu
przesylowego OSP

PWEk Punkt wejscia z kopalni

PWEke Punkt wejscia z gazociagéw doprowadzajacych gaz z kopaln

PZD Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji

PZDR Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji typu R

PZDS Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji typu S

PZD-ZS Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji — Zmiana Sprzedawcy

RA-PZD Roczna Aktualizacja Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji

SHO Szczegotowy Harmonogram Odczytow

URE Urzad Regulacji Energetyki

WR Punkty wyj$cia rozliczane z zamoéwionej Mocy umowne;j i ilosci
dostarczonego Paliwa gazowego

WS Punkty wyjscia rozliczane wytacznie z ilosci dostarczonego
Paliwa gazowego

WSK Wskaznik temperaturowy okreslajacy zmiang sredniodobowego
zuzycia gazu, spowodowang zmiang temperatury o jeden stopien
Celsjusza, ustalony na podstawie przeprowadzonej analizy
wplywu temperatur na zuzycie w okresie minimum roku, dla
ktérego dokonano odczytéw stanu wskazan Uktadow pomiarowo
—rozliczeniowych

XsINmax Najwyzsza  dopuszczalna  wartos¢  danego  parametru
jakosciowego, przedstawiona w tabeli w pkt 27.7.1

Xsaw Rzeczywista warto$¢ danego parametru jakosciowego Paliwa
gazowego dostarczonego do Dystrybucji w Punkcie wejscia lub
pobranego w Punkcie wyjscia

XsTNmax Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody
[K]

Xstw Rzeczywista warto$¢ temperatury punktu rosy wody [K] Paliwa
gazowego dostarczonego do Dystrybucji w Punkcie wejscia lub
pobranego w Punkcie wyjscia

ZUD Zleceniodawca Ustugi Dystrybucji
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ZUD/ZUDosw Zleceniodawca Ustugi Dystrybucji bedacy jednoczesnie

Zleceniodawcg Ustugi Dystrybucji w rozumieniu IRIESDosw
(ZUDosw) lub ZUP.

ZUP Zleceniodawca Ustugi Przesytania

1.4.

2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

Uzyte w IRiESD odniesienie do ,.ilosci Paliwa gazowego” rozumie si¢ jako
odniesienie do ,.ilosci Paliwa gazowego”, wyrazonej w kWh, o ile wyraznie nie
zastrzezono inaczej. ,,Objetos¢ Paliwa gazowego” wyrazana jest w m3 w Warunkach
normalnych.

PODSTAWY PRAWNE I ZASADY OBOWIAZYWANIA IRIESD

Niniejsza IRiESD zostata opracowana przez OSD zgodnie z wymogami art. 99
Ustawy Prawo energetyczne.

Zgodnie z wymogami art. 9g ust. 5 Ustawy Prawo energetyczne niniejsza IRIESD
uwzglednia wymagania okreslone w IRIESP. Niniejsza instrukcja uwzglednia takze
wymagania okreslone w IRIESDosw oraz IRIESP

Wszystkie zmiany IRIESD wprowadzone sg z zachowaniem postanowien art. 9g
ust. 2 Ustawy Prawo energetyczne oraz zgodnie z procedurg przedstawiong
w rozdziale 5.

IRIESD stanowi integralng cz¢s¢ Umowy dystrybucyjnej oraz  Umowy
kompleksowej zawartej z OSD. Przez podpisanie Umowy dystrybucyjnej lub
Umowy kompleksowej zawartej z OSD strony tej umowy zobowigzujg si¢ w catym
okresie jej obowigzywania do przestrzegania wszystkich zapisow IRiESD, zgodnie
z aktualng jej wersja.

IRiESD okresla zasady $wiadczenia ustug Dystrybucji, warunki korzystania z Sieci
dystrybucyjnej, a takze warunki i sposob prowadzenia ruchu i eksploatacji oraz
planowania rozwoju Sieci dystrybucyjnej, a w szczegdlnosci dotyczace:

2.5.1 przylaczania Sieci dystrybucyjnych, urzadzen Odbiorcow koncowych,
polaczen miedzysystemowych oraz gazociagdw bezposrednich,

2.5.2  wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedna
infrastrukturg pomocnicza,

253  kryteriow funkcjonowania Systemu gazowego,

2.54  wspotpracy pomigdzy operatorami Systemoéw gazowych,
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2.6

2.7

3.1.

4.1.

2.5.5 przekazywania informacji pomi¢dzy przedsigbiorstwami energetycznymi
oraz pomi¢dzy przedsiebiorstwami energetycznymi a Odbiorcami,

25.6  parametréw jakoSciowych Paliw gazowych i standardow jakosciowych
obstugi Uzytkownikoéw Systemu dystrybucyjnego.

Zgodnie z art. 9g ust. 8a Ustawy Prawo energetyczne niniejsza IRIESD nie wymaga
zatwierdzenia przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. Niniejsza instrukcja
zostata skonsultowana z Uzytkownikami Systemu dystrybucyjnego w trybie
okreslonym w art. 9g ust. 2 Ustawy Prawo energetyczne.

Do stosowania postanowien IRiESD zobowigzania sg Uzytkownicy Systemu
dystrybucyjnego, w tym Odbiorcy, ktorych urzadzenia, instalacje lub sieci sg

przytaczone do Systemu dystrybucyjnego lub korzystajacy z ushug $wiadczonych
przez OSD.

DOKUMENTY POWIAZANE
Dokumentami powigzanym z IRiESD s3:
3.1.1 IRIESP,

3.1.2 IRIESDosw,

3.1.3  Plan ograniczen OSD,

3.14  obowigzujaca Taryfa OSD,

3.1.5 aktualnie obowigzujgce Polskie Normy, a takze standardy techniczne Izby
Gospodarczej Gazownictwa zwigzane z zakresem dziatalno$ci OSD,

3.1.6  Procedury i instrukcje OSD zwigzane z zakresem dziatalnosci OSD.

INFORMACJE DODATKOWE

OSD publikuje na stronie internetowej informacje i dokumenty zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci:

4.1.1. IRIESD,

4.1.2. komunikat o rozpoczgciu procedury konsultacji zmiany IRIESD oraz
0 miejscu, sposobie i terminie sktadania uwag,
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

4.1.3. Kkarte aktualizacji,

4.14. procedure zmiany sprzedawcy,
4.1.5. Obszary dystrybucyjne,

4.16. ORCS,

4.1.7.  wzory wnioskoéw dla podmiotéw ubiegajacych si¢ o przytaczenie do Sieci
dystrybucyjnej,

4.1.8. wzory wnioskow dla podmiotow ubiegajacych si¢ o §wiadczenie ustugi
Dystrybucji,

4.1.9. Plan ograniczen OSD,

4.1.10. obowiazujacg Taryfe OSD,

4.1.11. Ceng Referencyjng Gazu (CRG),

4.1.12. numery telefonéw kontaktowych,

4.1.13. liste sprzedawcow, z ktorymi OSD zawart Umowe dystrybucyjna,

4.1.14. liste sprzedawcow rezerwowych.

PROCEDURA WPROWADZENIA | AKTUALIZACJI IRIESD

Zmiany w IRiIESD wprowadzane sg przez OSD.

Zmienione lub nowe postanowienia IRiIESD wigzg OSD, ZUD oraz Uzytkownikow
Systemu dystrybucyjnego, ktorych urzadzenia, instalacje lub sieci sg przytaczone do
Systemu dystrybucyjnego, po rozpatrzeniu wniesionych do nich uwag
i zatwierdzeniu zmienionych lub nowych postanowien IRiESD przez OSD, nie

wczesniej jednak niz od dnia opublikowania IRiIESD na stronach internetowych
OSD.

Zmienione lub nowe postanowienie IRiIESD stajg si¢ integralng czgscia Umowy
dystrybucyjnej oraz Umowy kompleksowej zawartej z OSD, poczawszy od dnia
wejscia w zycie IRiIESD lub jej zmiany.

Uzytkownik Systemu dystrybucyjnego lub potencjalny Uzytkownik Systemu
dystrybucyjnego moze zglosi¢ do OSD uwagi dotyczace obowigzujagcej IRIESD,
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

ktore beda analizowane przez OSD na etapie przygotowywania kolejnej wersji
IRIESD.

SYSTEM DYSTRYBUCYJNY

Zgonie z klasyfikacjag PN-C-04750:2011 System dystrybucyjny zarzadzany przez
OSD dzieli si¢ na:

6.1.1. podsystem Gazu ziemnego wysokometanowego grupy E,

6.1.2. podsystem Gazu ziemnego zaazotowanego grupy L, podrupy Luw,
6.1.3. podsystem Gazu ziemnego zaazotowanego grupy L, podgrupy Ln,
6.1.4. podsystem Gazu ziemnego zaazotowanego grupy L, podgrupy Lm.
Z Systemem dystrybucyjnym moga wspolpracowac:

6.2.1. gazociagi doprowadzajace gaz z kopaln do Punktéw wejscia do Systemu
dystrybucyjnego,

6.2.2. systemy, sieci i instalacje innych operatorow,

6.2.3. gazociagi Gazu ziemnego zaazotowanego grupy L podgrupy Lw, Ln, Lm,
transportujace gaz do odazotowni i mieszalni gazu,

6.2.4. mieszalnie gazu,
6.2.5. instalacje magazynowania,

Do Systemu dystrybucyjnego OSD nie ma przytaczonych instalacji biometanu,
gazociggow gazu koksowniczego, instalacji CNG oraz instalacji magazynowania.
W przypadku wystapienia z wnioskiem o przytaczenie w/w systemow, sieci lub
instalacji, niniejsza IRIESD zostanie zaktualizowana o stosowne zapisy w tym
zakresie, do dnia przylaczenia tego systemu, sieci lub instalacji do Systemu
dystrybucyjnego OSD.

System dystrybucyjny OSD nie obejmuje gazociagéw, instalacji i urzadzen, do
ktorych OSD nie przystuguje tytut prawny. W szczego6lnosci System dystrybucyjny
OSD nie obejmuje instalacji zlokalizowanych za kurkiem gldownym umieszczonym
na wejsciu do instalacji Odbiorcy, chyba ze Umowa stanowi inacze;.

Miejsca wprowadzania Paliwa gazowego do Systemu dystrybucyjnego.

INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACII SIECI DYSRTRYBUCYJNEJ
anco (IRIESD) Strona | 17




6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.4.1. Wyro6znia si¢ nastgpujace Punkty wejscia, zasilajagce dany podsystem
dystrybucyjny:

6.4.1.1. miejsca dostarczania Paliwa gazowego z instalacji lub sieci
innych anizeli System przesytowy OSP, ktorymi s3:

6.4.1.1.1. sie¢ dystrybucyjna (PWEosw),
6.4.1.1.2. kopalnie gazu (PWEy),
6.4.1.1.3. gazociagi doprowadzajace gaz z kopaln gazu (PWEkag),

6.4.1.2. miejsca dostarczania Paliwa gazowego z Systemu przesytowego
OSP (PWEosp) do Systemu dystrybucyjnego OSD

Miejsca odbioru Paliwa gazowego z Systemu dystrybucyjnego.

6.5.1. Punkty wyjscia do instalacji Odbiorcéw, w ramach ktoérych wyrdznia si¢
Punkty wyj$cia typu WR oraz Punkty wyjscia typu WS.

Przejscie na OSD ryzyka zwigzanego z dystrybuowanym Paliwem gazowym
nastepuje z chwilg fizycznego wprowadzenia Paliwa gazowego do Systemu
dystrybucyjnego, tj. w Punktach wejscia okreslonych w pkt 6.4.

Przejscie ryzyka zwiazanego z dystrybuowanym Paliwem gazowym na Uzytkownika
Systemu dystrybucyjnego nastepuje z chwilg fizycznego odbioru Paliwa gazowego
z Systemu dystrybucyjnego, tj. w Punktach wyjscia okreslonych w pkt 6.5,
w miejscach okreslonych, jako granica Sieci dystrybucyjnej, ktorag moze stanowic
w szczegblnosci kurek gtowny zlokalizowany na wejsciu do instalacji Odbiorcy.

W przypadku miejsc odbioru Paliwa gazowego, w ktorych Uktady pomiarowo -
rozliczeniowe zlokalizowane sg w obrebie instalacji Odbiorcy, a w szczegdlnosci
w budynkach, w ktorych instalacje rozprowadzaja Paliwo gazowe do wielu
Odbiorcow koncowych, nie naleza do OSD, przyjmuje si¢ nastgpujace procedury:

6.8.1. miejscem wydania Paliwa gazowego, w ktorym na Uzytkownika
Systemu  dystrybucyjnego  przenoszone jest ryzyko zwigzane
z dystrybuowanym Paliwem gazowym, jest kurek gtowny zlokalizowany na
wejsciu do instalacji Odbiorcy (miejsce fizycznego odbioru Paliwa
gazowego z Systemu dystrybucyjnego), chyba, ze Umowa stanowi inaczej,

6.8.2. miejscem, w ktorym OSD zapewnia parametry jakosciowe oraz Cisnienie
Paliwa gazowego, w szczegolnosci w rozumieniu postanowien pkt 6.12
1 rozdziatu 26, jest kurek glowny zlokalizowany na wejsciu do instalacji
Odbiorcy, chyba ze Umowa stanowi inaczej,

INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACII SIECI DYSRTRYBUCYJNEJ
anco (IRIESD) Strona | 18




6.8.3.

6.8.4.

rozliczenia zwigzane ze §wiadczonymi ustlugami Dystrybucji prowadzone
sg przy wykorzystaniu Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych
zainstalowanych w obrebie instalacji Odbiorcow,

OSD nie $wiadczy ustug Dystrybucji w instalacjach i sieciach za kurkiem
glownym zlokalizowanym, o ile Umowa nie stanowi inaczej, na wejsciu do
instalacji Odbiorcy, do ktorych OSD nie posiada tytutu prawnego.

6.9. Obszary dystrybucyjne.

6.9.1.

6.9.2.

W systemie dystrybucyjnym wyroznia sig:

6.9.1.1. Obszar dystrybucyjny E  stanowigcy cze¢§¢  Systemu
dystrybucyjnego, ktory zasilany jest z systemu dystrybucyjnego
OSW, innego niz w pkt 6.9.1.2. Gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E,

6.9.1.2. Obszar dystrybucyjny E  stanowigcy cze$¢  Systemu
dystrybucyjnego, ktory zasilany jest z systemu przesytowego OSP
Gazu ziemnego wysokometanowego grupy E,

6.9.1.3. lokalny Obszar dystrybucyjny podsystemu Gazu ziemnego
zaazotowanego Lw,

6.9.1.4. lokalny Obszar dystrybucyjny podsystemu Gazu ziemnego
zaazotowanego Ln,

6.9.1.5. lokalny Obszar dystrybucyjny podsystemu Gazu ziemnego
zaazotowanego Lm.

OSD zamieszcza na stronie internetowej podziat Systemu dystrybucyjnego
na Obszary dystrybucyjne wedtug nastepujacych zasad:

6.9.2.1. numer Obszaru dystrybucyjnego,

6.9.2.2. ID i nazwg¢ Punktu lub Punktéw wejscia do Obszaru
dystrybucyjnego,

6.9.2.3. nazwy gmin i miejscowosci nalezacych do danego Obszaru
dystrybucyjnego,

6.9.2.4. rodzaj Paliwa gazowego dystrybuowanego w Obszarze
dystrybucyjnym.

6.10. Obszary rozliczeniowe Ciepta spalania (ORCS).

anco
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6.10.1.

6.10.2.

6.10.3.

6.10.4.

6.10.5.

6.10.6.

6.10.7.

Dla wszystkich Punktow wejscia oraz Punktow wyjscia wchodzacych
w sktad ORCS przyjmuje si¢ taka sama wartos¢ Ciepta spalania.

Warto$¢ Ciepta spalania Paliwa gazowego jest ustalana dla poszczegolnych
ORCS w nastepujacy sposob:

6.10.2.1.w przypadku, gdy jedynym zrédlem w ORCS jest Punkt wejscia
z systemu OSW (PWEosw W tym PWEosp) lub Punkt wejscia ze
zrodet krajowych (PWEk, PWEks) warto$§¢ Ciepta spalania
przyjmowana jest z pomiaréw wykonywanych odpowiednio przez
OSW lub Operatora Punktow wejscia ze zrodetl krajowych.

6.10.2.2.w przypadku gdy ORCS zasilany jest z r6znych kierunkow, Ciepto
spalania jest wyznaczane jako $rednia wazona Ciepta spalania
z danych Punktow wejscia do ORCS; wagg dla ustalenia $redniej
wartosci jest ilos¢ Paliwa gazowego dostarczonego do danego
Punktu wejscia.

W Punktach, dla ktérych pomiarow dokonuje OSD, Ciepto spalania
wyznaczane jest:

6.10.3.1.jako $rednia arytmetyczna z warto$ci wynikajacych z dokonanych
pomiaréw w Okresie rozliczeniowym w wyznaczonych przez OSD
punktach obszaru,

6.10.3.2.dla kazdej godziny jako $rednia arytmetyczna pomiar6w
wykonanych w Punkcie, w ktorym zostal zainstalowany
chromatograf.

Warto$¢ Ciepta spalania Paliwa gazowego dostarczonego z Punktow
wejscia, ktore nie s3 wyposazone w ciagly pomiar sktadu Paliwa gazowego
(nie zostaly zainstalowane w nich chromatografy), jest okre$lana na
podstawie ostatniego pomiaru przekazanego OSD przez podmiot
dostarczajacy Paliwo gazowe do Dystrybucji w tym Punkcie.

OSD wyznacza ORCS w taki sposob, aby okreslona dla nich $rednia
warto$¢ Ciepta spalania dla danej Doby gazowej nie roznita si¢ wigcej niz
+/-3% od wartosci Ciepta spalania Paliwa gazowego okreslonego
w ktorymkolwiek punkcie tego ORCS.

Najmniejszym ORCS okreslonym przez OSD jest Strefa dystrybucyjna.
ORCS moze si¢ sktada¢ z kilku lub z jednej Strefy dystrybucyjnej.

Warto$¢ Ciepta spalania w ORCS jest okreslana przez OSD jednorazowo
dla catego Okresu rozliczeniowego.
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6.10.8.

6.10.9.

6.10.10.

6.10.11.

6.10.12.

6.10.13.

Warto§¢ Ciepta spalania publikowana jest przez OSD na stronie
internetowej, na zasadach okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Energii
z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegotowych zasad ksztattowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie paliwami gazowymi w MJ/m?
oraz w kWh/m? z doktadnoscia do trzech miejsc po przecinku.

Wspoétczynnik konwersji pozwalajacy na okreslenie wartosci Ciepta
spalania w KWh/m?® wyznaczany jest poprzez podzielenie Ciepta spalania
podanego w MJ/m? przez 3,6.

Odbiorca, po uzyskaniu zgody OSD, ma prawo do zainstalowania
chromatografu w Punkcie wyjscia, w ktorym odbiera Paliwo gazowe.
W tym celu OSD i Odbiorca zawieraja porozumienie, w ktérym zostang
okre$lone warunki techniczne oraz zasady i terminy przekazywania OSD
przez Odbiorce Ciepta spalania wyznaczonego na podstawie wskazan
zainstalowanego przez Odbiorc¢ chromatografu. W takim przypadku
rozliczenia z tytutu dostarczania Paliwa gazowego do Punktu wyjscia
prowadzone bedg na podstawie Ciepta spalania, wyznaczonego w oparciu
0 wskazania zainstalowanego chromatografu, 0 czym OSD niezwlocznie
informuje ZUD dostarczajacego Paliwo gazowe dla tego Odbiorcy.
Zmiana sposobu wyznaczania wartosci Ciepta spalania w takim Punkcie
wyjs$cia moze nastgpi¢ nie czgsciej niz raz w Roku gazowym, za wyjatkiem
sytuacji opisanej w pkt 6.10.13.

OSD wyraza zgode na zainstalowanie chromatografu, o ktorym mowa
w pkt 6.10.10, i prowadzenie rozliczen na podstawie jego wskazan, o ile
chromatograf oraz sposdb jego montazu spelnia wymagania okreslone
W porozumieniu, o ktorym mowa w pkt 6.10.10.

Chromatografy, o ktorych mowa w pkt 6.10.10, podlegaja sprawdzaniu
przez akredytowane laboratorium, na koszt Odbiorcy, co najmniej raz
w Roku gazowym, a takze kazdorazowo po usunieciu Awarii takiego
chromatografu oraz kazdorazowo na wniosek OSD. W przypadku
sprawdzenia chromatografu na wniosek OSD Odbiorca ponosi koszt takiego
sprawdzenia wylacznie w przypadku, jezeli kontrola wykaze wadliwe
dzialanie urzadzenia.

W przypadku wystgpienia niesprawnosci lub innych nieprawidtowosci
w pracy chromatografu, o ktéorym mowa w pkt 6.10.10, w trakcie trwania
Okresu rozliczeniowego, OSD wyznaczy wartos¢ Ciepta spalania dla
Punktu wyjscia, w ktérym ten chromatograf zostat zainstalowany, na
zasadach okreslonych w punktach 6.10.1 — 6.10.4 powyzej. Warunkiem
przywrécenia zasad wyznaczania wartosci Ciepla spalania, o ktorych mowa
w pkt 6.10.10, jest udokumentowanie poprawnosci dziatania chromatografu
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poprzez przedstawienie przez Odbiorce protokotu sprawdzenia
chromatografu i1 zaakceptowanie tego protokotu przez OSD. OSD jest
zobowigzany do akceptacji protokotu, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, jezeli protokdt zostat wystawiony przez laboratorium
posiadajace odpowiednig akredytacje, a wskazane w protokole wyniki
sprawdzenia chromatografu pozwalaja na prowadzenie rozliczen na
podstawie wskazan tego chromatografu. W takim przypadku OSD
rozpocznie wyznaczanie Ciepla spalania na zasadach okreSlonych
w pkt 6.10.10, poczawszy od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego
przypadajacego po Okresie rozliczeniowym, w ktorym zaakceptowany
zostat przez OSD protokot sprawdzenia chromatografu.

6.11. Wymagania techniczne dla urzadzen i sieci wraz z niezbg¢dng infrastrukturg
pomocnicza.

6.11.1.

Gazociagi, urzadzenia, jak rowniez inne elementy Systemu
dystrybucyjnego OSD oraz krajowych systeméw 1 instalacji
wspotpracujacych sa projektowane i wykonywane zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ Sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), odpowiednimi
normami oraz innymi przepisami dotyczacymi Sieci dystrybucyjnej.

6.12. Parametry jakoSciowe Paliwa gazowego.

6.12.1. Cieplo spalania.
6.12.1.1.Ustala si¢ wartosci Ciepta spalania Paliwa gazowego (HSN) dla
Paliwa gazowego transportowanego Systemem dystrybucyjnym:
6.12.1.1.1. dla podsystemu Gazu ziemnego wysokometanowego
E: od 38,0 MJ/m? (10,555 KWh/m?) do 41,6 MJ/m?
(11,555 kWh/m?), gdzie HSNmin = 38,0 MJ/m? (10,555
kWh/m?3),
6.12.1.1.2. dla podsystemu Gazu ziemnego zaazotowanego Lw:
od 30,0 MJ/m? (8,333 kWh/m?) do 33,5 MJ/m3 (9,305
kwh/m?®), gdzie HSNm» = 30,0 MJ/m? (8,333
kWh/m?3),
6.12.1.1.3. dla podsystemu Gazu ziemnego zaazotowanego Ln:
od 22,0 MJ/m3 (6,111 kWh/m?®) do 24,0 MJ/m? (6,667
kwh/m®), gdzie HSNmin = 22,0 MJm® (6,111
kKWh/m®).
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6.12.1.2.Do Systemu dystrybucyjnego OSD nie moze by¢ dostarczane

Paliwo gazowe o wartosci Ciepta spalania nizszej niz:

6.12.1.2.1. HSNminge = 34,0 MJ/m?® (9,444 kWh/m3) dla
podsystemu Gazu ziemnego wysokometanowego E,

6.12.1.2.2. HSNminge = 30,0 MJm?® (8,333 kWh/m?® dla
podsystemu Gazu ziemnego zaazotowanego grupy
Lw,

6.12.1.2.3.  HSNmingr = 22,0 MJ/m® (6,111 kWh/m? dla systemu
gazu zaazotowanego podgrupy Ln,

6.12.1.2.4. HSNming = 18,0 MJ/m?® (5,000 kWh/m?) dla
podsystemu Gazu ziemnego zaazotowanego Lm,

6.12.1.3.Dla podsystemu Gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

w przypadku, gdy Paliwo gazowe ma warto$¢ Ciepla spalania
w zakresie 34,0<HSN<38,0 MI/m’ (9,444<HSN<10,555

3 . .
kWh/m'), OSD moze odméwi¢ przyjecia takiego Paliwa,
a w przypadku dostarczenia go do Systemu dystrybucyjnego,
dokona¢ rozliczenia zgodnie z postanowieniami IRIESD
dotyczacymi zarzadzania ograniczeniami.

6.12.1.4.0SD moze odmoéwié przyjecia do podsystemu dystrybucyjnego

gazu ziemnego wysokometanowego grupy E paliwa gazowego
0 Cieple spalania w zakresie 34,0< HSN<38,0 MJ/m?® (9,444<
HSN<10,555 kWh/m?3), jezeli mogtoby to spowodowac:

6.12.1.4.1. obnizenie jakos$ci Paliwa gazowego dostarczanego do

Punktu wyjscia ponizej parametrow okre§lonych
w pkt 6.12.,

6.12.1.4.2. niekorzystng zmiang¢ zakresu dostarczania Paliw
gazowych Odbiorcom przylaczonym do Systemu
dystrybucyjnego,

6.12.1.4.3. naruszenie praw lub interesow  Odbiorcow
przytaczonych do Systemu dystrybucyjnego.

6.12.2. Niezaleznie od warunkéw okreslonych w pkt 6.12.1 Paliwo gazowe
dostarczone do i transportowane Systemem dystrybucyjnym OSD spetnia
parametry jakoSciowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
i Polskimi Normami (warunki odniesienia 273,15 K; 101,325 kPa), w tym

w szczegblnosci:

6.12.2.1. parametry jakoSciowe okreslone ponizej:
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Gaz ziemny . . .
Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny
e . wysokomet
Lp. Wyszczegdlnienie j.m. anowy zaazotowany zaazotowany zaazotowany (grupy
rupy Lw rupy Ln Lm
(grupy E) (grupy Lw) (grupy Ln) )
1. Liczba Wobbego:
MJ/m3 53,5 41,2 30 25
1.1. | - nominalna**
KWL 1461 11,528 8,333 6,944
MJ/m3 | 45-56-9 37,5-45,0 27,0-32,5 23,0-27,0
12 |- zakres
2. : Ci _ 7,5000 — 6,388 —
zmiennos$ci ngh/ 12,500 10,417 12,500
m 15,805 9,027 7,500
intensywnos¢
zapachu gazu o
2. | wyczuwalna ) 1,0 12 15 15
- VIV)
W powietrzu przy
stezeniu:
Zawartos¢ 3
3 siarkowodoru*** mg/m =7 =7 =7 =7
zawarto$¢ siarki 3
4, merkaptanowej*** mg/m <16 <16 <16 <16
zawarto$¢ siarki 3
5. calkowitej*** mg/m <40 <40 <40 <40
6. Zawarto$¢ par rteci p/m3 <30 <30 <30 <30
temp. punktu rosy
wody dla 5,5 MPa o
! od 1 kwietna do 30 C s+37 s+37 s+37 s+3T
wrzesnia
temp. punktu rosy
g. | Wodydlas5Mpa °C <-50 <-50 <-50 <-50
od 1 pazdziernika
do 31 marca

* wymagane dla gazociggdw niskiego i sredniego ciSnienia
**warunki odniesienia (298,15 K, 101,325 kPa)
***przed procesem nawaniania

6.12.2.2.zawarto$¢ tlenu nie powinna przekracza¢ 0,5% [mol/mol],
z wyjatkiem Paliw gazowych wprowadzanych do Sieci
dystrybucyjnej, w ktorych temperatura punktu rosy wody
w obszarze sieci gazowej, do ktorej nastgpuje wprowadzenie
paliwa gazowego, wynosi wigcej niz -8°C, dla ktorych zawartos¢
tlenu w paliwach gazowych nie powinna przekracza¢ 0,2%
[mol/mol];

6.12.2.3.zawarto$¢ ditlenku wegla nie powinna przekracza¢ 3,0%
[mol/mol];

6.12.2.4.zawarto$¢ pyhu o $rednicy czastek wiekszej niz 10 um nie
powinna przekracza¢ 1,0 mg/m®;
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6.12.3.

6.12.4.

6.12.5.

6.12.2.5.zawarto$¢ siloksanow calkowitych nie powinna przekraczac
0,3 mg/m?® w przeliczeniu na krzem;

6.12.2.6.gestos¢ wzgledna powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,555 1 nie
wiecej niz 0,700;

6.12.2.7.zawarto$¢ wodoru nie powinna przekracza¢ 0,0% [mol/mol], przy
czym dopuszcza si¢ inng zawarto§¢ wodoru w Paliwach
gazowych, ale nie wyzsza niz 10% [mol/mol], w przypadku gdy
urzadzenia Ukladu pomiarowo - rozliczeniowego, instalacje
i Sieci dystrybucyjne sa dostosowane do dystrybucji Paliw
gazowych o wyzszej zawarto$ci wodoru w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo urzadzen Odbiorcéw koncowych;

6.12.2.8.zawarto$¢ tlenku wegla nie powinna przekracza¢ 0,1%
[mol/mol];

6.12.2.9.zawarto$¢ zwiazkéw chloru (jako chlor catkowity) nie powinna
przekraczaé 1,0 mg/m?;

6.12.2.10. zawartos¢ zwigzkoéw fluoru (jako fluor catkowity) nie powinna
przekraczaé 10,0 mg/m?3;

6.12.2.11. zawarto$¢ amoniaku nie powinna przekraczaé 2,0 mg/m?®.

OSW, Operator Punktéw wejscia ze zrodel krajowych oraz ZUD s3
odpowiedzialni za dostarczenie w Punktach wejscia, o ktoérych mowa
w pkt 6.4.1, Paliwa gazowego spelniajagcego wymagania okreslone
powyzej, Z wylagczeniem parametrow dotyczacych intensywnosci zapachu
gazu.

OSD jest odpowiedzialny za dostarczenie do Punktow wyjscia z Systemu
dystrybucyjnego Paliwa gazowego spelniajgcego wymagania okreslone
powyzej.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ przekroczenia parametrow jakosciowych Paliw
gazowych okreSlonych w pkt 6.12.2 w zakresie wynikajacym
z dopuszczalnego btedu pomiaru urzadzenia Ukladu pomiarowo —
rozliczeniowego.

6.13. Kryteria bezpieczenstwa funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego.

6.13.1.

Zapewnienie bezpieczenstwa funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego
zarzadzanego przez OSD oparte jest o nastepujace kryteria:

6.13.1.1.zapewnienie ~ Przepustowosci ~ Systemu  dystrybucyjnego
umozliwiajacej realizacj¢ zawartych Umow dystrybucyjnych /
Umoéw kompleksowych,
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7.1.

6.13.2.

6.13.1.2.utrzymywanie odpowiedniego Cisnienia Paliwa gazowego
w poszczegbdlnych Punktach wyjscia,

6.13.1.3.utrzymywanie okreslonych w IRiESD parametréw jako$ciowych
1 Ciepta spalania Paliwa gazowego w Systemie dystrybucyjnym.

W celu zapewnienia bezpiecznego  funkcjonowania  Systemu
dystrybucyjnego OSD podejmuje nastepujace dziatania:

6.13.2.1.na biezaco zarzadza Systemem dystrybucyjnym, w tym poprzez
okreslone w IRiESD procedury, w sposdb gwarantujacy
zapewnienie spelnienia kryteriow bezpieczenstwa
funkcjonowania tego systemu,

6.13.2.2.zapobiega dostarczeniu przez ZUD lub inne podmioty do
Systemu dystrybucyjnego Paliwa gazowego o parametrach
jakosciowych niezgodnych z IRIESD,

6.13.2.3.utrzymuje i rozbudowuje systemy pomiarowo - kontrolne ilo$ci,
mocy, Cisnienia, parametréow jakosciowych i Ciepta spalania
paliwa gazowego,

6.13.2.4.opracowuje Plany ograniczen,

6.13.2.5.uzgadnia i realizuje warunki wspotpracy z OSW okreslajace tryb
postegpowania  na  wypadek  wystgpienia  zagrozenia
bezpieczenstwa funkcjonowania tych systemow,

6.13.2.6.utrzymuje stan techniczny Systemu dystrybucyjnego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami,

6.13.2.7.zapewnia stale dyzury pogotowia gazowego w celu
niezwlocznego podejmowania dziatanh w przypadku wystapienia
Awarii.

WSPOLPRACA OSD Z OPERATORAMI SYSTEMOW
GAZOWYCH

Warunki wspoétpracy pomigdzy OSD a OSW okreslone sa w Migdzyoperatorskiej
Umowie Dystrybucyjnej (MUD), Mig¢dzyoperatorskiej Umowie Przesytowej (MUP)
lub w dwustronnych porozumieniach o wspolpracy. Zakres przedmiotowy MUD,
MUP, oraz porozumien o wspotpracy okresla IRIESDosw lub IRIESP.
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8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

PLANOWANIE ROZWOJU SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO
OSD odpowiada za rozwoj Systemu dystrybucyjnego.

Rozw¢j Systemu dystrybucyjnego prowadzony jest z uwzglednieniem kryteriow
zdefiniowanych w zatozeniach polityki energetycznej kraju i strategii OSD,
z uwzgl¢dnieniem zaspokojenia obecnego i przyszitego zapotrzebowania na Paliwa
gazowe, gwarantujagc dlugoterminowe zdolnosci Systemu dystrybucyjnego, a takze
majac na uwadze miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

OSD prognozuje zapotrzebowanie na Paliwa gazowe na terenie swojego dziatania,
na podstawie informacji zebranych od OSW, ZUD, Operatoréw Punktow wejscia ze
zrédet krajowych, Odbiorcow i dostawcoOw przy uwzglednieniu zalozen polityki
energetycznej panstwa.

OSD sporzadza i aktualizuje plany rozwoju Systemu dystrybucyjnego w okresie
wymaganym przepisami prawa.

OSD uwzglednia w planie rozwoju zapotrzebowanie na nowe zdolno$ci w Systemie
dystrybucyjnym zgloszone przez podmioty przytaczone do Sieci dystrybucyjnej lub
podmioty ubiegajace si¢ o przytaczenie do Sieci dystrybucyjnej.

Sporzadzane przez OSD plany rozwoju uwzgledniaja dtugookresowa
maksymalizacje efektywnosci naktadow i kosztoéw ponoszonych przez OSD, tak aby
naktady i koszty nie powodowaly w poszczeg6lnych latach nadmiernego wzrostu cen
I stawek optat za dostarczanie Paliw gazowych, przy zapewnieniu cigglosci,
niezawodnosci i jakosci ich dostarczania.

OSD wspotpracuje z podmiotami przylaczonym do sieci OSD, gminami, OSW,

przedsigbiorstwami energetycznymi zajmujacymi si¢ obrotem Paliwami gazowymi
w zakresie planowania rozwoju Sieci gazowych.

PRZYLACZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Zasady przytaczania podmiotéw do Sieci dystrybucyjnej.

9.1.1.  Przylaczanie podmiotéw do Sieci dystrybucyjnej realizuje OSD.

9.1.2. Przylaczenie do Sieci dystrybucyjnej nastepuje na podstawie Umowy
0 przylaczenie, po spelnieniu przez podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie

wymagan okreslonych przez OSD w warunkach przylaczenia do Sieci
dystrybucyjnej.
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9.1.3.

9.14.

9.15.

9.1.6.

9.1.7.

Postanowienia niniejszego rozdziatu stosuje si¢ odpowiednio do podmiotu
zglaszajacego zmian¢ w odbiorze Paliwa gazowego powodujaca
koniecznos¢ wymiany elementéw Sieci dystrybucyjnej lub rozbudowe tej
sieci. Za zmiang, o ktorej mowa wyzej, uwaza si¢ w szczegolnosci zmiane
Mocy przytaczeniowej lub ilosci dystrybuowanego Paliwa gazowego
wykraczajacg poza dopuszczalny zakres pracy zainstalowanych urzadzen
w Punkcie wyjscia z Sieci dystrybucyjnej. Optaty z tytulu wykonania
powyzszych prac pobierane sg zgodnie z postanowieniami Taryfy.

OSD moze odmowié przytaczenia do Sieci dystrybucyjnej, gdy podmiot
ubiegajacy si¢ o przytaczenie nie posiada tytutu prawnego do korzystania
z nieruchomosci, przytaczanego obiektu lub sieci.

Na wniosek podmiotu, ktory nie posiada tytulu prawnego do korzystania
z obiektu, w ktorym beda uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub
sieci, OSD wydaje informacje o mozliwosci przylaczenia do Sieci

dystrybucyjne;j.

Przytaczanie do Sieci dystrybucyjnej OSD sieci OSW, instalacji
magazynowych, instalacji skroplonego gazu ziemnego, instalacji
regazyfikacji, odazotowni, instalacji zdawczo - odbiorczych ze zZrodet,
w tym kopalni gazu ziemnego oraz mieszalni, wymaga — poza Umowa
o przytaczenie — podpisania z OSD odrgbnego porozumienia, ustalajacego
warunki i sposoby wspotpracy operatorow tych sieci i instalacji z Systemem
dystrybucyjnym.

W procesie przylaczania podmiotu do Sieci dystrybucyjnej wyrdznia sig
nastepujace dziatania:

9.1.7.1. zlozenie przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie wniosku
0 okreslenie warunkow przylaczenia,

9.1.7.2. okreslenie przez OSD warunkéw przytaczenia,
9.1.7.3. przestanie podmiotowi ubiegajacemu si¢ o przytaczenie warunkdéw
przytaczenia oraz, na jego pisemny wniosek, projektu Umowy

o przylaczenie,

9.1.7.4. zlozenie przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie wniosku
o zawarcie Umowy o przytaczenie,

9.1.7.5. zawarcie Umowy o przylaczenie,

9.1.7.6. przygotowanie i realizacja przylaczenia.
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9.2.

9.3.

9.1.8.

9.1.9.

Szczegotowe zasady przytaczania podmiotéow do Sieci dystrybucyjnej
okreslone s3 w Ustawie Prawo energetyczne oraz rozporzadzeniach
wykonawczych do tej ustawy.

Dodatkowe informacje zwigzane z przytaczaniem do Sieci dystrybucyjnej
oraz wzory dokumentdéw zwigzanych z procesem przytaczania dostgpne sa
w siedzibie OSD oraz na stronie internetowej OSD.

Whniosek o okreslenie warunkow przylaczenia do Sieci dystrybucyjnej.

9.2.1.

9.2.2.

Podmiot ubiegajacy sie¢ o przylgczenie do Sieci dystrybucyjnej sktada do
OSD wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia wraz z zatacznikami,
z wykorzystaniem obowigzujgcego formularza, udost¢pnianego w siedzibie
OSD oraz publikowanego na stronie internetowej OSD.

Whiosek o okreslenie warunkow przytaczenia do Sieci dystrybucyjnej oraz
wszystkie zalaczniki powinny zosta¢ sporzadzone w jezyku polskim.
OSD dopuszcza mozliwos¢ sktadania zatacznikow do wniosku w jezyku
obcym wraz z tlumaczeniem przysiegltym na jezyk polski.

Warunki przytaczenia do Sieci dystrybucyjnej.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

OSD przeprowadza weryfikacje wniosku zlozonego przez podmiot na
podstawie informacji podanych we wniosku oraz w zalaczonych
dokumentach.

W przypadku gdy wniosek nie spelnia wymogoéw formalnych:

9.3.2.1. OSD wzywa pisemnie podmiot do wuzupelienia wniosku
w terminie 7 dni od daty jego wptynigcia,

9.3.2.2. podmiot obowigzany jest dostarczy¢é uzupetniony wniosek
w terminie wyznaczonym przez OSD; termin wyznaczony przez
OSD nie moze by¢ krotszy niz 21 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktorym mowa w pkt 9.3.2.1,

9.3.2.3. jezeli uzupelniony wniosek nie zostanie dostarczony
w wyznaczonym terminie, OSD pozostawia wniosek bez
rozpatrzenia.

Kompletny wniosek, spetniajacy wymogi formalne, poddawany jest
analizie technicznej 1 ekonomicznej, w trakcie ktorej OSD ocenia, czy
przytaczenie do Sieci dystrybucyjnej jest technicznie mozliwe
I ekonomicznie uzasadnione.
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9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

9.3.8.

Przy rozpatrywaniu wniosku OSD uwzglednia zawarte Umowy
dystrybucyjne, Umowy kompleksowe, wczesniej ztozone wnioski
o $wiadczenie ushug Dystrybucji oraz zawarte Umowy 0 przylaczenie, o ile
nie uptynat przewidywany w nich termin zawarcia Umowy, na podstawie
ktoérej miato nastgpi¢ dostarczanie Paliw gazowych.

Analiza techniczna i ekonomiczna przeprowadzana jest przez OSD na
podstawie informacji podanych we wniosku i w oparciu 0 nastgpujace
dzialania:

9.3.5.1. analize istnienia technicznych mozliwosci  przytaczenia
1 Dystrybucji Paliwa gazowego do przytaczanego Punktu wyjscia,
w tym analiz¢ mozliwego minimalnego oraz maksymalnego
Ciénienia dostarczania i odbioru Paliwa gazowego oraz mozliwych
wariantow przylaczenia, z uwzglednieniem charakterystyki pracy
lub wymagan technicznych Systemu dystrybucyjnego oraz
efektywnosci ekonomicznej realizacji przytaczenia,

9.3.5.2. oceng¢ kosztow Dystrybucji, naktadow na realizacj¢ przylaczenia
I rozbudowe Systemu dystrybucyjnego,

9.3.5.3. analize¢ ekonomiczng optacalno$ci przytaczenia.

OSD moze odmowic przytaczenia do Sieci dystrybucyjnej, gdy brak jest
mozliwosci technicznych przytaczenia lub przytaczenie jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Odmowa wydania warunkow przytaczenia przez OSD nie
wylacza mozliwosci stosowania postanowien rt.. 7 ust. 9 Ustawy Prawo
energetyczne.

W przypadku odmowy przytaczenia podmiotu do Systemu dystrybucyjnego
OSD niezwtocznie informuje o odmowie wnioskodawce i Prezesa URE,
podajac przyczyny odmowy i informujac podmiot ubiegajacy sig
o przylaczenie do Sieci dystrybucyjnej o przyslugujacym mu prawie
skorzystania z trybu przewidzianego w art. 8 ust. 1 Ustawy Prawo
energetyczne. W przypadku gdy odmowa nastgpita z przyczyn
ekonomicznych, OSD podaje takze szacowang wysoko$¢ optaty, o ktorej
mowa w art. 7 ust. 9 Ustawy Prawo Energetyczne, wraz z informacja
o mozliwosci zazadania przedstawienia sposobu kalkulacji tej oplaty.
OSD, na zadanie wnioskodawcy, w terminie 14 dni informuje go o sposobie
kalkulacji oplaty z wyszczegolnieniem istotnych elementéw naktadow
inwestycyjnych przyjetych do kalkulacji optaty.

W przypadku odmowy okreslenia warunkoéw przylaczenia z przyczyn
technicznych lub ekonomicznych OSD, na zadanie podmiotu ubiegajacego
si¢ o przylaczenie, przedstawia informacj¢ o dziataniach, jakie musza by¢
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9.3.9.

9.3.10.

9.3.11.

9.3.12.

podjete w zakresie rozbudowy sieci, aby nastapito przylaczenie do Sieci
dystrybucyjne;j.

OSD, wydajac warunki przytaczenia, okresla w szczego6lnos$ci:

9.3.9.1. miejsce przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci oraz ich
parametry techniczne,

9.3.9.2. zakres niezbednych zmian w Sieci dystrybucyjnej zwigzanych
z przyltaczeniem,

9.3.9.3. parametry techniczne Przylacza gazowego,

9.3.9.4. minimalne i maksymalne Cisnienie dostarczania i odbioru Paliwa
gazowego,

9.3.9.5. wymagania dotyczace Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego oraz
miejsca jego zainstalowania,

9.3.9.6. Moc przytaczeniowas,

9.3.9.7. charakterystyke dostarczania i poboru Paliwa gazowego, w tym
minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne ilo$ci
jego dostarczania i poboru,

9.3.9.8. miejsce rozgraniczenia wiasnosci Sieci dystrybucyjnej OSD
I instalacji, urzadzen lub sieci podmiotu przytaczanego,

9.3.9.9. wymagania dotyczace wyposazenia punktu gazowego, zespotu
gazowego na przytaczu lub stacji gazoweyj,

9.3.9.10.0kres waznosci warunkow przylaczenia.

Warunki przylaczenia wydane podmiotowi zaliczanemu do grupy
przytaczeniowej B podgrupy I nie zawierajg informacji, o ktorych mowa
w punktach 9.3.9.2, 9.3.9.7, 9.3.9.9.

Warunki  przytaczenie  zrodet  wspolpracujacych z  Systemem
dystrybucyjnym, poza danymi okreslonym w pkt 9.3.9, okreslajg parametry
jakosciowe 1 techniczne Paliwa gazowego dostarczanego do Systemu
dystrybucyjnego.

OSD wydaje warunki przylaczenia lub informuje o braku mozliwosci
przylaczenia w terminach okreslonych w obowiazujacych przepisach
prawa.
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9.3.13.

9.3.14.

9.3.15.

9.3.16.

9.3.17.

9.3.18.

9.3.19.

Do terminéw na wydanie warunkéw przylaczenia, o ktérych mowa
w pkt 9.3.12, nie wlicza si¢ termindéw przewidzianych w przepisach prawa
do dokonania okreslonych czynno$ci, w tym takze uzyskania warunkéw
przylaczenia od OSW jezeli wydanie warunkéw przylaczenia jest od nich
uzaleznione, termindéw na uzupelnienie wniosku o wydanie warunkow
przylaczenia do sieci, okresOw opoznien spowodowanych z winy podmiotu
wnioskujacego o przylaczenie albo innych z przyczyn niezaleznych od
OSD.

OSD informuje niezwlocznie wnioskodawce o koniecznosci uzyskania
warunkow przytaczenia od OSW lub Operatoréw Punktow wejscia ze
zrodet krajowych i terminie ich wydania.

W szczegoblnie uzasadnionych przypadkach OSD moze przedtuzy¢ terminy
okreslone w pkt 9.3.12 o maksymalnie taki sam termin, w jakim obowigzany
jest wyda¢ warunki przylaczenia dla  poszczegdlnych  grup
przytaczeniowych za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskujacego
o przylaczenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego
przedtuzenia.

Jezeli zlozony zostal wigcej niz jeden wniosek o okreslenie warunkow
przytaczenia do Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbgdne
byloby wykorzystanie tej samej Przepustowos$ci technicznej Systemu
dystrybucyjnego lub wnioski te dotycza obszaru pokrywajacego si¢
terytorialnie w cato$ci lub w czeéci — OSD wydaje odrebne warunki
przytaczenia dla wszystkich podmiotdw, ktoérych wnioski spetniajg kryteria
ekonomiczne i techniczne przyltaczenia do Sieci dystrybucyjnej. OSD
informuje w wydanych warunkach przylaczenia kolejne podmioty, dla
ktorych okresla warunki przylaczenia do Sieci dystrybucyjnej, o fakcie
wczesniejszego wydania warunkéw w ramach tej samej Przepustowosci.

Umowa o przylaczenie zawierana jest na wniosek podmiotu posiadajacego
wazne warunki przylgczenia do Sieci dystrybucyjnej, z zastrzezeniem
pkt 9.3.20.

W warunkach przytaczenia OSD okresla termin ich waznosci, nie krotszy
niz 60 dni, z uwzglednieniem zapotrzebowania na Przepustowo$¢
techniczng w danym obszarze, w tym ograniczen technicznych Systemu
dystrybucyjnego i ograniczen technicznych zasilajacego go systemu.

W warunkach przylaczenia zawarta jest informacja o tresci zgodnej
z pkt 9.3.20 oraz o tym, ze wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest
na stronie internetowej OSD.
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9.4.

9.3.20.

9.3.21.

9.3.22.

9.3.23.

Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania warunkéw przylaczenia
nie wystagpi do OSD z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie,
a zostaly okreslone warunki przytaczenia do Sieci dystrybucyjnej, dla
realizacji  ktorych niezb¢dne byloby wykorzystanie tej samej
Przepustowosci technicznej Systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone
warunki przylaczenia do Sieci dystrybucyjnej, ktore dotycza obszaru
pokrywajacego si¢ terytorialnie w cato$ci lub w czesci, OSD zawiera
Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wpltywu jednostronnie
podpisanych przez wnioskodawce projektow Umoéw o przylaczenie,
w miar¢ istniejagcych warunkow technicznych, w szczegdlnosci wolnych
Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

Jezeli podmiot wystapi do OSD z wnioskiem o0 zawarcie Umowy
0 przylaczenie po otrzymaniu warunkdéw przylaczenia, OSD przed
zawarciem Umowy o przylaczenie moze ponownie zweryfikowac istnienie
technicznych lub ekonomicznych warunkéw przylaczenia

Zmiana warunkow przytaczenia mozliwa jest tylko poprzez ztozenie do
OSD nowego wniosku o okreslenie warunkoéw przytaczenia z zastrzezeniem
pkt 9.3.23.

W przypadku zmiany uwarunkowan pracy Systemu dystrybucyjnego OSD
okresla nowe warunki przylaczenia, bez konieczno$ci zlozenia przez
podmiot przytaczany nowego wniosku o przytaczenie.

Umowa o przyltaczenie.

94.1.

9.4.2.

Przytaczenie nowych punktoéw do Sieci dystrybucyjnej nastepuje na
podstawie Umowy o przytaczenie, zawieranej miedzy OSD i przytaczanym
podmiotem.

OSD jest zobowigzany do zawarcia Umowy o przytaczenie na zasadach
rOwnoprawnego traktowania podmiotow ubiegajacych si¢ o przylaczenie,
jezeli spelione sa techniczne i1 ekonomiczne warunki przylaczenia,
a wnioskujacy 0 zawarcie Umowy o przylaczenie spetnia warunki
przytaczenia. OSD moze zawrze¢ Umowe o przylaczenie w przypadku
okreslonym w art. 7 ust. 9 Ustawy Prawo energetyczne.
Umowa o przylaczenie zawierana w trybie art. 7 ust. 9 moze by¢ zawarta na
wniosek podmiotu ubiegajacego si¢ o przytaczenie za oplatg za przylaczenie
rowng rzeczywistym nakladom niezbednym na budowg sieci gazowej
niezbg¢dnej do przylaczenia, w szczego6lnosci w przypadku wyczerpania
srodkow inwestycyjnych przewidzianych na przylaczenia na dany rok
w Planie rozwoju OSD.
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9.4.3.

9.4.4.

9.45.

9.4.6.

94.7.

Jezeli zostaly okre§lone warunki przylaczenia, dla realizacji ktérych
niezbedne byloby wykorzystanie tej samej Przepustowosci technicznej
Systemu dystrybucyjnego, OSD zawiera Umowy o przylaczenie
z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych przez
wnioskodawce projektow Umow o przylaczenie, w miarg istniejacych
warunkow technicznych, w szczegdlnosci wolnych Przepustowosci
technicznych Systemu dystrybucyjnego z zastrzezeniem pkt 9.3.20.

Przestany przez OSD, na wniosek podmiotu posiadajgcego wazne warunki
przytaczenia, projekt Umowy 0 przylaczenie jest wazny przez czas
okreslony przez OSD.

Umowa o przylaczenie stanowi dla OSD oraz dla przylaczanego podmiotu
podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych oraz ich finansowania przez strony na warunkach w niej
okreslonych.

Umowa o przyltaczenie okresla w szczegolnosci:

9.4.6.1. prawa i obowigzki stron, w tym termin zawarcia Umowy, na
podstawie ktorej nastapi dostarczanie Paliwa gazowego do
podmiotu, Moc przytaczeniowa dla przytaczanego Punktu wejscia
lub Punktu wyjscia, ilos¢ Paliwa gazowego przeznaczonego do
odbioru, okres obowigzywania Umowy o przylaczenie oraz
warunki jej rozwigzania,

9.4.6.2. odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkéw Umowy
0 przylaczenie, w tym za opOznienie terminu realizacji prac
w stosunku do ustalonego w Umowie, niewywigzanie si¢
Z zobowigzan, o ktérych mowa w pkt 9.4.6.1, lub odstapienie od
Umowy,

9.4.6.3. termin realizacji przylaczenia, wysokos$¢ optaty za przylaczenie,
miejsce rozgraniczenia wlasnosci Sieci dystrybucyjnej i instalacji
lub sieci podmiotu przytaczanego, zakres robdt niezbednych do
wykonania w celu realizacji przylaczenia, harmonogram,
wymagania techniczne dotyczace lokalizacji Uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego i jego parametrow, warunki udostepnienia
nieruchomos$ci nalezacej do podmiotu przytaczanego w celu
budowy lub rozbudowy Sieci dystrybucyjnej niezbednej do
realizacji przylaczenia.

Z dniem zawarcia Umowy o przylaczenie dla podmiotu zostaje
zarezerwowana Przepustowos¢ w Obszarze dystrybucyjnym, w ilosci
zgodnej z parametrami okreslonymi w warunkach przytaczenia. Rezerwacja
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obowigzuje do wskazanego w Umowie 0 przytaczenie terminu zawarcia
Umowy, na podstawie ktorej nastgpi dostarczanie Paliwa gazowego do
podmiotu lub do dnia zlozenia do OSD, PZD w celu rozpoczgcia
swiadczenia Uslug dystrybucji paliwa gazowego przez OSD.

9.5. Wymagania techniczne dla nowych punktow.

10.

10.1.

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.54.

Punkty przylaczane do Sieci dystrybucyjnej powinny by¢ projektowane,
wykonywane, odbierane i eksploatowane w sposob zapewniajacy cigglosc
dostarczania Paliwa gazowego, bezpieczenstwo pracy oraz doktadno$é¢
pomiarow, a takze spelnia¢ wymagania techniczne, o ktérych mowa
w pkt 6.11.

Uktady pomiarow0o - rozliczeniowe powinny pracowa¢ w warunkach
zgodnych z ich dokumentacjg techniczna.

Podmiot zawierajacy z OSD Umowe o przylaczenie, na podstawie ktorej
stanie si¢ wilascicielem nowego punktu, zapewni OSD staty dostep do
przyltaczanego punktu w celu przeprowadzania kontroli stanu urzadzen
znajdujacych si¢ w tym punkcie 1 odczytu Ukladu pomiarowo -
rozliczeniowego.

Obowiazek utrzymania punktu w pelnej sprawno$ci Spoczywa na stronie,
ktora posiada tytul prawny do tego punktu.

PRAWA I OBOWIAZKI ODBIORCOW

Odbiorca, ktorego urzadzenia lub instalacje s3a przylaczone do Systemu
dystrybucyjnego OSD, stosuje postanowienia IRIESD, w szczegolnosci:

10.1.1.

10.1.2.

zapewnia dostgp OSD do Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego, w tym
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego w obrebie instalacji
Odbiorcy, oraz umozliwia OSD wykonywanie pomiaréw wielko$ci
okreslonych w pkt 20.12.2 oraz wykonanie niezb¢dnych prac remontowych,
eksploatacyjnych, modernizacyjnych, zabezpieczajacych, a takze
legalizacj¢ Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego w trybie okreslonym
w obowigzujacych przepisach prawa lub przeprowadzenia czynno$ci w
ramach Kontroli metrologicznej,

zapewnia dostep do Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego oraz instalacji
gazowej (za stan ktorej odpowiada Odbiorca lub wiasciciel budynku)
i urzadzen gazowych, w celu kontroli przestrzegania przez Odbiorce
postanowien Umowy kompleksowej, prowadzonej na zlecenie sprzedawcy,
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10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

umozliwia zdemontowanie zainstalowanego Ukladu pomiarowo -
rozliczeniowego, a takze jego wydanie przedstawicielom OSD, jezeli Uktad
pomiarowo - rozliczeniowy nie stanowi wtasnosci ZUD lub Odbiorcy,
w przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego lub braku Umowy
dystrybucyjnej lub kompleksowej, w szczegdlnosci na skutek jej
wygasniecia lub rozwigzania i niezawarcia przez Odbiorce Umowy
z nowym sprzedawca,

zabezpiecza przed zniszczeniem lub uszkodzeniem Uktad pomiarowo -
rozliczeniowy i uktad redukcji Paliwa gazowego; nie dokonuje w nich
jakichkolwiek zmian (z malowaniem wiacznie) oraz pokrywa w pelnej
wysokosci straty wynikajace z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty tych
urzadzen, chyba ze nastapilo to z przyczyn, za ktore Odbiorca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

zabezpiecza przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkie
plomby znajdujace si¢ na lub przy Uktadzie pomiarowo - rozliczeniowym,
a takze inne plomby zatozone przez producenta Ukladu pomiarowo -
rozliczeniowego, OSD lub inny uprawniony podmiot, oraz pokrywa
w pelnej wysokosci straty wynikajace z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
tych plomb, chyba Ze nastapilo to z przyczyn, za ktére Odbiorca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

niezwlocznie informuje OSD o zauwazonych wadach lub usterkach
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego, a takze o stwierdzonych przerwach
oraz zaktoceniach w dostarczaniu i odbiorze Paliwa gazowego.

10.2. Na potrzeby wykonania przepisow Rozporzadzenia w sprawie ograniczen,
niezaleznie od obowigzkoéw okreslonych, w pkt 10.1, Odbiorca:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

w przypadku gdy jest Odbiorca podlegajacym ograniczeniom
uwzglednianym w Planie ograniczen, przekazuje OSD informacje
umozliwiajgce  OSD  uwzglednienie  zapotrzebowania  Odbiorcy
W prognozowanym zapotrzebowaniu na Paliwo gazowe,

w przypadku gdy jest Odbiorcag podlegajacym ograniczeniom
uwzglednianym w Planie ograniczen, informuje OSD do dnia 31 lipca
kazdego roku o minimalnej ilosci Paliwa gazowego, ktorego pobdr nie
powoduje zagrozenia bezpieczenstwa o0sOb oraz uszkodzenia lub
zniszczenia obiektow technologicznych 1 odpowiada maksymalnemu
dozwolonemu poborowi Paliwa gazowego w 10. stopniu zasilania,

dostosowuje si¢ do ograniczen poboru Paliwa gazowego, polegajacych na
ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej ilosci poboru Paliwa
gazowego stosownie do komunikatow OSP, oglaszanych w trybie 1 na
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10.2.4.

zasadach okreslonych w Ustawie o zapasach oraz aktach wykonawczych
do tej ustawy,

zapewnia mozliwo$¢ catodobowego kontaktu z Odbiorcg na wypadek
wystgpienia naglych zdarzen majacych wplyw na realizacj¢ dostarczania
Paliwa gazowego do Odbiorcy,

10.2.5. niezwlocznie wykonuje polecenia stuzb dyspozytorskich OSD,

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

informuje ZUD lub OSD o rodzaju wykonywanej dziatalnosci, na
potrzeby ktorej pobiera Paliwo gazowe, wskazujac jednoczesnie kod
Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci (PKD) wiasciwy dla danego
rodzaju dzialalnos$ci, a ponadto, okresla procentowy zakres poboru
Paliwa gazowego w odniesieniu do danego rodzaju dziatalnosci,

w przypadku, gdy jest Odbiorcg chronionym o ktorym mowa w § 4
ust. 1 pkt 2— 12 Rozporzadzenia w sprawie ograniczen, ha wezwanie
OSD, przekazuje informacje, o ktérych mowa w pkt 10.2.6., jezeli
informacje takie nie zostaty uprzednio przekazane OSD przez ZUD
lub pojawity si¢ watpliwosci, co do informacji dotyczacych tego

Odbiorcy,

w przypadku, gdy jest Odbiorcag chronionym, bedacym strong
Umowy dystrybucyjnej, na wezwanie OSD przekazuje OSD
informacje, o ktérych mowa w pkt 10.2.6., 10.2.7 lub 10.2.9,

w przypadku gdy jest Odbiorca chronionym zajmujacym si¢
wytwarzaniem ciepta, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13
Rozporzadzenia w sprawie ograniczen, informuje ZUD lub OSD:

10.2.9.1.w jakim zakresie wykorzystuje Paliwo gazowe na potrzeby
wytwarzania ciepta na potrzeby Odbiorcow ciepla
spetniajacych kryteria Odbiorcéw chronionych, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 1 9 Rozporzadzenia w sprawie
ograniczen,

10.2.9.2.w jakim zakresie wykorzystuje Paliwo gazowe na potrzeby
wytwarzania ciepla na potrzeby Odbiorcéw ciepta
spetniajacych kryteria Odbiorcéw chronionych, o ktorych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 3-7, 10-12 Rozporzadzenia
W sprawie ograniczen,

10.2.9.3.czy istnieje mozliwos$¢ zasilania instalacji wytwarzajacej
ciepto innym paliwem niz Paliwo gazowe,

anco

INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACII SIECI DYSRTRYBUCYJNE)J

(IRIESD) Strona | 37




10.2.10. w przypadku gdy przytaczony do Sieci dystrybucyjnej Odbiorca

dostarcza Paliwo gazowe Odbiorcom chronionym, informuje ZUD
lub OSD, o zakresie Mocy umownej zamdwionej na potrzeby:

10.2.10.1. Odbiorcow w gospodarstwach domowych,

10.2.10.2. podmiotéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 — 12
Rozporzadzenia w sprawie ograniczen,

10.2.10.3. Odbiorcéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 13
Rozporzadzenia w sprawie ograniczen.

10.2.11. niezwlocznie informuje ZUD i OSD o zmianie danych oraz

informacji, o ktorych mowa w pkt 10.2.6. — 10.2.10.

10.3. Odbiorca, ktory jest wiascicielem Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,
niezaleznie od obowiazkoéw okreslonych w pkt 10.1, ma obowiazek:

10.4.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

umozliwienia wykonania kontroli Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego na
kazde zagdanie OSD,

umozliwienia przedstawicielom OSD zatozenia plomb zabezpieczajacych
na Uktadzie pomiarowo - rozliczeniowym,

umozliwienia OSD wykonywania zdalnego odczytu danych pomiarowych
w przypadku funkcjonowania Systemow telemetrycznych podiaczonych
bezposrednio do Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych tego Odbiorcy,

umozliwienia OSD instalacji wtasnych Systemow telemetrycznych,
w przypadku braku Systeméw telemetrycznych  podtaczonych
bezposrednio do Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych tego Odbiorcy,

utrzymywania Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych w nalezytym stanie
technicznym, a takze legalizacji tych uktadow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa lub wymogami Kontroli metrologicznej, wykonywanej
na zasadach okreslonych w rozdz. 20.

wykonywania przegladow okresowych Ukladow pomiarowo -
rozliczeniowych w punkcie poboru Paliwa gazowego,

informowania OSD o terminach wykonywanych przegladow okresowych
1 umozliwienia jego przedstawicielom obecno$ci w trakcie trwania prac.

W przypadku gdy Odbiorca nie wywigzuje si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa
w pkt 10.3, OSD ma prawo do zainstalowania wtasnego Uktadu pomiarowo -
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10.5.

10.6.

10.7.

rozliczeniowego, ktorego wskazania beda stanowily podstawe do prowadzenia
rozliczen.

W zakresie standardow jakosciowych obstugi Odbiorcow, w tym Uzytkownikow
Systemu dystrybucyjnego, OSD:

10.5.1. przyjmuje przez cala dobe zgloszenia i reklamacje dotyczace dostaw
Paliwa gazowego z Systemu dystrybucyjnego,

10.5.2. bezzwtocznie przystepuje do usuwania zaklocen w dostarczaniu Paliwa
gazowego, spowodowanych  nieprawidlowg  praca Systemu
dystrybucyjnego,

10.5.3. udziela informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania
Paliwa gazowego, przerwanego =z powodu Awarii  Systemu
dystrybucyjnego,

10.5.4. powiadamia o terminach i czasie trwania planowanych przerw
w dostarczaniu Paliwa gazowego, w formie ogloszen prasowych,
internetowych, komunikatéw radiowych lub telewizyjnych, albo w inny
sposOb zwyczajowo przyjety na danym terenie, lub indywidualnych
zawiadomien pisemnych, telefonicznych, badz za pomoca innego $rodka
telekomunikacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

10.5.5. odptatnie podejmuje stosowne czynnosci w celu umozliwienia
bezpiecznego wykonania przez Uzytkownika Systemu dystrybucyjnego
lub inny podmiot prac w obszarze tego systemu,

10.5.6. nieodptatnie udziela informacji dotyczacych rozliczen oraz aktualnej

Taryfy,

10.5.7. udziela odpowiedzi na zapytania nie dotyczace rozliczen, zlozone
pisemnie w formie listowej lub elektronicznej na zasadach i w terminach
okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych.

Odbiorca, ktéremu przystuguje tytut prawny do urzadzen zainstalowanych
w Punkcie wyj$cia lub wejécia, ma takze obowiazki wynikajace z punktow 20.12.5.
i 20.8.

Odbiorca, ktory nie jest whascicielem Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego:

10.7.1. zostanie poinformowany o terminach wykonywanych przez stuzby OSD
przegladéw okresowych 1 prawie do obecnosci w trakcie trwania prac,

10.7.2. moze =zatozy¢ plomby zabezpieczajace na urzadzeniach Ukladu
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

pomiarowo - rozliczeniowego, po uzgodnieniu z OSD,

10.7.3. moze dokonywa¢ zdalnego odczytu danych pomiarowych w przypadku
istnienia technicznych mozliwosci udostepnienia danych z Systemu
telemetrycznego zainstalowanego na stacji gazowej,

10.7.4. moze zainstalowa¢ wilasny System telemetryczny, w przypadku braku
Systemu telemetrycznego na stacji gazowej, pod warunkiem
wczesniejszego uzgodnienia z OSD niezbednych wymagan technicznych
z zakresu rozbudowy.

Odbiorca bedacy wiascicielem Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego, na zadanie
OSD, w przypadku zmiany charakterystyki poboru Paliwa gazowego
uniemozliwiajacej prawidtowy pomiar w danym Punkcie wejscia lub wyjscia,
w szczegdlnosci w przypadku zmiany Mocy umowne;j lub ilosci dystrybuowanego
Paliwa gazowego, zobowigzany jest do stosownej zmiany istniejacego Uktadu
pomiarowo - rozliczeniowego.

Odbiorca spelniajacy przestanki do uznania za odbiorce wrazliwego Paliw
gazowych w rozumieniu przepisow Ustawy Prawo energetyczne, ma prawo do
wystapienia z wnioskiem do OSD o zainstalowanie Przedptatowych Uktadow
pomiarowo - rozliczeniowych.

W przypadku trwatego zaprzestania realizacji Umowy dystrybucyjnej przez ZUD
i zaprzestania dostarczania Paliwa gazowego do Systemu dystrybucyjnego w celu
dostarczenia tego Paliwa do jego Odbiorow, OSD informuje Odbiorcow ZUD
w gospodarstwach domowych o planowanym zaprzestaniu §wiadczenia ustugi
Dystrybucji na rzecz tego ZUD.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 10.10 powyzej, OSD przekazuje Odbiorcy
w gospodarstwie domowym:

10.11.1. informacj¢ o planowanym terminie zaprzestania $wiadczenia ustugi
Dystrybucji na rzecz ZUD,

10.11.2. informacj¢ o konieczno$ci zawarcia Umowy kompleksowej lub umowy
sprzedazy przez Odbiorce w gospodarstwie domowym z nowym
sprzedawca, na podstawie ktorej nowy sprzedawca powinien rozpoczac¢
sprzedaz Paliwa gazowego najpdzniej w pierwszym dniu przypadajacym
po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt 10.11.1,

10.11.3. wskazanie, ze brak zawarcia Umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy
z nowym sprzedawca przy jednoczesnym dalszym odbiorze Paliwa
gazowego przez Odbiorce w gospodarstwie domowym po uplywie
terminu, o ktorym mowa w pkt 10.11.1, zostanie zakwalifikowany jako
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nielegalny pobodr Paliwa gazowego,

10.11.4. list¢ sprzedawcow Paliwa gazowego, z ktérymi OSD zawart Umowe

dystrybucyjna.

10.12. W przypadku zawarcia przez Odbiorcg¢ w gospodarstwie domowym Umowy
kompleksowej lub umowy sprzedazy z nowym sprzedawca, rozpoczecie
swiadczenia uslug Dystrybucji na rzecz tego sprzedawcy nastagpi zgodnie
z procedurg zmiany sprzedawcy, okreslong w rozdziale 16 IRIESD.

10.13. Postanowien punktow 10.10 — 10.12. nie stosuje si¢ w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 6b Ustawy Prawo energetyczne.

11. UMOWA KOMPLEKSOWA ZAWARTA POMIEDZY OSD
A ODBIORCA

11.1. OSD s$wiadczy ustugi kompleksowe na rzecz Odbiorcow przytaczonych do jego
Systemu dystrybucyjnego na podstawie Umowy kompleksowej.

11.2. Stronami Umowy kompleksowej jest OSD oraz Odbiorca.

11.3. Umowa kompleksowa okresla w szczegdlnosci:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.
11.35.

11.3.6.

Moc umowng zamoéwiong przez Odbiorce,

ilo§¢ dystrybuowanego i sprzedawanego Paliwa gazowego na rzecz
Odbiorcy,

Punkt wyjscia, w ktorym Paliwo gazowe jest odbierane z Systemu
dystrybucyjnego,

zasady prowadzenia rozliczen,
okres obowigzywania Umowy kompleksowej,

warunki rozwigzania Umowy kompleksowej.

12. UMOWA DYSTRYBUCYJNA

12.1. Stronami Umowy dystrybucyjnej sa OSD oraz ZUD.

anco

INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACII SIECI DYSRTRYBUCYJNE)J

(IRIESD) Strona | 41




12.2. W celu zapewnienia jednolitego traktowania Uzytkownikow Systemu
dystrybucyjnego OSD zawiera z ZUD Umowy dystrybucyjne z zastosowaniem tego
samego wzorca umownego, ktory jest publikowany na stronie internetowej OSD.

12.3. Terminy sktadania i rozpatrywania wnioskow o zawarcie Umowy dystrybucyjne;j.

12.3.1.

12.3.2.

Whioski o zawarcie Umowy dystrybucyjnej rozpatrywane sg w kolejnosci
wptywu, w terminie 21 dni od ich wptywu, z zastrzezeniem pkt 12.3.2.

W przypadku uzupetnienia wniosku z powodu niespetnienia wymogow
formalnych, za dat¢ ztozenia wniosku przyjmuje si¢ dzien jego ztozenia
w prawidtowej formie, wymaganej przepisami IRiESD.

12.4. Z}ozenie wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjne;j.

12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

Whioskodawca sktada do OSD wniosek o zawarcie Umowy dystrybucyjnej
z wykorzystaniem obowigzujacego formularza ,,Wniosek o zawarcie
Umowy dystrybucyjnej”. Wzor wniosku dostepny jest na stronie
internetowej OSD.

Do wniosku nalezy zalaczy¢ dokumenty okreslone w pkt 12.5.1.2.

Umowa dystrybucyjna ma charakter ramowy. Wnioskodawca moze ztozy¢
wniosek o zawarcie Umowy dystrybucyjnej bez koniecznos$ci
jednoczesnego ztozenia Pojedynczego zlecenia Dystrybucji (PZD).

12.5. Warunki wymagane przy zawarciu Umowy dystrybucyjnej.

12.5.1.

Podmiot ubiegajacy si¢ o zawarcie Umowy dystrybucyjnej powinien:

12.5.1.1. dostarczy¢ prawidlowo wypelniony wniosek o zawarcie Umowy
dystrybucyjnej przy zastosowaniu opracowanego przez OSD
formularza ,,Wniosek o zawarcie Umowy dystrybucyjnej” ze
wszystkimi zatacznikami,

12.5.1.2. przedstawi¢, w formie oryginalu lub kopii potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginalem, ponizsze dokumenty i zas§wiadczenia:

12.5.1.2.1. dokumenty potwierdzajace form¢ prawng prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej w przypadku, gdy nie bedzie
istniala mozliwo$¢ jej sprawdzenia przez OSD
w drodze elektronicznego dostgpu do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
(CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sadowego (KRS),
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12.5.1.2.2. pelnomocnictwo lub dokumenty potwierdzajace prawo
0sOb  reprezentujagcych podmiot do zaciggania
W jego imieniu zobowigzan, o ile potwierdzenie takie
nie zostalo uzyskane przez OSD na zasadach, o ktérych
mowa w pkt 12.5.1.2.1,

12.5.1.2.3. dokument  pos$wiadczajacy  nadanie numeru
identyfikacji podatkowej dla celow podatku od
towarow 1 ustug dla podmiotéw majacych siedzibe na
terenie panstw Unii Europejskiej, o ile informacja ta
nie zostala uzyskana przez OSD na zasadach, o ktérych
mowa w pkt 12.5.1.2.1,

12.5.1.2.4. podmioty  posiadajace  siedzib¢ na  terenie
Rzeczypospolitej Polskiej — dokument poswiadczajacy
nadanie numeru statystycznego REGON, o ile
informacja ta nie zostala uzyskana przez OSD na
zasadach, o ktorych mowa w pkt 12.5.1.2.1.

12.5.1.2.5. podmioty wykonujace dziatalno§¢ na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — odpis koncesji, promes¢
koncesji lub o$wiadczenie podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotu, iz dziatalnos¢
wykonywana przez podmiot nie wymaga koncesji
przewidzianej Ustawa Prawo energetyczne,

12.5.1.2.6. podmiot ubiegajacy si¢ o zawarcie Umowy
dystrybucyjnej w imieniu wlasnym, be¢dacy osoba
fizyczna nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej —
zamiast dokumentow i zaswiadczen wskazanych
w punktach 12.5.1.2.1 — 12.5.1.2.5 przedktada dowaod
osobisty lub paszport.

12.6. Rozpatrywanie wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej.

12.6.1. OSD rozpatruje wnioski o zawarcie Umowy dystrybucyjnej
Z uwzglednieniem:
12.6.1.1.0bowiazujacych przepisow prawa,
12.6.1.2.spetnienia przez wnioskodawce warunkéw, o ktorych mowa
w pkt 12.5.
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12.6.2.

12.6.3.

12.6.4.

12.6.5.

12.6.6.

12.6.7.

12.6.8.

12.6.9.

12.6.10.

Rozpatrywanie wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej obejmuje
weryfikacje formalng wniosku i1 zatgczonych do niego dokumentéw pod
katem:

12.6.2.1.zgodnosci z wymogami IRiIESD danych 1 informacji
zamieszczonych we wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej,

12.6.2.2.spetnienia wymogow formalnych, takich jak kompletnos¢
1 poprawno$¢ danych oraz dokumentow.

Jezeli wniosek o zawarcie Umowy dystrybucyjnej nie spelnia wymogow
formalnych lub jezeli w ztozonym wniosku wystepuja biedy lub braki, OSD
nie pdzniej niz 7 Dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wzywa
wnioskodawce do zlozenia prawidlowo wypelionego wniosku lub
uzupehienia o wymagane dokumenty i informacje w terminie 7 Dni
roboczych od dnia dorgczenia wezwania.

Jezeli wnioskodawca nie przesle prawidlowo wypetlnionego lub
uzupetnionego wniosku w terminie, o ktorym mowa w pkt 12.6.3, wniosek
pozostawia si¢ bez rozpatrzenia.

W ciggu 21 dni od zlozenia prawidtowo wypetnionego i kompletnego
wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej, OSD przekazuje
wnioskodawcy informacje o jego przyjeciu, odrzuceniu lub odmowie
zawarcia Umowy dystrybucyjnej.

Whiosek o zawarcie Umowy dystrybucyjnej moze zosta¢ odrzucony, jezeli
nie spelnia wymogow, o ktorych mowa w pkt 12.5.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy
dystrybucyjnej OSD - w terminie nie pdzniej niz 3 Dni robocze od daty
zakonczenia jego rozpatrywania - przekazuje wnioskodawcy za
potwierdzeniem odbioru parafowang Umowe dystrybucyjna, opracowang
na podstawie aktualnie obowigzujacego wzorca Umowy.

Whioskodawca w terminie 30 Dni roboczych, liczac od dnia doreczenia
parafowanej Umowy dystrybucyjnej, przekazuje do OSD za
potwierdzeniem odbioru jednostronnie podpisang Umowe dystrybucyjna.

OSD przesyta wnioskodawcy, za potwierdzeniem odbioru, podpisang
Umowg dystrybucyjng w terminie 7 Dni roboczych od dnia dorgczenia
Umowy podpisanej przez wnioskodawce.

Nieprzestanie przez wnioskodawce podpisanej Umowy dystrybucyjnej lub
brak zgloszenia przez wnioskodawce, uwag do tresci parafowanej Umowy
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12.6.11.

12.6.12.

dystrybucyjnej przekazanej mu przez OSD, w terminie okre§lonym
w pkt 12.6.8, uznaje si¢ za wycofanie wniosku o zawarcie Umowy
dystrybucyjnej, 0 czym wnioskodawca zostanie niezwlocznie
poinformowany przez OSD. Ewentualne ponowne wystapienie o zawarcie
Umowy dystrybucyjnej wymaga ponownego ztozenia wniosku o zawarcie
Umowy dystrybucyjnej. W przypadku gdyby wnioskodawca o §wiadczenie
ustug Dystrybucji byl konsumentem w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego, OSD wyznaczy mu termin dodatkowy na przestanie podpisane;j
Umowy. Brak przestania przez takiego wnioskodawce podpisanej Umowy
mimo wyznaczenia dodatkowego terminu uznaje si¢ za wycofanie wniosku
0 zawarcie Umowy dystrybucyjne;.

Podpisanie  Umowy  dystrybucyjnej przez  wnioskodawce  jest
jednoznaczne z akceptacja wszystkich jej warunkow oraz wszystkich
postanowien IRiESD.

Po zawarciu Umowy dystrybucyjnej wnioskodawca uzyskuje status ZUD.

12.7. Przypadki odmowy zawarcia Umowy dystrybucyjnej.

12.7.1.

OSD moze odmoéwi¢ zawarcia Umowy dystrybucyjnej w kazdym
z nastepujacych przypadkow:

12.7.1.1.9dy nie s3 spetnione warunki formalno-prawne, o ktérych mowa
w pkt 12.5,

12.7.1.2.w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 4h
ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, o ile OSD uzyskat prawomocna
decyzj¢ Prezesa URE, o ktérej mowa w art. 4h ust. 3 ustawy Prawo
energetyczne,

12.7.1.3.w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

12.8. Umowa dystrybucyjna okres$la zasady jej rozwigzania, w tym jej wypowiadania.

12.9. Obowigzki OSD w przypadku zawarcia Umowy dystrybucyjnej:

12.9.1.

12.9.2.

utrzymywanie zdolnos$ci urzadzen i Sieci dystrybucyjnej do realizacji
zaopatrzenia w Paliwo gazowe, w sposob ciagly 1 niezawodny, przy
zachowaniu obowigzujacych wymagan jakosciowych, z zastrzezeniem
pkt 12.9.2,

utrzymywanie parametréw jakosciowych Paliwa gazowego okreslonych
w pkt 6.12 oraz Ciénienia Paliwa gazowego, pod warunkiem realizacji
odpowiednio przez OSW lub ZUD jego zobowigzan okre§lonych w MUD,
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12.9.3.

12.9.4.

MUP, Umowie dystrybucyjnej lub IRIESD, majacych wptyw na utrzymanie
tych parametrow,

zapewnianie wszystkim Odbiorcom, przedsigbiorstwom zajmujacym si¢
sprzedazg Paliwa gazowego na rzecz Odbiorcow, na zasadzie
réwnoprawnego traktowania, §wiadczenia ustug Dystrybucji, na warunkach
1 w zakresie okreslonym w Ustawie Prawo energetyczne i IRIESD,

stosowanie obiektywnych i przejrzystych zasad zapewniajacych réwne
traktowanie Uzytkownikow Systemu dystrybucyjnego oraz
uwzgledniajacych wymogi ochrony $rodowiska, w tym w szczegdlnosci
odpowiedzialno$¢ za:

12.9.4.1.bezpieczenstwo  dostarczania Paliwa gazowego poprzez
zapewnienie bezpieczenstwa funkcjonowania Systemu
dystrybucyjnego i realizacj¢ Uméw z Uzytkownikami Systemu
dystrybucyjnego,

12.9.4.2.prowadzenie  ruchu sieciowego W sposdéb  wzajemnie
skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej
niezawodnosci dostarczania Paliwa gazowego 1 jego jakosci,

12.9.4.3.eksploatacj¢, konserwacje oraz remonty sieci i urzadzen, wraz
z polaczeniami z innymi Systemami gazowymi, W sposob
gwarantujgcy  niezawodnos¢ funkcjonowania  Systemu
dystrybucyjnego,

12.9.4.4.zapewnienie dlugoterminowej zdolnosci Systemu dystrybucyjnego
do zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie Dystrybuciji,
a takze w zakresie rozbudowy Systemu dystrybucyjnego,
a tam, gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy potaczen z innymi
Systemami gazowymi,

12.9.4.5.wspdlpracg z innymi operatorami Systemow gazowych lub
przedsigbiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego
1 efektywnego funkcjonowania Systemow gazowych oraz
skoordynowania ich rozwoju,

12.9.4.6.zarzadzanie przeplywami Paliwa gazowego oraz utrzymanie jego
parametréw jakosciowych w Systemie dystrybucyjnym 1 na
polaczeniach z innymi Systemami gazowymi,

12.9.4.7.§wiadczenie ustug niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
Systemu dystrybucyjnego,
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12.9.4.8.Bilansowanie i Zarzadzanie ograniczeniami  oraz  prowadzenie
z Uzytkownikami  Systemu  dystrybucyjnego  rozliczen
wynikajacych ~ z  Bilansowania  handlowego  Systemu
dystrybucyjnego,

12.9.4.9.dostarczanie  Uzytkownikom  Systemu  dystrybucyjnego
i operatorom innych Systemow gazowych informacji 0 warunkach
swiadczenia ustugi Dystrybucji, w tym o wspdlpracy
Z potaczonymi Systemami gazowymi,

12.9.4.10.realizacj¢ ograniczen w dostarczaniu Paliwa gazowego,

12.9.4.11.utrzymywanie odpowiedniego stopnia nawonienia Paliwa
gazowego znajdujacego si¢ w Systemie dystrybucyjnym OSD
zgodnie z wymogami okreslonymi w aktach wykonawczych do
Ustawy Prawo energetyczne.

12.10. Prawa OSD w przypadku zawarcia Umowy dystrybucyjnej:

12.10.1. pobieranie optat za §wiadczone ustugi na zasadach okreslonych w Taryfie,
Umowie dystrybucyjnej i IRIESD,

12.10.2. prawo odmowy $wiadczenia ustug Dystrybucji w przypadkach okreslonych
w punkcie 14.4,

12.10.3. prawo wypowiedzenia Umowy dystrybucyjnej w przypadkach okreslonych
w Umowie dystrybucyjnej lub IRIESD,

12.10.4. aktualizacja zapisow IRiESD,

12.10.5. realizowanie innych praw okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne,
innych przepisach prawa, Umowie dystrybucyjnej, Taryfie i IRIESD,

12.10.6. pobieranie zabezpieczen finansowych w celu zabezpieczenia ewentualnych
roszczen wynikajacych z Umowy dystrybucyjne;.

12.11. Obowiazki ZUD w przypadku zawarcia Umowy dystrybucyjnej:

12.11.1. dostarczanie do Systemu dystrybucyjnego i pobor z niego Paliwa gazowego
oraz utrzymanie rownowagi pomig¢dzy objetosciami oraz ilosciami Paliwa
gazowego dostarczanymi przez niego w Punktach wejScia 1 pobieranymi
przez niego w Punktach wyjscia wchodzacych w sklad Obszaru
dystrybucyjnego,
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12.11.2.

12.11.3.

12.11.4.

12.11.5.

12.11.6.

12.11.7.

12.11.8.

12.11.9.

12.11.10.

dostarczenie do Punktow wejscia Paliwa gazowego spelniajacego
wymagania jakosciowe okreslone w IRiIESD oraz wymagania techniczne
(Cisnienie) okreslone przez OSD,

poinformowanie, w formie pisemnej, w terminie 7 Dni roboczych,
o wszelkich istotnych zmianach, ktore nastapig w okresie realizacji Umowy
dystrybucyjnej, dotyczacych dokumentéw i danych wymienionych
w pkt 12.5.1.2 oraz warunkéw finansowych okreslonych w Umowie
dystrybucyjnej lub w IRIESD,

wspéldzialanie w ramach procedury zmiany sprzedawcy poprzez
informowanie  Odbiorcow 0 nadanym przez OSD numerze
identyfikacyjnym Punktu wyj$cia, w ktorym pobierajg oni Paliwo gazowe;
informacja taka powinna by¢ umieszczona w dokumentach stanowigcych
podstawe platnosci Odbiorcy,

informowanie Odbiorcow o postanowieniach IRIESD, do ktérych
stosowania sa uprawnieni lub zobowigzani Odbiorcy, w przypadku ZUD
zawierajacych Umowy kompleksowe z Odbiorcami,

informowanie OSD, do 30 wrze$nia biezacego roku o zakresie prac
planowanych przez Odbiorcow ZUD w kolejnym roku kalendarzowym
w Punktach wyjscia, w ktérych Moc umowna lub sumaryczna Moc umowna
wynosi co najmniej 4580 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego E lub
3800 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego Lw, o ile prace takie moga
wptyna¢ na warunki odbioru Paliwa gazowego, w tym ograniczenia ilo$ci
odbieranego Paliwa gazowego,

wspotdziatanie w ramach procedury Sprzedazy rezerwowej poprzez
informowanie OSD o planowane] dacie zaprzestania sprzedazy Paliwa
gazowego na rzecz Odbiorcy koncowego,

przekazywanie OSD danych teleadresowych Odbiorcow koncowych,
z ktorymi ZUD zawart Umowy kompleksowe lub Umowy sprzedazy,
a takze biezgcego aktualizowania takich danych,

zawieranie Umow kompleksowych, w ktoérych Odbiorcy koncowi wskaza
sprzedawce rezerwowego, ktory speinia warunki, o ktorym mowa
w pkt 17.10, chyba ze Odbiorcy tacy odmoéwia wskazania sprzedawcy
rezerwowego lub obowigzek taki nie wynika z obowigzujacych przepisow
prawa,

przekazywanie OSD informacji o sprzedawcy rezerwowym wybranym
przez Odbiorce koncowego, a takze o kazdej zmianie wybranego przez
Odbiorce koncowego sprzedawcy rezerwowego, nie poézniej niz w terminie
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12.11.11.

7 dni od dnia wybrania lub zmiany sprzedawcy rezerwowego przez
Odbiorce koncowego,

wspotdziatanie z OSD w ramach opracowania Planu ograniczen OSD oraz
przekazywanie OSD informacji oraz danych niezbednych do opracowania
takiego planu, w tym w szczegoélnosci informacji o rodzaju dziatalno$ci
wykonywanej przez Odbiorcow, informacji czy Odbiorca podlega
ograniczeniom oraz innych informacji o Odbiorcy, szczegdélowo
okreslonych w Zataczniku nr 1 do PZD.

12.12. Prawa ZUD w przypadku zawarcia Umowy dystrybucyjnej:

12.12.1.

korzystanie z uslug Dystrybucji §wiadczonych przez OSD, na zasadach
okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne, IRiESD 1 Umowie
dystrybucyjnej oraz zgodnie =ze stawkami optat okreslonymi
W obowigzujacej Taryfie, realizowanych w sposdb obiektywny
i niedyskryminacyjny, pod warunkiem speilnienia wymogéw, o ktorych
mowa w punktach 12.5 i 13.2, oraz wymogow dotyczacych warunkéw
finansowych okreslonych w Umowie dystrybucyjne;.

12.13. Wzér Umowy dystrybucyjnej z ZUD opublikowany na stronie internetowej OSD,
zawierajacy istotne postanowienia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji
W rozumieniu art. 9g ust. 5d Prawa energetycznego zawieranej ze sprzedawcami,
stanowi zalacznik niniejszej IRIESD 1 jako taki, jest jej integralng cz¢$cia.

13. WARUNKI SWIADCZENIA USLUG DYSTRYBUCJI

13.1. Zakres ustug $wiadczonych przez OSD.

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

Podstawowymi ustugami §wiadczonymi przez OSD sg ustugi Dystrybucji
do wybranego przez ZUD jednego lub wiecej Punktow wyjscia w oparciu
o Umowg dystrybucyjna i PZD.

W przypadku ztozenia przez ZUD wniosku o $§wiadczenie ustug Dystrybucji
od Punktu wejscia niewymienionego w katalogu Punktow Systemu
dystrybucyjnego, udostgpnionego na stronie internetowej OSD, lub do
nieistniejgcego Punktu wyjscia, stosuje si¢ procedure przylaczeniowas.
Procedure¢ przytaczeniowa stosuje si¢ rowniez, gdy realizacja ushug
Dystrybucji wymaga przebudowy tego Punktu.

OSD s$wiadczy dlugoterminowe oraz krotkoterminowe ustugi Dystrybucji.
Podstawowym okresem $§wiadczenia ustug Dystrybucji jest Rok gazowy.
W ramach zawartej Umowy dystrybucyjnej ZUD sktada:
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13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

13.1.3.1.PZD dhlugoterminowe — na okres nastepujacych po sobie 12
miesi¢cy lub okres dluzszy niz nastepujgce po sobie 12 miesiecy
PZD dlugoterminowe dostgpne sa dla wszystkich ZUD,

13.1.3.2.PZD krétkoterminowe na okres krétszy niz 12 nastepujacych po
sobie miesiecy, zgodnie z zasadami okreslonymi w Taryfie;
PZD krotkoterminowe dostepne sg dla ZUD zamawiajacych Moc
umowng powyzej 110 kWh/h.

Zglaszajac PZD dlugoterminowe ZUD potwierdza, ze dla Punktow wejscia
i Punktow wyjscia laczny okres $wiadczenia Ustugi Dystrybucji bedzie
wynosit co najmniej 12 nastepujgcych po sobie miesiecy.

Do s$wiadczenia uslug Dystrybucji konieczne jest zawarcie Umowy
dystrybucyjnej i ztozenie PZD.

OSD moze oferowaé¢ ustugi Dystrybucji zwigzane ze szczegdlnymi
warunkami ich $wiadczenia, na zasadach okreslonych w Umowie

dystrybucyjnej lub Taryfie.

13.2. Warunki techniczne.

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

OSD s$wiadczy ustugi Dystrybucji pomiedzy wskazanymi przez ZUD
Punktami wyjs$cia i Punktami wejscia wymienionymi w wykazie Punktow
wejscia wchodzacych w sktad jednego Obszaru dystrybucyjnego, dla
ktorych istniejg techniczne warunki Dystrybucji. Wykazy Punktow wejscia
publikowane sg na stronie internetowej OSD.

Ocena techniczna dokonywana jest na etapie rozpatrywania PZD, zgodnie
z pkt 14.3.

Przez techniczne warunki Dystrybucji rozumie si¢ laczne spelnienie
nastepujacych warunkow:

13.2.3.1.istnienie  potagczen gazociggowych w ramach Systemu
dystrybucyjnego OSD, pozwalajacych na Dystrybucje do
wskazanych przez ZUD Punktow wyjscia,

13.2.3.2.istnienie w Punkcie wyjscia Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego
umozliwiajacego rozliczenie ustug Dystrybucji,

13.2.3.3.spetnianie parametrow jakosciowych Paliwa gazowego, o ktérego
Dystrybucje wystepuje wnioskodawca, zgodnie z kryteriami
okreslonymi w pkt 6.12,
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13.2.4.

13.2.3.4.istnienie wolnych  Przepustowosci w ramach  Systemu
dystrybucyjnego, ktérych wykorzystanie w celu §wiadczenia ustug
Dystrybucji na rzecz ZUD nie pogorszy warunkéw Dystrybucji
ZUD, ktorego PZD zostato przyjete do realizacji,

13.2.3.5.Cisnienie dostarczonego do Systemu dystrybucyjnego Paliwa
gazowego w Punkcie wejscia musi miescic si¢ w zakresie Cisnien
okreslonych przez OSD dla tego Punktu wejscia, a w przypadku
Punktow wejscia na potagczeniu z OSW lub z Operatorami Punktow
wejscia ze zrodet krajowych — w zakresie Cisnien okreslonych
przez OSD w wzajemnych porozumieniach, MUP lub MUD.

W przypadku, gdy z uwagi na uwarunkowania techniczne Systemu
dystrybucyjnego OSD, OSW lub systemu przesytlowego $wiadczenie przez
OSD ustug Dystrybucji do danego Punktu wyjscia uzaleznione jest od
ciggtosci dostaw Paliwa gazowego do Punktow wejscia, OSD moze nakazac
ZUD dostosowanie poboréw Paliwa gazowego do takiej ilosci, ktora nie
spowoduje zaktocen w cigglosci dostaw Paliwa gazowego do tego Punktu
oraz innych Odbiorcow. W przypadku niedostosowania si¢ ZUD do
ograniczen wskazanych przez OSD, ZUD ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie konsekwencje ewentualnych zaktocen w dostawach Paliwa
gazowego do tego Punktu lub do innych Odbiorcow, spowodowanych
niedostosowaniem si¢ do ograniczen wskazanych przez OSD, pod
warunkiem wecze$niejszego powiadomienia ZUD o uwarunkowaniach
technicznych Systemu dystrybucyjnego opisanych w zdaniu pierwszym.

13.3. Warunki finansowe.

13.3.1.

OSD ma prawo pobiera¢ zabezpieczenia finansowe na zabezpieczenie
roszczen OSD wynikajacych z Umowy dystrybucyjnej, w wysokos$ci
i formie okreslonej przez OSD we wzorcu Umowy dystrybucyjnej.

14. PROCEDURA ZGLASZANIA UMOW DO REALIZACJI

14.1. Zasady zlecania ustug Dystrybucji.

14.1.1.

ZUD dokonuje zlecenia §wiadczenia ustugi Dystrybucji, sktadajac do OSD
Pojedyncze zlecenie Dystrybucji (PZD), nie wczesniej niz na 90 dni i nie
pézniej niz na 14 dni przed wnioskowanym w tym PZD terminem
rozpoczecia $wiadczenia ustugi Dystrybucji. OSD pozostawia bez
rozpatrzenia PZD zlozone w terminach innych, anizeli wskazane w zdaniu
poprzedzajacym.
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14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.1.5.

W PZD ZUD wskazuje Obszar dystrybucyjny z wybranym Punktem lub
Punktami wejscia, do ktérego dostarczone zostanie Paliwo gazowe, oraz
Punkt wyjscia z Obszaru dystrybucyjnego, do ktorego ma by¢ $wiadczona
ustuga Dystrybucji przez OSD. W PZD ZUD okres$la parametry dostawy
w Punkcie wyjscia, w tym Moc umowna, ilo$ci roczne Paliwa gazowego na
biezacy oraz kolejny Rok gazowy, jesli ustuga Dystrybucji ma by¢
Swiadczona takze w kolejnym Roku gazowym. ZUD sktadajac PZD
przekazuje informacje o Odbiorcy, wskazane w Zalaczniku nr 1 do PZD.

ZUD sktada do OSD PZD z wykorzystaniem obowigzujacego formularza.
PZD dla Punktu wyjscia, dla ktorego ZUD nie jest zgloszony jako
sprzedawca sktadane jest w formie pisemnej na adres OSD podany
w Umowie dystrybucyjnej, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub przesyltka kurierska, osobiscie lub przez postanca za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Formularz PZD stanowi zatgcznik do Umowy
dystrybucyjnej. Za dat¢ wptywu PZD przyjmuje si¢ date jego skutecznego
doreczenia do OSD. Dalsza korespondencja zwigzana z rozpatrywaniem
PZD oraz sktadanie kolejnych PZD dla Punktu wyjscia, dla ktorego ZUD
jest zgtoszony jako sprzedawca odbywa si¢ miedzy ZUD i OSD
elektronicznie, z wykorzystaniem adresow e-mail wskazanych w Umowie
dystrybucyjnej, o ile dalsze postanowienia nie wskazujg inacze;j.
W przypadku korespondencji elektronicznej, jezeli jej przestanie nastapito
po godzinie 16 danego Dnia roboczego lub w dzien inny niz Dzien roboczy
— za date doreczenia przyjmuje si¢ najblizszy Dzien roboczy. Oswiadczenia
sktadane przez ZUD droga elektroniczng wymagaja opatrzenia
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W tresci PZD ZUD sktada o$§wiadczenie, iz zapewnione jest dostarczanie
Paliwa gazowego do Punktu wejscia =zasilajacego dany Obszar
dystrybucyjny, w tym jesli PZD dotyczy Obszaru dystrybucyjnego
zasilanego z sieci przesytowej OSP (PWEosp) — ZUD sktada oswiadczenie
0 posiadaniu statusu ZUP i dysponowaniu przydziatem zdolnosci (PZ), na
zasadach okreslonych w IRiESP.

Na zadanie OSD, zgloszone w kazdym czasie, ZUD zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace prawdziwos$¢ danych wskazanych
w PZD lub dokument potwierdzajacy os$wiadczenie, 0 ktorym mowa
w pkt 14.1.4. Zakres dokumentow wymaganych przez OSD zostanie
wskazany w zadaniu, przy czym dokumentem potwierdzajacym
o$wiadczenie moze by¢ w szczegolnosci:

14.1.5.1.umowa lub wyciag z umowy o $wiadczenie uslug Przesylania
zawartej przez ZUD z OSP oraz przyshugujacy ZUD przydziat
zdolnosci (PZ),
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14.2.

14.1.6.

14.1.5.2.umowa lub wyciag z umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji
zawartej przez ZUD z OSW,

14.1.5.3.wyciag z promesy lub umowy przedwstepnej lub umowy
sprzedazy Paliwa gazowego, lub innego dokumentu, z tresci
ktérego takie zapewnienie wynika.

Wyciagi z dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt 14.1.5., powinny zawierac¢
oswiadczenie oso6b uprawnionych do reprezentowania podmiotu, ze dane
zawarte W wyciagu sa zgodne z treScig umowy zawartej przez ten podmiot.

Kwalifikacja PZD.

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

Rozroznia si¢ nastgpujace typy PZD: PZD typu R(PZDR), PZD typu S
(PZDS) i PZD - ZS.

PZDR stosuje si¢ do Punktow wyjscia rozliczanych na podstawie
zamowionej] Mocy umownej i ilosci dostarczonego Paliwa gazowego
(Punkty WR). W PZDR okresla si¢ w szczegolnosci Moc umowng 1 ilo$ci
Paliwa gazowego w Punkcie wyjscia. Dla danego Punktu wyjscia WR moze
zosta¢ ztozone jedno lub wigcej PZDR. W takim przypadku rozliczenie
ustug Dystrybucji okre$lone jest na podstawie Alokacji na poszczegdlne
PZDR zgodnie z rozdzialem 24.

PZDS stosuje si¢ do Punktéw wyjscia rozliczanych na podstawie ilo$ci
pobranego Paliwa gazowego (Punkty WS). W PZDS okresla si¢
W szczeg6lnosci ilosci Paliwa gazowego pobierane w Punkcie wyjscia.
Dla danego Punktu wyjscia WS moze by¢ ztozone tylko jedno PZDS.

Kwalifikacja do okreslonego typu PZDS lub PZDR dokonywana jest
odrebnie dla kazdego Punktu wyjscia w oparciu o Moc umowng oraz
Cisnienie Paliwa gazowego.

Zlecenie dotyczace Punktu wyjscia, w ktorym Cisnienie Paliwa
gazowego jest nie wyzsze niz 0,5 MPa, kwalifikowane jest zgodnie
Z ponizszg tabela:

Moc umowna dla Punktu wyjscia,
dla ktérego rozliczana jest ustuga
Dystrybucji
b [kwh/h]

Typ PZD

b<110 PZDS
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14.3.

14.2.6.

14.2.7.

b>110 PZDR

Ze wzgledu na termin realizacji uslug Dystrybucji rozréznia si¢ PZD
dhlugoterminowe i PZD kroétkoterminowe, o ktorych mowa w pkt 13.1.3.

PZD - ZS skladane jest w przypadku realizacji procedury zmiany
sprzedawcy, na zasadach okreslonych w rozdziale 16.

Rozpatrywanie PZD.

14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.

14.3.4.

14.3.5.

14.3.6.

OSD rozpatruje PZD z uwzglgdnieniem:
14.3.1.1.obowiazujacych przepiséw prawa,

14.3.1.2.spetnienia przez ZUD warunkow, o ktérych mowa w pkt 13.2.,
oraz warunkow finansowych okreslonych odpowiednio w Umowie
dystrybucyjnej lub IRIESD.

Rozpatrywanie PZD przeprowadzane jest dwuetapowo:
14.3.2.1.Etap 1 — weryfikacja formalna,
14.3.2.2.Etap 2 — weryfikacja merytoryczna.

Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodnos$¢ danych i informacji
zamieszczonych w PZD oraz zalaczonych dokumentéw z wymaganiami
formalnymi ich dotyczacymi, okreslonymi w IRiESD (dotyczacymi m.in.
kompletnosci i poprawnos$ci danych oraz dokumentow).

Jezeli PZD nie spetnia wymogow formalnych lub jezeli w ztozonym PZD
wystepuja btedy lub braki, OSD - nie p6zniej niz 7 Dni roboczych od daty
otrzymania PZD - wzywa ZUD do ztozenia prawidtowo wypetnionego PZD
lub uzupetnienia o wymagane dokumenty i informacje w terminie
7 Dni roboczych od dnia wezwania. OSD moze zazada¢ od ZUD ztozenia
w formie pisemnej prawidlowo wypelionego PZD lub uzupetnienia
0 wymagane dokumenty i informacje, zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 14.1.3.

Jezeli ZUD nie przesle prawidlowo wypetnionego lub uzupetlnionego PZD
w terminie wymienionym w pkt 14.3.4, PZD pozostawia si¢ bez
rozpatrzenia.

Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD OSD ocenia, czy spetnione sa
warunki techniczne okreslone w pkt 13.2, w szczeg6lnosci — czy istnieja
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14.3.7.

14.3.8.

14.3.9.

14.3.10.

14.3.11.

14.3.12.

mozliwo$ci techniczne realizacji wnioskowanych ustug we wskazanych
w PZD Punktach wejscia i wyj$cia.

PZD rozpatrywane sg wedtug kolejnosci wptywu. PZD dotyczace Punktu
wyijscia, dla ktorego zostalo wczeéniej juz zlozone inne PZD, podlega
odrzuceniu. W ciggu 14 dni od dnia zlozenia prawidlowo wypetionego
i kompletnego PZD, nie pdzniej jednak niz na 1 dzien przed okre§lonym
w PZD terminem rozpoczecia $wiadczenia ustug Dystrybucji OSD
przekazuje ZUD informacje o jego zatwierdzeniu albo odrzuceniu.
Termin, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, moze ulec wydtuzeniu,
w przypadku gdy ZUD zlozyt wniosek o zwigkszenie Mocy umownej
w Punkcie wyjscia, jezeli rozpatrzenie takiego wniosku wymaga
wystgpienia przez OSD do OSW. Jezeli OSD powezmie informacje
o istnieniu okoliczno$ci uzasadniajacej odmowe $wiadczenia ustug
Dystrybucji juz po poinformowaniu ZUD o zatwierdzeniu PZD,
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 Dni roboczych zmienia
status PZD oraz powiadamia o tym ZUD.

PZD moze zosta¢ odrzucony, jezeli ZUD nie spetnia warunkoéw §wiadczenia
ustug Dystrybucji, o ktorych mowa w pkt 13.2, warunkéw finansowych
okreslonych odpowiednio w Umowie dystrybucyjnej lub IRiESD, lub jezeli
OSD ma prawo do odmowy $wiadczenia ustug Dystrybucji.

Rozpatrywanie PZD moze zosta¢ wstrzymane do czasu przedlozenia przez
ZUD dokumentow, o ktérych mowa w pkt 14.1.5, lub zwigkszenia wartosci
zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowien odpowiednio
Umowy dystrybucyjnej lub IRIESD.

PZD obowiazuje od dnia wskazanego w tresci PZD, nie wczesniej jednak
niz w momencie montazu urzadzenia pomiarowego.

PZD obowiazuje do momentu zakonczenia dostarczania Paliwa gazowego
na podstawie tego PZD, nie pdzniej jednak niz do momentu demontazu
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego. PZD obowigzuje takze w okresie
wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego, zgodnie z pkt 14.8.

OSD realizuje PZD zwigzane z uruchomieniem ustugi Dystrybucji do nowo
przylaczonego Punktu wyjscia:

14.3.12.1.niezwlocznie, ale nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia
ztozenia prawidtowo wypetnionego i kompletnego PZD, chyba
ze PZD wskazuje dat¢ poOzniejsza, przy czym data montazu
gazomierza bedzie przyjeta przez OSD jako data rozpoczecia
Swiadczenia ustugi Dystrybucji na podstawie PZD, chyba zZe
gazomierz zostat zamontowany przed dniem faktycznego
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rozpoczgcia dostarczania Paliw gazowych — w takim przypadku
data faktycznego rozpoczecia dostaw Paliw gazowych bedzie
przyjeta przez OSD jako data rozpoczgcia §wiadczenia ustugi
Dystrybucji na podstawie PZD;

14.3.12.2. w przypadku gdy z przyczyn niezaleznych od OSD uruchomienie
ustugi Dystrybucji w terminie okreslonym w pkt 14.3.12.1 okaze
si¢ niemozliwe, w tym w szczegdlnosci w przypadku braku
gotowosci instalacji wewnetrznej Odbiorcy do napelnienia
Paliwem gazowym, OSD niezwlocznie informuje ZUD, wraz
z okresleniem przyczyny, o braku mozliwosci realizacji PZD
wraz z okre$leniem przyczyny braku mozliwosci realizacji PZD;

14.3.12.3.w przypadku, o ktorym mowa w pkt 14.3.12.2, ZUD sklada
kolejne PZD po wusunigciu przez Odbiorce przyczyn
uniemozliwiajacych uruchomienie ustugi Dystrybucji.

14.4. Przypadki odmowy lub wstrzymania swiadczenia ustug Dystrybucji.

14.4.1.

OSD moze odmowi¢ $wiadczenia ustug Dystrybucji w  kazdym
z nast¢pujacych przypadkow:

14.4.1.1.nie sa spelnione warunki techniczne, o ktorych mowa w pkt 13.2,
lub warunki finansowe okreslone odpowiednio w Umowie
dystrybucyjnej lub IRIESD,

14.412.w  przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
w szczegolnosci, gdy Swiadczenie ustugi na rzecz ZUD moze
obniza¢ niezawodno$¢ dostarczania i jako$¢ Paliwa gazowego
ponizej poziomu okreslonego w odrgbnych przepisach oraz
powodowa¢ niekorzystne zmiany cen lub stawek optat za
dostarczane Paliwo gazowe i zakresu ich dostarczania Odbiorcom
przytaczonym do Sieci dystrybucyjnej, a takze uniemozliwiac¢
wywigzywanie si¢ przez OSD z obowiazkéw w zakresie ochrony
interesOw Odbiorcow 1 ochrony srodowiska,

14.4.1.3.w przypadku gdy ZUD nie dysponuje mozliwo$cia dostarczania
Paliwa gazowego do Punktu wejscia, a takze w przypadku gdy nie
dysponuje mozliwoscig odbioru Paliwa gazowego w Punkcie
wyjscia,

14.4.1.4.w przypadku gdy $wiadczenie ushug Dystrybucji przez OSD na
rzecz ZUD jest uzaleznione od rdwnoczesnego swiadczenia ustug
przesytania lub dystrybucji na rzecz ZUD przez OSW, a nie sa
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spetlnione warunki §wiadczenia tych ushug okreslone odpowiednio
w IRIESP lub IRIESDosw.

14.4.1.5.w przypadku odmowy przez OSW, z przyczyn niezawinionych
przez OSD, zarezerwowania lub przydzielania odpowiedniej mocy
umownej w danym Punkcie wejscia z systemu OSW do Systemu
dystrybucyjnego OSD, umozliwiajgcej $wiadczenie ustug
Dystrybucji przez OSD na rzecz ZUD.

14.5. Zasady zakonczenia realizacji PZD.

145.1.

14.5.2.

14.5.3.

14.5.4.

Zgloszenie zakonczenia realizacji PZD nastgpuje z wykorzystaniem
formularza PZD dostepnego na stronie internetowej OSD. ZUD okresla
w PZD dzien zakonczenia dostaw Paliwa gazowego do Odbiorcy lub dzien
zakonczenia dostaw Paliwa gazowego do Odbiorcy z Systemu
dystrybucyjnego OSD. Zakonczenie dostaw Paliwa gazowego do Odbiorcy
z Systemu dystrybucyjnego OSD oznacza catkowite zaprzestanie poboru
Paliwa gazowego przez Odbiorcg¢ oraz demontaz Uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego.

PZD, w ktorych jako Punkty wejscia wskazano PWEosp ulega rozwigzaniu
z dniem rozwigzania zawartej przez ZUD z OSP umowy o $wiadczenie
ustugi Przesytania lub utraty przydziatu zdolnosci (PZ) dla zdefiniowanego
w IRIESP Punktu wyjscia do Systemu dystrybucyjnego (PWY osp).

PZD, w ktorych jako Punkty wejscia wskazano PWEosw ulega rozwigzaniu
z dniem rozwigzania zawartej przez ZUD z OSW umowy o $wiadczenie
ustugi Dystrybucji lub zakonczenia realizacji ustugi dystrybucji przez OSW
dla zdefiniowanego w IRiESD OSW Punktu wyjscia do Systemu
dystrybucyjnego (PWY osp).

Szczegotowe zasady zakonczenia realizacji PZD okresla Umowa

dystrybucyjna.

14.6. Zasady wypowiedzenia PZD.

14.6.1.

Zasady wypowiedzenia PZD okresla Umowa dystrybucyjna.

14.7. Zasady ustalania oraz zmiany zamdowionej Mocy umownej w ramach PZD.

14.7.1. Zasady ustalania i zmiany Mocy umownej dotyczace Punktéw wyjscia
okreslone sa w Taryfie.
14.7.2. Zmiana okreslonej w PZD Mocy umownej w Punkcie wyjs$cia odbywa si¢
w takim samym trybie jak sktadanie PZD lub RA-PZD.
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14.7.3.

14.7.4.

Zamawiana Moc umowna musi zawiera¢ si¢ w zakresie pomiarowym
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego w Punkcie wyjscia.

Moc umowna zamawiana przez ZUD powinna by¢ zgodna z Mocg umowng
okreslong w umowie ZUD i1 Odbiorcy (Umowie kompleksowej).

14.8. Wstrzymanie oraz wznowienie dostarczania Paliwa gazowego do Punktu wyjscia na
podstawie wystawionego przez ZUD polecenia wstrzymania lub wznowienia
dostarczania Paliwa gazowego, sktadanego przy wykorzystaniu formularza PZD.

14.8.1.

14.8.2.

14.8.3.

14.8.4.

14.8.5.

Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania Paliwa gazowego realizowane
jest przez OSD w ramach $wiadczonych ustug Dystrybucji, na podstawie
wystawionego przez ZUD polecenia wstrzymania lub wznowienia
dostarczania Paliwa gazowego do danego Punktu wyjscia, z zastrzezeniem
obowigzujacych przepiséw. Jezeli wstrzymanie dostarczania Paliwa
gazowego moze skutkowaé powstaniem zagrozenia dla zycia, zdrowia,
srodowiska lub  uszkodzeniem badz  zniszczeniem  obiektow
technologicznych Odbiorcy ZUD, ZUD wraz z wystawionym poleceniem
wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego jest zobowigzany do wskazania
uzgodnionego z Odbiorcg ZUD terminu, w ktorym mozliwe bedzie
bezpieczne wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy ZUD.

W poleceniu, o ktérym mowa w pkt 14.8.1, ZUD zobowigzany jest okresli¢:
14.8.2.1.Punkt wyj$cia, ktoérego dotyczy polecenie,
14.8.2.2.termin wykonania polecenia, z zastrzezeniem pkt 14.8.4,

14.8.2.3.rodzaj polecenia (wstrzymanie dostarczania lub wznowienie
dostarczania).

Przed ztozeniem polecenia wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego do
danego Punktu wyjs$cia ZUD wypelnia wobec Odbiorcy wszystkie wymogi
prawne okres$lone w Ustawie Prawo energetyczne.

ZUD ma obowigzek dostarczy¢ polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa
gazowego nie pozniej niz 2 Dni robocze przed wskazanym w poleceniu
terminem wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego.

OSD ma obowiazek wykona¢ polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa
gazowego niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 5 Dni roboczych
od wskazanego w poleceniu terminu wstrzymania dostarczania Paliwa
gazowego oraz niezwlocznie przekaza¢ informacje o wykonaniu polecenia.
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14.8.6.

14.8.7.

14.8.8.

14.8.9.

W sytuacji gdy OSD, pomimo dotozenia najwyzszej starannos$ci oraz przy
wykorzystaniu prawnie dost¢pnych srodkow mozliwych do zastosowania,
w terminie okreslonym w pkt 14.8.5 nie bedzie mogl wykonaé polecenia
Z uwagi na problemy zwigzane z kontaktem z Odbiorcg uniemozliwiajgce
realizacj¢ polecenia wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego lub
z uzyskaniem dostepu przez przedstawicieli OSD do terenu Odbiorcy, na
ktorym znajduje si¢ Uktad pomiarowo - rozliczeniowy lub urzadzenia
umozliwiajgce wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego:

14.8.6.1.0SD moze odstapi¢ od wykonania polecenia po zakonczeniu
kolejnego dnia roboczego przypadajacego po dniu powiadomienia
ZUD, przy czym OSD zobowigzany jest podja¢ druga probe
realizacji polecenia w kazdym przypadku, gdy zidentyfikuje
okolicznos$ci wskazujace, ze moze ona pozwoli¢ na wstrzymanie
dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy

14.8.6.2.0SD zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym ZUD.

14.8.6.3.ZUD sklada kolejne polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa
gazowego po podjeciu dziatan w celu zapewnienia, ze Odbiorca
bedzie realizowat obowigzki okreslone w pkt 10.1.3.

Do momentu zrealizowania przez OSD polecenia wstrzymania dostarczania
Paliwa gazowego ZUD moze takie polecenie odwota¢ w trybie okreslonym
w Umowie dystrybucyjnej lub porozumieniu zawartym pomigdzy OSD
a ZUD, z zastrzezeniem, ze odwolanie PZD moze okaza¢ si¢ praktycznie
niemozliwe z przyczyn organizacyjnych, w tym, w przypadku, gdy OSD
rozpocznie dziatania zmierzajace do realizacji polecenia wstrzymania.

Niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz w ciggu 3 Dni roboczych od
otrzymania od ZUD polecenia wznowienia dostarczania Paliwa gazowego,
OSD jest zobowigzany uzgodni¢ z Odbiorcg termin wznowienia
dostarczania Paliwa gazowego oraz wznowi¢ dostarczanie Paliwa
gazowego do Punktu wyjscia w uzgodnionym terminie. Zgodnie z art. 6d
ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne OSD wznawia dostarczanie Paliwa
gazowego do Odbiorcy w gospodarstwie domowym w terminie 3 dni od
dnia dostarczenia do OSD reklamacji tego Odbiorcy na wstrzymanie
dostarczania do niego Paliwa gazowego, do czasu rozpatrzenia tej
reklamacji. OSD przekazuje ZUD informacj¢ o wykonaniu polecenia
wznowienia dostarczania Paliwa gazowego.

Optaty za ustugi wstrzymania 1 wznowienia dostarczania Paliwa gazowego
wykonane na polecenie ZUD ponosi ZUD w wysoko$ci okreslonej
w Taryfie.
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14.8.10.

14.8.11.

W przypadku gdy w jednym Punkcie wyjscia jest wigcej niz jedno PZD,
fizyczne wstrzymanie dostaw Paliwa gazowego nastepuje, gdy polecenia
wstrzymania dostaw Paliwa gazowego dotycza wszystkich PZD.
Wznowienie dostaw nastepuje, gdy polecenie wznowienia dostaw Paliwa
gazowego dotyczy przynajmniej jednego PZD.

W przypadku gdy zaakceptowane przez OSD PZD dotyczy Punktu wyjscia,
w ktorym PZD zawarte z dotychczasowym sprzedawcg zostato rozwigzane,
a jednoczes$nie nie doszlo do faktycznego zakonczenia dostaw Paliwa
gazowego i wykonania Odczytu Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego
w terminie o ktorym mowa w pkt 21.3.4.:

14.8.11.1. w przypadku gdy rozpoczecie realizacji kolejnego PZD nastepuje
nie pdzniej niz w 5 Dni roboczych po Dobie gazowej, w ktorej
rozwigzane zostalo poprzednie PZD — OSD dokonuje odczytu
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego lub oszacowania stanu
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego na zakonczenie
poprzedniego PZD, ktére stanowig jednoczes$nie podstawe do
ustalenia stanu wskazan Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego na
rozpoczecie realizacji kolejnego PZD;

14.8.11.2. w przypadku gdy rozpoczecie realizacji kolejnego PZD nastepuje
W terminie pdzniejszym niz termin okreslony w pkt 14.8.11.1. -
OSD dokonuje odczytu Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego nie
pozniej niz w terminie 14 dni od dnia ztozenia PZD. W przypadku
gdy pomimo dolozenia najwyzszej starannosci przez OSD odczyt
zostanie uniemozliwiony przez Odbiorcg, OSD niezwtocznie
informuje o tym fakcie ZUD i dokona oszacowania ilosci Paliwa
gazowego na wskazany w PZD dzien rozpoczgcia Swiadczenia
ustug Dystrybucji na rzecz ZUD.

15. ZASADY ROCZNEJ AKTUALIZACJI PZD

15.1. W celu realizacji Umowy dystrybucyjnej ZUD do 1 lutego kazdego Roku gazowego
przekazuje OSD Roczng Aktualizacje Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji
(RA-PZD) na kolejny Rok gazowy. RA-PZD nie sktada ZUD, ktory ztozyt PZD na
okres nie obejmujacy kolejnego Roku gazowego. W przypadku, gdy rozpoczgcie
swiadczenia przez OSD ustugi Dystrybucji na rzecz danego ZUD nastgpi po terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim, ZUD sktada RA-PZD na kolejny Rok gazowy
wraz ze ztozeniem pierwszego PZD.

15.2. RA-PZD sktadana jest na formularzu, ktérego wzor stanowi zalacznik do Umowy
dystrybucyjne;j.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

O ile z postanowien niniejszego rozdziatu nie wynika inaczej, do informacji
podanych w RA-PZD oraz zasad rozpatrywania RA-PZD stosuje si¢ postanowienia
rozdziatu 14.

Zatwierdzona przez OSD RA-PZD stanowi podstawe $wiadczenia ustugi
Dystrybucji w nastepnym Roku gazowym, modyfikujac w zakresie w nim zawartym
PZD, oraz zastepujac poprzednio zatwierdzong RA-PZD.

W RA-PZD okresla si¢ ilosci Paliwa gazowego w danym Roku gazowym w podziale
na miesigce oraz Moc umowng w Punkcie wyjscia (dla punktow typu WR).
W RA-PZD dla PZD krotkoterminowych okresla sie ilosci Paliwa gazowego dla
miesiecy, w ktorych $wiadczona bedzie ustuga Dystrybucji oraz Moc umowng
w Punkcie wyjscia (dla punktow typu WR).

Miesigczne ilosci Paliwa gazowego okreslone w RA-PZD nie moga przekroczy¢
ilo§ci maksymalnych okreslanych jako iloczyn liczby dni w danym miesigcu
i 24-krotnos$ci obowigzujacej Mocy umownej dla danego Punktu wejscia lub wyjscia
typu WR.

RA-PZD sktadana przez ZUD powinna uwzglednia¢ wskazane przez OSD
ograniczenia Przepustowosci Systemu dystrybucyjnego, ktore majg wptyw na prace
systemu i realizacje¢ ustug Dystrybucji na skutek:

15.7.1. planowanych prac  przylaczeniowych lub  remontowych oraz
modernizacyjnych,

15.7.2. ograniczenia mocy na wejsciach z innych systemow,

15.7.3. powstalej Awarii, istnienia zagrozenia jej powstania lub w przypadku
koniecznosci usunigcia jej skutkow,

15.7.4. ograniczen wynikajacych ze zmniejszenia lub wstrzymania poboru Paliwa
gazowego w Punkcie wejscia lub wyjscia ze wzgledu na niespetnienie
parametrow jakosciowych lub Cisnienia Paliwa gazowego.

OSD przekazuje ZUD informacj¢ o przyjeciu lub odrzuceniu RA-PZD do dnia
10 kwietnia. W przypadku gdy OSD nie przekaze informacji o przyjeciu lub
odrzuceniu RA-PZD w powyzszym terminie, RA-PZD ztozone przez ZUD
traktowane jest jako zatwierdzone przez OSD i stanowi podstawe $wiadczenia ustugi
Dystrybucji w nastepnym Roku gazowym, z zastrzezeniem pkt 15.9.

Po zatwierdzeniu RA-PZD, OSD ma prawo do zmniejszenia do warto$ci zaakcepto-
wanej przez OSW, Mocy umownej okreslonej przez ZUD w RA-PZD w przypadku
odmowy przez OSW, z przyczyn niezawinionych przez OSD, zarezerwowania lub
przydzielenia przydzialu mocy umownej w danym Punkcie wejscia z systemu OSW
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15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

16.

16.1.

16.2.

do Systemu dystrybucyjnego OSD, umozliwiajacej swiadczenie ustug Dystrybucji
przez OSD na rzecz ZUD.

Odrzucenie RA-PZD moze nastgpi¢ z powodu technicznej niemoznosci realizacji
ushug Dystrybucji w zakresie podanym w RA-PZD lub z uwagi na niespelnienie
wymogo6w okreslonych w rozdziale 14 lub w rozdziatach 25 i 26.

W przypadku odrzucenia RA-PZD - OSD podaje przyczyny odrzucenia.

W przypadku odrzucenia RA-PZD - ZUD przekaze OSD skorygowang RA-PZD
w terminie do dnia 15 kwietnia.

OSD przekaze ZUD informacje o przyjeciu lub odrzuceniu skorygowanej RA-PZD
w terminie do dnia 25 kwietnia.

W przypadku nieprzekazania RA-PZD przez ZUD w terminie okreslonym w pkt 15.1
lub w pkt 15.11 OSD przyjmie jako obowigzujace ostatnio zatwierdzone RA-PZD,
a w przypadku jego braku — dane z PZD. W sytuacji braku PZD lub braku danych
w PZD o miesigcznych ilosciach Paliwa gazowego, miesigczne ilosci Paliwa
gazowego zostang przyjete przez OSD na podstawie ostatniego historycznego
zuzycia dostgpnego dla tego okresu, zgodnie z wiedzg OSD.

Za zgoda OSD mozliwa jest aktualizacja danych zawartych w PZD w innych
terminach, niz wskazane w pkt 15.1. lub w pkt 15.11.

Tryb przewidziany w niniejszym rozdziale nie wylacza mozliwosci ztozenia przez
ZUD odrebnego wniosku o aktualizacj¢ danych zawartych w PZD w zakresie
oznaczenia ZUD oraz danych Punktu wyjscia, w innych terminach, niz wskazane
w pkt 15.1. lub w pkt 15.12., jezeli zaistnieja ku temu podstawy faktyczne lub
prawne.

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

Odbiorca przylaczony do Sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo zmiany sprzedawcy
Paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD optat zwigzanych
z przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy.

Odbiorca lub nowy sprzedawca powiadamia OSD, poprzez zlozenie PZD-ZS,
o zawarciu umowy sprzedazy lub Umowy kompleksowej oraz o dniu zakonczenia
lub czg$ciowego zakonczenia sprzedazy przez dotychczasowego sprzedawce 1 dniu
rozpoczgcia przez nowego sprzedawce sprzedazy Paliwa gazowego na rzecz
Odbiorcy. PZD-ZS sktadane jest w formie pisemnej na formularzu, ktoérego wzor
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

stanowi zatacznik do Umowy dystrybucyjnej. ZUD sktadajac PZD-ZS przekazuje
réwniez informacje o Odbiorcy, wskazane w Zataczniku nr 1 do PZD-ZS.

Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie dluzej niz 21 dni od dnia ztozenia do OSD
PZD — ZS, pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji przez OSD, chyba ze
w PZD — ZS okreslony zostat termin pdzniejszy.

Procedura zmiany sprzedawcy jest wszczynana w momencie otrzymania przez OSD
PZD — ZS. Nowy sprzedawca lub Odbiorca, ktory przejat obowiazki transportowe
Paliwa gazowego do Punktu wyjscia z Sieci dystrybucyjnej OSD, musi mie¢ zawarta
Umowe dystrybucyjng z OSD i posiada¢ status ZUD. Umowa dystrybucyjna z OSD
powinna zosta¢ zawarta przed lub rownoczesnie ze ztozeniem PZD — ZS.

W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy nastgpuje w zwigzku z zawarciem umowy
kompleksowej, nowy sprzedawca sklada PZD — ZS, na mocy ktérego ustuga
Dystrybucji bedzie $wiadczona do Punktu wyjscia, w ktorym Paliwo gazowe
pobierane jest przez Odbiorce dokonujacego zmiany sprzedawcy. ZUD bedacy
nowym sprzedawca powinien ztozy¢é PZD — ZS najpdzniej na 21 dni przed
planowanym dniem rozpoczgcia sprzedazy Paliwa gazowego do Odbiorcy.

W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy nastepuje w zwigzku z zawarciem umowy
sprzedazy Paliwa gazowego, Odbiorca sktada PZD — ZS, na mocy ktorego ustuga
Dystrybucji bedzie $wiadczona do punktu wyjscia, w ktorym Paliwo gazowe
pobierane jest przez Odbiorce dokonujacego zmiany sprzedawcy. Odbiorca zawiera
Umowe dystrybucyjng i uzyskuje status ZUD. Odbiorca powinien ztozy¢ PZD — ZS
najpozniej na 21 dni przed planowanym dniem rozpoczecia sprzedazy Paliwa
gazowego do Odbiorcy.

W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy nastgpuje w zwigzku z przejeciem obowigzku
transportowania Paliwa gazowego przez Odbiorce, w szczegdlnosci w wyniku
zakupu Paliwa gazowego przez Odbiorc¢ w punkcie wirtualnym w Sieci przesytowej
OSP, badz sieci OSW lub innym punkcie wejscia do Sieci przesytowej OSP, badz
sieci OSW, Odbiorca zawiera umowe przesytlowa z OSP, badz dystrybucyjng z OSW
oraz dystrybucyjng z OSD (o ile nie jest juz strong takich umoéw) na Transport Paliwa
gazowego do Punktu wejscia (PWEosp) i sktada PZD — ZS, na mocy ktorego ustuga
dystrybucji Paliwa gazowego bedzie §wiadczona do Punktu wejscia. W PZD — ZS
Odbiorca o$wiadcza, ze rozwigzal Umowe kompleksowa lub umowe sprzedazy
Paliwa gazowego w calosci lub czesci z dotychczasowym sprzedawcg lub dokonat
zmiany miejsca dostawy Paliwa gazowego na punkt w Sieci przesylowej OSP lub
punkt w sieci OSW, na dzien rozpoczgcia $wiadczenia ushugi dystrybucji do
Odbiorcy (na podstawie PZD - Zmiana Sprzedawcy). Odbiorca sktada PZD - ZS
najpézniej 21 dni przed planowanym dniem przej¢cia przez niego obowiazku
transportowego.

INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACII SIECI DYSRTRYBUCYJNEJ
anco (IRIESD) Strona | 63




16.8. Dniem zmiany sprzedawcy jest dzien okreslony w zatwierdzonym przez OSD
PZD - ZS. W przypadku gdy OSD nie zatwierdzi PZD - ZS, OSD kontynuuje
$wiadczenie ushugi Dystrybucji na dotychczasowych zasadach.

16.9. PZD-ZS, o ktérym mowa powyzej dodatkowo powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

16.9.1.

16.9.2.

16.9.3.

16.9.4.

dane ZUD,

datg, w ktorej ma nastapic¢ rozpoczecie sprzedazy Paliwa Gazowego przez
nowego sprzedawce i rozpocznie si¢ §wiadczenie ushugi Dystrybucji na
podstawie nowego PZD - ZS, przy czym data ta nie moze przypadac:

16.9.2.1. wczesniej niz na 21 dni od dnia zlozenia prawidlowo
wypetionego i kompletnego PZD - ZS,

16.9.2.2. p6zniej niz na 90 dni od dnia ztozenia PZD - ZS,

16.9.2.3. wcze$niej niz przed rozwigzaniem lub zmiang umowy
z dotychczasowym sprzedawca,

doktadny adres poboru Paliwa gazowego i indywidualny numer Uktadu
pomiarowo - rozliczeniowego, zainstalowanego w Punkcie wyjscia,

oswiadczenie, iz Odbiorca zapewnit skuteczne catkowite lub czg¢sciowe
rozwigzanie Umowy kompleksowej lub sprzedazy Paliwa gazowego
z dotychczasowym sprzedawca na dzien rozpoczecia sprzedazy przez
nowego Sprzedawce.

16.10. PZD-ZS rozpatrywane jest zgodnie z pkt 14.3.1-14.3.3. oraz nast¢pujacymi
zasadami:

16.10.1. W przypadku brakéw formalnych lub bledéw w PZD - ZS, w szczegdlnosci

jesli w PZD - ZS nie zostaty wskazane wszystkie wymagane informacje lub
dotagczone dokumenty, OSD wzywa ZUD do uzupelnienia brakow lub
usuni¢cia btedow, wskazujac na pismie lub elektronicznie istniejgce braki
lub bledy, w terminie 7 dni od daty dorgczenia PZD - ZS, wyznaczajac ZUD
termin 7 Dni roboczych, liczony od daty dorgczenia wezwania, na
uzupetnienie wskazanych brakoéw lub btedow. W tym samym terminie, na
podstawie postanowien odpowiednio Umowy dystrybucyjnej lub IRiESD,
OSD moze wezwa¢ ZUD do zwigkszenia wartosci zabezpieczenia
finansowego. OSD moze zazada¢ od ZUD ztozenia w formie pisemnej
prawidtlowo wypetionego PZD - ZS Iub uzupeklienia o wymagane
dokumenty i informacje.
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16.10.2.

16.10.3.

16.10.4.

16.10.5.

16.10.6.

Jezeli ZUD nie przesle prawidtlowo wypetnionego lub uzupetnionego
PZD - ZS w terminie wymienionym w pkt 16.9.1, PZD - ZS pozostawia si¢
bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy w zwigzku ze zmiang sprzedawcy, zaistnieje koniecznos¢
dostosowania Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego do wymagan
okreslonych w IRiESD lub obowigzujacych przepisach prawa, koszt
dostosowania obcigza wtasciciela Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.

W ciggu 7 dni od ztozenia prawidtlowo wypelnionego i kompletnego
PZD - ZS, OSD przekazuje ZUD bedacemu nowym sprzedawca lub
Odbiorcg oraz ZUD bedacemu dotychczasowym sprzedawca informacje
0 jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu. Jednoczesnie OSD informuje ZUD
bedacego nowym sprzedawcg o terminie rozpoczgcia realizacji PZD - ZS
oraz ZUD bedacego dotychczasowym sprzedawca o terminie zakoficzenia
realizacji przystugujacego mu PZD.

ZUD bedacy nowym sprzedawca lub Odbiorcg moze wystapi¢c do OSD
z wnioskiem o wycofanie zatwierdzonego PZD - ZS. Whniosek o wycofanie
zatwierdzonego PZD - ZS nie moze zosta¢ zlozony pdzniej niz na 3 Dni
robocze przed dniem zmiany sprzedawcy wynikajagcym z zatwierdzonego
PZD - ZS. W przypadku wycofania PZD - ZS, OSD kontynuuje $§wiadczenie
ustugi Dystrybucji do Odbiorcy na podstawie obowigzujacego PZD
przystugujacego ZUD  bedacemu  dotychczasowym  sprzedawca.
OSD niezwlocznie informuje ZUD begdacego dotychczasowym sprzedawca
0 wycofaniu PZD-ZS i kontynuowaniu PZD, ktore przystuguje temu ZUD
bedacemu dotychczasowemu sprzedawca.

W przypadku gdy w okresie pomiedzy zatwierdzeniem PZD - ZS, a dniem
zmiany sprzedawcy ZUD bedacy dotychczasowym sprzedawca:

16.10.6.1.ztozy PZD zawierajace wniosek o zmiang Mocy umownej lub
grupy taryfowej — OSD akceptuje takie PZD, o ile wnioskowana
zmiana pozostaje w zgodnosci z Taryfg oraz Umowa, a nastgpnie
niezwlocznie informuje ZUD bedacego nowym sprzedawcag
0 dokonanej zmianie i Koniecznosci zastosowania pkt 16.11
z uwzglednieniem zmienionej Mocy umownej lub grupy
taryfowej. W takim przypadku ZUD bedacy nowym sprzedawca
ma prawo ztozenia wniosku o wycofanie PZD - ZS na zasadach
okreslonych w pkt 16.10.5;

16.10.6.2. poinformuje 0 zmianie Odbiorcy koncowego w Punkcie wyjscia,
ktorego dotyczy PZD - ZS, OSD anuluje PZD - ZS, o czym
niezwtocznie informuje ZUD bedacego nowym sprzedawca.
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16.10.7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do PZD - ZS maja
zastosowanie odpowiednie postanowienia rozdziatu 14.

16.11. Z dniem zmiany sprzedawcy zamdéwiona Moc umowna dla Punktéw wyjscia WR

oraz grupa taryfowa, wg ktorej OSD rozlicza¢ bedzie $wiadczenie ustug
Dystrybucji dla Punktow wyjscia WR 1 WS na podstawie PZD - ZS nie ulegaja
zmianie. Zmiana wielkosci Mocy umownej jak i grupy taryfowej odbywa si¢
zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie, z uwzglednieniem historii zmian tych
parametrow w danym Punkcie wyjscia.

16.12. Z dniem zmiany sprzedawcy Moc umowna wykorzystywana przez ZUD bedacego

dotychczasowym sprzedawca lub Odbiorce przystugujag ZUD bedgcemu nowym
sprzedawcag lub Odbiorcy (,,zasada plecaka”). W przypadku cze$ciowej zmiany
sprzedawcy Moc umowna przystuguje ZUD bedacemu nowym sprzedawcg lub
Odbiorca w wielkos$ci proporcjonalnej do zakresu zmiany sprzedawcy.

16.13. OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazan Uktadu

pomiarowo - rozliczeniowego w celu dokonania rozliczen dotychczasowego
sprzedawcy z Odbiorca.

16.14. Odczytu, o ktérym mowa w pkt 16.13, OSD dokonuje nie pdzniej niz w ciggu

7 Dni roboczych od ostatniego dnia obowigzywania PZD ZUD bedacego
dotychczasowym sprzedawca. W przypadku braku mozliwosci dokonania tego
odczytu, OSD dokonuje oszacowania objetosci odebranego Paliwa gazowego.

16.15. Dane niezbedne do rozliczen, o ktorych mowa w pkt 16.13, OSD przekazuje ZUD

bedacym dotychczasowym i ZUD bedacym nowym sprzedawca lub Odbiorca
w terminie 7 Dni roboczych od dnia dokonania odczytu lub szacowania.

16.16. Postanowienia niniejszego rozdzialu stosuje si¢ odpowiednio w przypadku, gdy

Odbiorca przytaczony do Sieci dystrybucyjnej OSD, odbierajgc Paliwo gazowe
w Punkcie wyjscia typu WR, dokonuje zmiany sprzedawcy polegajacej na zawarciu
kolejnej umowy sprzedazy lub Umowy kompleksowej z kolejnym sprzedawca
i jednoczesnym zmniejszeniu Mocy umownej u ZUD bedacego dotychczasowym
sprzedawca.

16.17. W przypadku gdy w trakcie realizacji procedury zmiany sprzedawcy wystapia

przestanki uruchomienia Sprzedazy rezerwowej, zgodnie z rozdziatem 17,
procedura zmiany sprzedawcy jest anulowana, a w przypadku gdy PZD-ZS zostato
juz zaakceptowane przez OSD ulega ono rozwigzaniu, chyba ze dzien zmiany
sprzedawcy przypada przed dniem rozpoczgcia Sprzedazy rezerwowej lub w dniu
rozpoczecia Sprzedazy rezerwowe;.

INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACII SIECI DYSRTRYBUCYJNEJ
anco (IRIESD) Strona | 66




16.18. ZUD bedacy nowym sprzedawca informuje ZUD bedacym dotychczasowym
sprzedawca, a takze OSD o dniu rozpoczecia przez niego sprzedazy Paliwa
gazowego do Odbiorcy.

17. SPRZEDAZ REZERWOWA

17.1. OSD wszczyna procedurg Sprzedazy rezerwowej W przypadku:

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.

17.1.6.

gdy ZUD poinformuje OSD o koniecznosci zaprzestania sprzedazy Paliwa
gazowego lub $wiadczenia ustugi Dystrybucji do Odbiorcy koncowego,
z ktorym ZUD zawarl Umowe kompleksowg oraz przewidywanej dacie
zaprzestania sprzedazy lub Umowy kompleksowej;

powziecia informacji o zaprzestaniu przez ZUD sprzedazy Paliwa
gazowego do Odbiorcy koncowego, z ktorym ZUD zawarl Umowe
kompleksowa,

uzyskania informacji od OSW o wystgpieniu sytuacji okreslonej
w pkt 14.4.1.4., w tym w szczegolnosci otrzymania od OSP informacji
0 rozwigzaniu zawartej przez ZUD z OSP umowy o $wiadczenie ustugi
Przesytania lub utraty przez ZUD przydziatu zdolnosci (PZ) dla
zdefiniowanego w IRIESP Punktu wejscia do Systemu dystrybucyjnego
OSD (PWEosp) lub otrzymania od OSW informacji o rozwigzaniu zawartej
przez ZUD z OSW umowy o S$wiadczenie ustugi Dystrybucji lub
zakonczenia realizacji ustugi Dystrybucji przez OSW dla zdefiniowanego
w IRIESD OSW Punktu wyjscia do Systemu dystrybucyjnego;

koniecznosci zaprzestania $wiadczenia ustug Dystrybucji na rzecz ZUD, na
zasadach okreslonych w Umowie dystrybucyjnej lub IRIESD;

wygasnigcia PZD przystugujacego ZUD w Punkcie wyjscia;

wygasnigcia PZD przystugujacego ZUD w Punkcie wyjscia, gdy ztozone
zostalo kolejne PZD, ktore nie zostato przyjete przez OSD do realizacji lub
wybrany przez Odbiorce koncowego sprzedawca nie podjat sprzedazy
Paliw gazowych na jego rzecz, jezeli nie obowigzuje Zadne inne PZD
stanowigce podstawe do kontynuowania §wiadczenia Ustug dystrybucji do
tego Punktu wyjscia;

- jezeli OSD nie otrzymal PZD-ZS, na mocy ktéorego mozliwe jest
kontynuowanie dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy koncowego lub
gdy ZUD nie podjat sprzedazy Paliwa gazowego.
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17.2. ZUD zobowigzany jest przekaza¢ OSD informacje, o ktérych mowa w pkt 17.1.1.
nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia powzigcia przez ZUD informacji o braku
mozliwosci dalszego wywigzywania si¢ z umowy z tym Odbiorcg koncowym.

17.3.

17.4.

Procedura Sprzedazy rezerwowej nie jest wszczynana w przypadkach:

17.3.1. o ktéorych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b Ustawy Prawo energetyczne oraz
w innych przypadkach czasowego wstrzymania S$wiadczenia ustug
Dystrybucji na zasadach okreslonych w Umowie dystrybucyjnej, IRIESD
lub obowigzujacych przepisach prawa lub

17.3.2.

17.3.3.

gdy ZUD lub Odbiorca koncowy, z wykorzystaniem formularza PZD,
poinformowat OSD o =zakonhczeniu lub zamiarze zakonczenia przez
Odbiorce koncowego poboru Paliwa gazowego z Systemu dystrybucyjnego
OSD lub z umowy z Odbiorcg lub ZUD wynika termin zakonczenia przez
Odbiorce koncowego poboru Paliwa gazowego z Systemu dystrybucyjnego,

zlozony zostal wniosek PZD-ZS lub PZD, na mocy ktoérego mozliwe jest
kontynuowanie dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy koncowego.

Sprzedaz rezerwowa realizowana jest od poczatku Doby gazowej, przypadajacej po
Dobie gazowej, w ktorej ZUD zaprzestal dostarcza¢ Paliwo gazowe do Odbiorcy
koncowego, przy czym w przypadku, gdy wszczynana jest ona:

17.4.1.

17.4.2.

17.4.3.

na skutek informacji przekazanej OSD przez ZUD w trybie
pkt 17.1.1, OSD przyjmuje, ze ZUD zaprzestat dostarczania Paliwa
gazowego do Odbiorcéw koncowych w terminie przez niego
wskazanym, chyba ze istnieje mozliwo$¢ ustalenia odmiennego
terminu zgodnie z pkt 17.4.2 - 17.4.5;

na skutek informacji przekazanej OSW w trybie pkt 17.1.3., OSD
przyjmuje, ze ZUD zaprzestal dostarczania Paliwa gazowego do
Odbiorcow koncowych z uptywem Doby gazowej, w ktorej
nastgpito rozwigzanie Umowy przesytowej lub przydziatu zdolnosci
(PZ) 1ub rozwigzanie Umowy dystrybucyjnej lub PZD,;

w przypadku okreslonym w pkt 17.1.6, sprzedaz rezerwowa
realizowana jest z dniem zmiany sprzedawcy okreslonym w PZD -
Zmiana Sprzedawcy, ktore nie zostalo przyjete przez OSD do
realizacji lub na podstawie ktéorego wybrany przez Odbiorce
koncowego sprzedawca mial poda¢ sprzedaz Paliw gazowych na
jego rzecz,
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17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.4.4. na skutek wygasnigcia PZD, sprzedaz rezerwowa jest realizowana
od poczatku Doby gazowej, przypadajacej po Dobie gazowe;,
w ktorej wygasto PZD;

17.4.5. na skutek informacji przekazanej OSD przez sprzedawce w trybie
pkt 17.1.4., OSD przyjmuje, ze sprzedawca zaprzestal sprzedazy
Paliwa gazowego do Odbiorcéw koncowych w terminie przez niego
wskazanym, chyba ze istnieje mozliwo$¢ ustalenia odmiennego
terminu z odpowiednim zastosowaniem pkt 17.4.1 - 17.4.4.

Z poczatkiem Doby gazowej, w ktérej zostala rozpoczeta realizacja Sprzedazy
rezerwowej, OSD przenosi na sprzedawce rezerwowego, zgodnie z ,,zasadg plecaka”
moc umowng przyshugujaca w danym Punkcie wyjécia ZUD, ktéry zaprzestat
dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy koncowego.

Niezwlocznie, nie p6zniej niz w ciggu 5 Dni roboczych od dnia powzigcia informacji
przez OSD o wystapieniu okoliczno$ci, o ktorych mowa w pkt 17.1. IRIESD, OSD
sktada w imieniu i na rzecz Odbiorcy koncowego oswiadczenie o przyjeciu oferty
sprzedazy rezerwowej ZUD bedacemu sprzedawca rezerwowym wskazanym przez
tego Odbiorce koncowego. Postanowienia nie stosuje si¢, gdy OSD pelni zadania
sprzedawcy rezerwowego.

W terminie 5 dni od ztozenia przez OSD o$wiadczenia sprzedawcy rezerwowemu,
OSD informuje Odbiorce koncowego o zawarciu, w jego imieniu i na jego rzecz,
umowy sprzedazy rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierajacej
postanowienia umowy sprzedazy rezerwowej, przekazujac jednoczesnie informacje
dotyczace przyczyn zawarcia tej umowy, danych teleadresowych wiasciwego ZUD
bedacego sprzedawca rezerwowym, adresu strony internetowej ZUD bedacego
sprzedawcg rezerwowym, na ktorej opublikowane sg warunki sprzedazy rezerwowe;j.

OSD dokonuje odczytu Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego w celu umozliwienia
dokonania przez ZUD bedacego dotychczasowym sprzedawcg rozliczen z Odbiorca
kofncowym 1 przekazuje takie dane temu ZUD oraz ZUD bedacemu sprzedawca
rezerwowym w terminie 14 dni od dnia zloZenia o§wiadczenia 0 zawarciu umowy,
w imieniu i na rzecz, Odbiorcy koncowego. Niezaleznie od zdania pierwszego, OSD
dokonuje pomiarow w zakresie niezbednym do rozliczenia ustugi Dystrybucji oraz
okreslenia ilo$ci Paliwa gazowego bedacego przedmiotem sprzedazy rezerwowej lub
umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy rezerwOwej na
zasadach okreslonych w rozdz. 21 IRIESD.

OSD publikuje 1 na biezaco aktualizuje list¢ sprzedawcoéw rezerwowych oraz
informacj¢ o sprzedawcy z urzgdu na swojej stronie internetowej, a na wniosek
Odbiorcy koncowego przekazuje mu taka liste oraz informacje o sprzedawcy
z urzedu, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia dorgczenia OSD takiego wniosku
OSD.
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17.10.

17.11.

17.12.

18.

18.1.

18.2.

Na liste sprzedawcow rezerwowych moze zosta¢ wpisany ZUD, ktéry ma zawartg
Umowe dystrybucyjng z OSD oraz nie zalega z ptatnosciami wobec OSD oraz pod
warunkiem ztozenia wniosku ZUD o wpisanie na liste sprzedawcow rezerwowych.
ZUD zobowigzany jest wskaza¢ OSD Obszar dystrybucyjny, o ktérym mowa
pkt 6.9. oraz obszar taryfowy, na ktorym prowadzit bedzie sprzedaz rezerwowa oraz
niezwlocznie aktualizowa¢ informacje o tym obszarze w razie jego zmiany.
W przypadku oferowania sprzedazy rezerwowej w Systemie dystrybucyjnym OSD
zasilanym z systemu przesylowego, ZUD musi spetni¢ warunki, o ktorych mowa
w pkt 14.1.4.

ZUD wpisany na liste sprzedawcow rezerwowych zobowigzany jest do
opublikowania na swojej stronie internetowej oferty sprzedazy rezerwowej oraz
kazdorazowego informowania OSD o zmianie adresu internetowego, na ktorej oferta
taka zostata opublikowana

Procedura Sprzedazy rezerwowej oraz procedura sprzedazy z urz¢du, w zakresie
nieokreslonym w IRiESD, przeprowadzana jest na zasadach okre§lonych w Ustawie
Prawo energetyczne.

PRACE W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM
Ocena stanu technicznego Sieci dystrybucyjnej.

18.1.1. OSD zobowigzany jest do prowadzenia oceny stanu technicznego Sieci
dystrybucyjne;j.

18.1.2. Na podstawie przeprowadzonej oceny sporzadzane sg okresowe plany
remontd6w lub modernizacji. Planowane s3a rdéwniez inne dzialania
korygujace 1 zapobiegawcze zmierzajace do zapewnienia bezpieczenstwa
i utrzymania Sieci dystrybucyjnej na odpowiednim poziomie technicznym.

Planowanie i realizacja prac remontowych lub modernizacyjnych.

18.2.1. OSW, Operator Punktow wejscia ze zrodet krajowych i OSD uzgadniaja
zakres i termin wykonania prac, ktore beda skutkowaly ograniczeniem
dostarczania Paliwa gazowego do Punktéw wejScia lub wyjscia na
potaczeniach z systemami OSW lub Operatora Punktow wejscia ze zrodet
krajowych nie pozniej niz 21 dni przed ich rozpoczeciem.

18.2.2. OSD powiadamia Uzytkownikow Systemu dystrybucyjnego o terminach
i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu Paliwa gazowego
w formie ogloszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub
telewizyjnych, w inny sposob zwyczajowo przyjety na danym terenie lub w
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18.2.3.

18.2.4.

drodze indywidualnych zawiadomien, przekazywanych na pi$mie,
telefonicznie badz za pomocg innego $rodka telekomunikacji, w terminie co
najmniej:

18.2.2.1. 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu Paliwa
gazowego do Odbiorcow zaliczanych do grupy przylaczeniowej B

podgrupy |,

18.2.2.2. 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu Paliwa
gazowego do pozostalych Odbiorcow.

Odbiorcy zlokalizowani za Punktami wej$cia objetymi ograniczeniami
zobowigzani s3 do wprowadzenia ograniczen w poborze Paliwa gazowego.

W  okresach wystepowania przerw 1 ograniczen, spowodowanych
prowadzeniem prac w Systemie dystrybucyjnym, OSD zwolniony bedzie
z obowiazku przyjecia Paliwa gazowego w Punktach wejscia lub
Dystrybucji do Punktéw wyjScia, ktére w wyniku prowadzonych prac objete
zostang ograniczeniami.

19. ZASADY WYMIANY INFORMACJI POMIEDZY STRONAMI
UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ]

19.1. Korespondencja pomigdzy OSD i ZUD.

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

W Umowie dystrybucyjnej okreslone sa osoby upowaznione przez strony
do sktadania wszelkich o$wiadczen zwigzanych z realizacja Umowy
dystrybucyjne;j.

Warunki wymiany informacji zwigzanych ze skladaniem wniosku
0 zawarcie Umowy dystrybucyjnej opisane sa w rozdziale 12.

Procedury wymiany informacji zwigzanych z procesem sktadania RA-PZD
opisane sa w rozdziale 15.

Korespondencja zwigzana z Umowa, inna niz opisana w punktach 19.1.2 -
19.1.3, bedzie dorgczana w formie pisemnej na adresy stron podane
w Umowie dystrybucyjnej, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub przesytka kurierska, lub przez postanca, za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.

19.2. Wymiana informacji pomigdzy OSD, OSW i ZUD.
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19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

Podstawowg formg wymiany informacji sa3 dokumenty w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej w postaci plikow PDF, XLS.

Dokumenty dotyczace Alokacji przekazywane beda w postaci
elektronicznej w formie plikéw ASCII lub Excel.

Wymiana plikéw, o ktérych mowa w punktach 19.2.2 i 19.2.3, bedzie
nastepowac z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub Internetu.

19.3. Wymiana informacji pomigdzy OSD i Operatorem Punktéw wejscia ze zrodet
krajowych.

19.3.1.

Zasady wymiany informacji pomi¢dzy OSD i Operatorem Punktéw wejscia
ze zrddet krajowych beda okreslone w zawartych porozumieniach.

19.4. Poufnosc.

19.4.1.

19.4.2.

19.4.3.

Kazda ze stron Umowy dystrybucyjnej zobowigzuje si¢ do nieujawniania
osobom trzecim treSci Umowy, jak réwniez wszelkich informacji
uzyskanych w trakcie realizacji Umowy, oraz do przechowywania
wszelkich dokumentéw otrzymanych od drugiej strony w zwigzku
z zawarciem lub realizacja Umowy dystrybucyjnej (dalej ,,informacje
poufne”), zgodnie z przepisami Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, chyba ze IRiESD stanowi, iz informacje poufne moga lub
powinny by¢ przekazywane innym podmiotom lub strona przekazujaca
informacje poufne udzieli wyraznej, pisemnej zgody na takie ujawnienie.
W szczegblnosci kazda ze stron Umowy dystrybucyjnej zobowiazuje si¢ do
ochrony i nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji
o0 charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, strategicznym,
finansowym 1 ekonomicznym, oraz innych zwigzanych z organizacja
przedsigbiorstwa kazdej ze stron, otrzymanych od drugiej strony w zwigzku
z procedura zawierania Umowy dystrybucyjnej oraz jej wykonywaniem.
Informacje poufne podlegaja ochronie bez wzgledu na formg¢ ich ujawnienia
(dokumenty pisemne, wykresy, projekty). Charakter informacji poufnych
powinien by¢ przez stron¢ przekazujaca te informacje oznaczony w sposob
wyrazny 1 jednoznaczny.

Strony Umowy dystrybucyjnej sa zobowigzane do wykorzystywania
informacji poufnych tylko i wytacznie w celu 1 w zakresie niezbednym do
realizacji procedury zawierania oraz realizacji Umowy dystrybucyjne;.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w punktach 19.4.1 i 19.4.2, nie dotyczy
informacji, ktore:
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19.4.4.

19.45.

19.4.6.

19.4.7.

19.4.3.1. zostaly podane do publicznej wiadomosci w  sposob
niestanowigcy naruszenia Umowy,

19.4.3.2. sg znane stronie z innych Zrédel, bez obowiagzku zachowania ich
w tajemnicy oraz bez naruszenia Umowy,

19.4.3.3. moga by¢ podane do publicznej wiadomo$ci na podstawie
pisemnej zgody drugiej strony,

19.4.3.4. zostaly uzyskane przez jedna ze stron przed zawarciem Umowy
dystrybucyjne;j.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w punktach 19.4.1 - 19.4.2, nie dotyczy
przekazywania informacji doradcom stron wykonujgcym prace doradcze
majace zwigzek z realizacja Umowy dystrybucyjnej, przy czym strony
Umowy dystrybucyjnej odpowiadaja za zachowanie poufnosci informacji
okreslonych w Umowie przez swoich doradcow. Powyzsze zobowigzanie
nie narusza obowiazku ktorejkolwiek ze stron do dostarczania informacji
uprawnionym organom, zgodnie z pkt 19.4.5.

Ochrona informacji poufnych nie bedzie dotyczy¢ sytuacji, w ktorej
obowigzek ujawnienia takich informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepisow prawa, w tym na zadanie uprawnionych
organéw. W takim przypadku strony zobowiazuja si¢ powiadomi¢ w formie
pisemnej o udostepnieniu informacji poufnych i zakresie tego udostepnienia
nie pdzniej niz w terminie 3 Dni roboczych po ich ujawnieniu.

Strony Umowy dystrybucyjnej sa zobowiazane do podje¢cia wszelkich
niezbednych czynnosci do ochrony informacji poufnych oraz do
ograniczenia wymiany informacji poufnych i dostgpu do nich osobom
w zakresie niezb¢dnym dla prawidtowej realizacji Umowy dystrybucyjnej.
Strony zobowigzane sa powiadomi¢ wszystkich swoich pracownikéw,
ktorzy beda wykonywali Umowe dystrybucyjng, a takze inne osoby, za
pomocg ktorych ta Umowa bedzie wykonywana, o obowiazku zachowania
poufnosci w zakresie informacji poufnych.

Obowigzek nieujawniania informacji poufnych wigze strony Umowy
dystrybucyjnej w trakcie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie 5 lat od
dnia jej rozwigzania lub wygasniecia.

19.5. Sposodb i terminy przekazywania informacji w ramach Bilansowania.

19.5.1. OSD przekazuje do OSW informacje o ilosciach Paliwa gazowego
przypisanych do poszczegdlnych ZUD w Punktach wejscia do Systemu
dystrybucyjnego na potaczeniu z systemem OSW.
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19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.5.2. W ramach Bilansowania handlowego Systemu dystrybucyjnego OSD
przekazuje ZUD raporty HRB w terminie okreslonym w punktach 26.2.

Procedura udzielania informacji.

19.6.1. Podstawowe informacje oraz dokumenty zwigzane ze $wiadczeniem ustug
Dystrybucji, publikowane na stronie internetowej OSD, sa przedstawione
w rozdziale 4.

19.6.2. Odpowiedzi na zapytania i skargi skladane na piSmie lub droga
elektroniczng bg¢dg udzielane w takim samym trybie, w jakim zostaty
zadane.

19.6.3. OSD rozpatruje wnioski lub reklamacje Odbiorcow lub Uzytkownikow
Systemu dystrybucyjnego w zwigzku ze $§wiadczeniem na ich rzecz ustug
Dystrybucji, w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku lub zgloszenia
reklamacji, z wytgczeniem spraw, w ktorych na wniosek Odbiorcy lub ZUD
dokonuje si¢ kontroli lub pomiaréw parametrow jakosciowych Paliwa
gazowego, rozpatrywanych w terminie 14 dni od zakonczenia stosownych
kontroli i pomiarow.

19.6.4. W przypadku zapytania telefonicznego be¢da udzielane informacje
podstawowe dotyczace w szczegodlnosci: nazwy OSD 1 zakresu dzialania,
adresow kontaktowych, adresu strony internetowe;.

ZUD zapewni, ze Odbiorca ZUD, pobierajacy Paliwo gazowe w Punkcie wyjscia,
udzielit zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez OSD. Skutki braku
zgody obcigzaja ZUD.

W umowie okreslone sg osoby upowaznione przez strony do sktadania wszelkich
o$wiadczen zwigzanych z jej realizacja, a takze sposoby przekazywania informacji
pomiedzy stronami Umowy.

OSD udziela informacji zwigzanych ze $wiadczeniem ustug Dystrybucji na swojej
stronie internetowej. Na wniosek ZUD lub odbiorcy OSD moze wyrazi¢ zgode na
inng forme udzielenia informacji.

19.10. Odpowiedzi na zapytania beda udzielane w drodze elektronicznej, na piSmie, lub

telefonicznie w zalezno$ci od trybu, w jaki zostaty zadane.

19.11. OSD ustala wskazane ponizej terminy udzielenia odpowiedzi na zapytania

whniesione:

19.11.1. na pismie w drodze elektronicznej — do 14 dni od daty wplywu zapytania,
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19.11.2. telefonicznie —na biezaco, chyba ze zapytanie wymaga podjgcia czynnoS$ci
wyjasniajacych — w takim przypadku termin odpowiedzi wynosi 14 dni od
dnia zgloszenia zapytania telefonicznie,

Z wylaczeniem spraw dotyczacych parametrow jakosciowych paliw gazowych
dostarczanych z sieci gazowej, ktore sg rozpatrywane w terminie 14 dni od
zakonczenia stosowanych kontroli i pomiarow.

19.12. Informacja telefoniczna dostgpna jest pod numerami telefonow zamieszczonymi na

20.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

stronie internetowej OSD.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADOW POMIAROWO -
ROZLICZENIOWYCH, SYSTEMOW TELEMETRYCZNYCH
ORAZ ZASADY DOKONYWANIA POMIAROW

Okreslenia objetosci Paliwa gazowego transportowanego w ramach Umowy
dystrybucyjnej OSD dokonuje na podstawie:

20.1.1. rzeczywistych danych pomiarowych uzyskanych z Uktadow pomiarowo -
rozliczeniowych zainstalowanych w Punktach wyjscia z Systemu
dystrybucyjnego,

20.1.2. danych szacunkowych obliczonych zgodnie z przyjeta przez OSD
metodologia w przypadku Punktow wyjscia WS, w ktorych nie zostat
zamontowany Uktad pomiarowo - rozliczeniowy z rejestracja i funkcja
przechowywania w pamigci wielkosci pomiarowych. Szacowanie ilosci
Paliwa gazowego dokonywane jest zgodnie z postanowieniami pkt 23.

Urzadzenia pomiarowe wchodzace w sktad nowych Uktadow pomiarowo -
rozliczeniowych, wprowadzanych do uzytkowania, przeznaczone do prowadzenia
rozliczen w Punktach wejécia lub Punktach wyjscia, powinny przej$¢ procedure
oceny zgodnosci (zgodnie z Dyrektywa MID).

Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego
objete Prawng Kontrolg Metrologiczng muszg posiada¢ wazng ceche legalizacyjng
1 oznaczenie metrologiczne, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,
objete Kontrola Metrologiczng ale wytaczone spod Prawnej Kontroli
Metrologicznej, powinny posiada¢ poswiadczenie wyniku przeprowadzonych badan
potwierdzajacych ich klas¢ metrologiczng oraz certyfikaty i dopuszczenia okre§lone
w przepisach prawa wtasciwych dla danego urzadzenia.
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20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

Koszty zwigzane z legalizacja, Prawng Kontrola Metrologiczng lub Kontrola
Metrologiczng Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych zainstalowanych w Punktach
wejscia 1 wyjscia, do ktérych OSD posiada tytut prawny, ponosi OSD. Koszty
zwiazane z legalizacja, Prawng Kontrolg Metrologiczng lub Kontrolg Metrologiczng
Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych, do ktorych OSD nie posiada tytulu
prawnego, ponosi wtasciciel Uktadu.

Dla podmiotéw pobierajacych Paliwo gazowe z Sieci dystrybucyjnej, miejsce
zainstalowania Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego i jego wyposazenie okresla
OSD w warunkach przylaczenia oraz Umowie o przylaczenie.

Elementem Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego moga by¢ urzadzenia do zdalnej
transmisji danych pomiarowych do OSD. Wymagania dla tych urzadzen, sposob
realizacji transmisji, rodzaj i zakres transmitowanych danych bedzie kazdorazowo
okreslany przez OSD w warunkach przylaczenia oraz Umowie o przylaczenie.

Punkty wyjscia typu WR musza by¢ wyposazone w rejestratory lub przeliczniki do
gazomierzy. Koszt wyposazenia istniejgcych Punktow wyjscia typu WR w rejestrator
lub przelicznik do gazomierzy ponosi jego wtiasciciel. Dostosowanie Punktow
wyjscia typu WR do wymagan okreslonych w niniejszym punkcie powinno nastgpié¢
w terminie 6 miesi¢cy od dnia wej$cia w zycie IRIESD.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego
muszg by¢ przystosowane do plombowania. OSD dokonuje oplombowania wyzej
wymienionych elementow i1 urzadzen z wykorzystaniem jednorazowych plomb
z unikalnymi numerami identyfikacyjnymi.

20.10. Uktady pomiarowo - rozliczeniowe — rodzaje urzgdzen pomiarowych.

20.10.1. Stosowane sg rozne konfiguracje Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych
zainstalowanych w Punktach wejscia lub wyjscia. W sktad Ukladow
pomiarowo - rozliczeniowych, zaleznie od wymagan i przeznaczenia,
wchodzg miedzy innymi nastepujace urzadzenia:

20.10.1.1.gazomierz — urzadzenie pomiarowe do zliczania objgtosci
przeptywajacego przez niego Paliwa gazowego w warunkach
rzeczywistego pomiaru,

20.10.1.2.przelicznik do gazomierza — elektroniczne urzadzenie
pomiarowe stuzace do przeliczania zmierzonej przez gazomierz
objetosci Paliwa gazowego w warunkach pomiarowych na
objetos¢ Paliwa gazowego w Warunkach normalnych;
w przelicznikach do gazomierzy stosuje si¢ przeliczanie
objetosci typu PTZ lub GNG,
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20.10.2.

20.10.1.3.rejestrator do gazomierza — elektroniczne urzadzenie
pomiarowe rejestrujagce objetos¢ przeplywajacego Paliwa
gazowego w warunkach pomiaru; rejestratory moga by¢
stosowane przy Cisnieniach Paliwa gazowego
nieprzekraczajacych 2,5 kPa i wspotpracowaé z gazomierzami
wyposazonymi w nadajniki impulséw,

20.10.1.4.przetwornik — urzadzenie elektroniczne przetwarzajace
mierzong warto$¢ nieelektryczng na elektryczna,

20.10.1.5.chromatograf — urzadzenie elektroniczne wykonujace analizg
probki Paliwa gazowego metoda chromatograficzng, celem
okreslenia parametrow jakosciowych badanego Paliwa
gazowego, w tym Ciepla spalania,

20.10.1.6. gestosciomierz — urzadzenie elektroniczne zainstalowane
w Punktach wejscia 1 wyjscia, mierzace 1 wyliczajace ggstosé
Paliwa gazowego,

20.10.1.7. wilgotno$ciomierz — urzadzenie -elektroniczne mierzace
1 okreslajace temperaturg punktu rosy wody w badanym Paliwie
gazowym dla okreslonych warunkéw cis$nienia i temperatury.

Przeliczniki oraz rejestratory do gazomierza stuzace do pomiardow
objetosci dystrybuowanego Paliwa gazowego pracuja wedlug czasu
standardowego UTC+1 przez caly Rok gazowy. OSD rozlicza ZUD
zgodnie z czasem urzedowym.

20.11. Uktady pomiarowo - rozliczeniowe — wymagania techniczne.

20.11.1.

Rodzaj 1 typ urzadzen wchodzacych w skiad Uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego w danym Punkcie wejscia lub wyjscia przytagczanym do
Systemu dystrybucyjnego zostanie okreslony przez OSD w warunkach
przytaczenia do Systemu dystrybucyjnego oraz w Umowie o przylaczenie.

20.12. Pomiary.

20.12.1.

20.12.2.

OSD dokonuje pomiarow w zakresie niezbednym do rozliczenia ustugi
Dystrybucji oraz okreslenia ilosci Paliwa gazowego bedacego
przedmiotem sprzedazy dokonywanej przez ZUD na rzecz Odbiorcow
posiadajacych Umowe kompleksowa.

Pomiary parametrow jakosciowych dystrybuowanego Paliwa gazowego
wykonywane s3 przez OSD w wyznaczonych przez niego punktach
Systemu dystrybucyjnego.
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20.12.3. W Punktach wyjscia do Odbiorcéw oraz Punktach wejscia, w ktorych
OSD posiada tytut prawny do Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych,
OSD prowadzi pomiary nastgpujacych wielkosci i parametréw Paliwa

gazowego:

20.12.3.1. w Punktach wejscia do Systemu dystrybucyjnego w zakresie:

20.12.3.1.1.
20.12.3.1.2.
20.12.3.1.3.

20.12.3.1.4.

20.12.3.1.5.

godzinowej objetosci Paliwa gazowego,
dobowej objetosci Paliwa gazowego,
miesi¢cznej objetosci Paliwa gazowego,

maksymalnej  godzinowej  objetosci  Paliwa
gazowego w danej Dobie gazowej lub Miesigcu
gazowym,

minimalnego Ci$nienia w danej Dobie gazowej lub
Miesigcu gazowym; jako minimalne Ci$nienie
w danym Miesigcu gazowym przyjmuje si¢
minimalne dobowe Cisnienie zarejestrowane
w danym Miesigcu gazowym,

20.12.3.2. w Punktach wyjscia typu WR wyposazonych w rejestratory lub
przeliczniki do gazomierzy w zakresie:

20.12.3.2.1.

20.12.3.2.2.
20.12.3.2.3.

20.12.3.2.4.

godzinowej objetosci Paliwa gazowego, o ile
istnieje taka techniczna mozliwos$¢,

dobowej objetosci Paliwa gazowego,
miesigcznej objetosci Paliwa gazowego,

maksymalne;  godzinowej  objetosci  Paliwa
gazowego w danej Dobie gazowej lub Miesigcu
gazowym,

20.12.3.3.w Punktach wyjscia typu WS w zakresie objetosci Paliwa

gazowego,

20.12.3.4.w Punktach wejscia do Systemu dystrybucyjnego oraz
w Punktach wyjscia typu WR wyposazonych w chromatografy
w zakresie Ciepta spalania.

20.12.4. W przypadku przecigzenia lub uszkodzenia gazomierza w Punkcie wej$cia
lub Punkcie wyjscia, spowodowanego zwigkszeniem przez ZUD lub
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20.12.5.

20.12.6.

Odbiorce ZUD poboru Paliwa gazowego powyzej gornej granicy zakresu
pomiaru strumienia objetosci, gazomierz powinien zosta¢ poddany
ponownej legalizacji lub Kontroli Metrologicznej. Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem ponownej legalizacji lub Kontroli
Metrologicznej, w szczegdlnosci: koszty transportu, legalizacji oraz
ewentualnej] naprawy, demontazu i montazu gazomierza i Uktadu
pomiarowo - rozliczeniowego, ponosi ZUD, po przedstawieniu przez OSD
dokumentow potwierdzajacych poniesione koszty.

Jezeli OSD nie przyshuguje tytut prawny do urzadzen pomiarowych
zainstalowanych w Punkcie wejscia lub wyjscia, OSW, Operator Punktow
wejscia ze zrodel krajowych, Odbiorca, ktéremu przystuguje tytut prawny
do urzadzen zainstalowanych w tym Punkcie, oraz ZUD zapewnig dostep
OSD do urzadzen pomiarowych, wykonywanie pomiarow wielkosci
okreslonych w pkt 20.12.3. oraz przekazywanie do OSD danych
pomiarowych.

Rozliczenia dotyczace ilosci Paliwa gazowego ustalone na podstawie
pomiarow moga podlegaé przeliczeniu przez OSD poprzez dokonanie
zsumowania zmierzonych ilosci godzinowych Paliwa gazowego dla Doby
gazowej.

20.13. Sprawdzanie prawidtowosci dziatania Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych.

20.13.1.

20.13.2.

20.13.3.

20.13.4.

Na pisemne zadanie ZUD lub Odbiorcy, OSD dokonuje sprawdzenia
prawidtowosci  dziatania Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego
stanowigcego wtasnos¢ OSD, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia zadania.

ZUD lub Odbiorca ma prawo zazada¢ sprawdzenia Uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego przez niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje
jednostki certyfikujacej uzyskang zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
OSD przekaze Uklad pomiarowo - rozliczeniowy do badania
laboratoryjnego w terminie 7 dni od dnia zgloszenia takiego zadania przez
ZUD lub Odbiorce.

ZUD lub Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidtowosci dziatania
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego, wykonanego na zadanie tego ZUD
lub Odbiorcy w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidlowosci
w dziataniu elementéw Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.

OSD pokrywa koszty sprawdzenia prawidlowosci dziatania Uktadu
pomiarowo - rozliczeniowego wykonanego na jego zadanie w przypadku,
gdy nie stwierdzono nieprawidtowos$ci w dzialaniu elementéw urzadzenia
pomiarowego.
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20.13.5.

Odpowiednio Odbiorca lub ZUD, bedacy wtascicielem Uktadu
pomiarowo - rozliczeniowego, pokrywa koszty jego sprawdzenia
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w jego dziataniu.

20.14. Wymagania w zakresie Kontroli Metrologicznej urzadzen pomiarowych
wchodzacych w sktad Uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych, ktére wytaczone sa
spod obowigzku Prawnej Kontroli Metrologicznej.

20.14.1.

20.14.2.

20.14.3.

Kontroli Metrologicznej podlegaja gazomierze wytaczone spod Prawnej
Kontroli Metrologicznej, tj. o strumieniu objetosci wigkszym niz 100 m®/h
lub zainstalowane na Sieci dystrybucyjnej, w ktorej ci$nienie robocze
przekracza 0,5 MPa, wprowadzone do obrotu lub uzytkowania po
dokonaniu oceny zgodnos$ci lub na podstawie decyzji zatwierdzenia typu
oraz przeliczniki stosowane do tych gazomierzy.

Termin zgloszenia po raz pierwszy do legalizacji ponownej przelicznikow
podlegajacych Prawnej Kontroli Metrologicznej, powinien by¢ zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawa. Do tego terminu, legalizacji
ponownej podlegaja przeliczniki po naprawie wspoOlpracujace
z gazomierzami podlegajacymi Prawnej Kontroli Metrologiczne;j.

Kontrola Metrologiczna gazomierzy wytaczonych spod Prawnej Kontroli
Metrologicznej, zainstalowanych w fizycznych Punktach wejscia i wyjscia
z Systemu dystrybucyjnego, bedzie realizowana nie rzadziej niz co 5 lat.
Okres 5 lat liczy si¢ od dnia 1 stycznia roku nastepujacego po roku,
w ktorym Kontrola Metrologiczna, lub Prawna Kontrola Metrologiczna
w przypadku gazomierzy podlegajacych uprzednio takiej kontroli, zostala
dokonana. Sprawdzenie gazomierzy jest realizowane takze kazdorazowo
po usunieciu awarii, naprawie lub przecigzeniu gazomierza.

20.14.4. Kontrola Metrologiczna gazomierzy obejmuje:

20.14.4.1. ogledziny zewnetrzne;

20.14.4.2. sprawdzenie, czy na gazomierzach znajduja si¢
wymagane oznaczenia;

20.14.4.3. wyznaczenie btgdow wskazan gazomierza.

20.14.5. Wzorcowanie gazomierzy podlegajacych Kontroli Metrologicznej

powinno by¢ wykonywane:

20.14.5.1. gazem ziemnym przy cisnieniu zblizonym do
roboczego — dla gazomierzy turbinowych oraz
ultradzwigkowych, zainstalowanych na Sieci gazowej,
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20.14.6.

20.14.7.

20.14.8.

w ktorej maksymalne ci$nienie robocze przekracza 0,5
MPa;

20.14.5.2. powietrzem przy cisnieniu atmosferycznym lub gazem
ziemnym przy ci$nieniu zblizonym do roboczego - dla
gazomierzy turbinowych oraz ultradzwigkowych,
zainstalowanych na Sieci gazowej, w ktorej
maksymalne ci$nienie robocze nie przekracza 0,5

MPa;
20.14.5.3. powietrzem przy ci$nieniu atmosferycznym lub gazem
ziemnym przy cisnieniu zblizonym do roboczego — dla
gazomierzy rotorowych oraz pozostatych, bez wzgledu
na maksymalne ci$nienie robocze Sieci gazowe;.
Wartosci bledow gazomierzy okreslone podczas Wzorcowania,
powinny by¢ mniejsze od wartosci bledéw granicznych
dopuszczalnych, tj.:
20.14.6.1. 2% w zakresie od Qmin do Q:
20.14.6.2. 1% w zakresie od Qt do Qmax.

W przypadku, gdy btedy gazomierza okreSlone podczas
Wzorcowania sg wigksze od wartosci okreslonych w pkt 20.14.5
gazomierz nalezy podda¢ adjustacji i ponownemu Wzorcowaniu.

Z przeprowadzonych czynnosci  Kontroli  Metrologicznej
gazomierza, sporzadza si¢  protokot, ktory  zawiera
w szczegblnosci:

20.14.8.1. dane identyfikujace:
20.14.8.1.1. podmiot przeprowadzajacy sprawdzenie,
20.14.8.1.2. wnioskodawce,
20.14.8.1.3. nazwg gazomierza,

20.14.8.1.4. miejsce i termin  przeprowadzenia
sprawdzenia,

20.14.8.1.5. miejsce uzytkowania gazomierza,

20.14.8.2. numer fabryczny gazomierza,
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20.14.9.

20.14.10.

20.14.11.

20.14.8.3. zakres przeprowadzonego sprawdzenia;

20.14.8.4.wyniki sprawdzenia, w tym wyniki dotyczace
charakterystyki metrologicznej sprawdzonego
gazomierza,;

20.14.8.5.informacj¢ o rodzajach i miejscach umieszczenia cech
zabezpieczajacych i plomb,

20.14.8.6. stwierdzenie, czy gazomierz spelnia wymagania;
20.14.8.7. date sporzadzenia protokotu;
20.14.8.8. podpis osoby przeprowadzajacej sprawdzenie.

Wynik przeprowadzonej Kontroli Metrologicznej powinien by¢
poswiadczony $wiadectwem wzorcowania wystawionym przez
jednostke przeprowadzajaca taka kontrole.

Warunkiem uzytkowania gazomierzy, wylgczonych spod Prawnej
Kontroli Metrologicznej, jest udokumentowanie poprawnosci
dziatania urzadzenia, zgodnie z pkt 20.14.1 - 20.14.7.

Badania gazomierza w zakresie Kontroli Metrologicznej, nalezy
zleci¢ po raz pierwszy w terminie, w ktorym przyrzady pomiarowe
wprowadzone do obrotu lub uzytkowania po dokonaniu oceny
zgodnosci lub na podstawie decyzji zatwierdzenia typu, powinny
by¢ zglaszane do legalizacji ponownej w przypadku gdyby nadal
podlegaty Prawnej Kontroli Metrologiczne;j.

20.15. Przedptatowe Uktady pomiarowo - rozliczeniowe.

20.15.1. OSD montuje Przedptatowe Uktady pomiarowo - rozliczeniowe na
podstawie przekazanego przez ZUD wniosku Odbiorcy, ktory spenia
kryteria do uznania go za odbiorc¢ wrazliwego w rozumieniu przepisow
Ustawy Prawo energetyczne. W przypadku gdy Odbiorca ztozy wniosek
bezposrednio do OSD, zostanie on przekazany do ZUD, z ktorym ten
Odbiorca ma zawarta Umowe kompleksowa, w celu weryfikacji przez
ZUD, czy spelnia on przestanki do uznania go za odbiorce wrazliwego.
ZUD zobowigzany jest do potwierdzenia, ze Odbiorca spetnia kryteria
uznania go za Odbiorce wrazliwego w terminie 5 dni od dnia przekazania
mu przez OSD wniosku Odbiorcy. OSD montuje Przedptatowy Uktad
pomiarowo - rozliczeniowy w terminie 21 dni od przekazania lub
potwierdzenia wniosku Odbiorcy przez ZUD.
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20.15.2.

20.15.3.

20.15.4.

OSD ma prawo zamontowal Przedptatowe Uklady pomiarowo -
rozliczeniowe z wtasnej inicjatywy lub na wniosek ZUD:

20.15.2.1.w przypadku wystapienia przez Odbiorc¢ w gospodarstwie
domowym z wnioskiem o rozpatrzenie przez Koordynatora ds.
negocjacji, w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne lub przez
Prezesa URE jego sporu z ZUD sprzedajacym mu Paliwo
gazowe lub z OSD,

20.15.2.2. w przypadku gdy Odbiorca zwlekat z zaptata:

20.15.2.2.1. za pobrane Paliwo gazowe co najmniej 2-krotnie
w ciggu kolejnych 12 miesigcy,

20.15.2.2.2. za $wiadczone ustugi przez okres co najmniej
jednego miesiaca,

20.15.2.3.w przypadku gdy Odbiorca nie ma tytulu prawnego do
nieruchomosci, obiektu lub lokalu, do ktoérego jest dostarczane
Paliwo gazowe,

20.15.2.4. w przypadku gdy Odbiorca uzytkuje nieruchomos¢, obiekt lub
lokal w sposdb uniemozliwiajacy cykliczne sprawdzanie
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.

Koszty zainstalowania Przedptatowego Uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego w przypadkach, o ktorych mowa w punktach 20.15.1.
oraz 20.15.2., ponosi OSD.

ZUD, z ktéorym Odbiorca ma zawarta umowe sprzedazy lub Umowe
kompleksowg, zapewnia sprzedaz Paliwa gazowego z wykorzystaniem
Przedptatowego Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego, a takze pobiera
oplaty z tytutu tej sprzedazy. Powyzsze nie wylacza obowigzku ZUD do
uiszczania optaty na rzecz OSD, na zasadach okre$lonych w Taryfie,
z tytutu §wiadczenia ustugi Dystrybucji.

21. ZASADY WYKONYWANIA ODCZYTOW UKEADOW
POMIAROWO - ROZLICZENIOWYCH | PRZEKAZYWANIA
DANYCH POMIAROWYCH | ROZLICZENIOWYCH

21.1. Sposob wykonywania odczytéw Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych przez OSD
w Punktach wyjscia z Sieci dystrybucyjne;j.
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21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

OSD prowadzi odczyty Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych w Punktach
wyjscia z Systemu dystrybucyjnego z czestotliwoscig okreslong w Taryfie,
w terminach okreslonych w szczegétowym harmonogramie odczytow
(SHO), ktéry w szczegdlnosci okresla Okresy odczytowe w poszczegodlnych
grupach taryfowych. Na wniosek ZUD OSD w miar¢ posiadanych
mozliwosci technicznych moze dokonywaé¢ dodatkowych odczytow
niewynikajacych z SHO, pobierajac optaty w wysokosci okreslonej
w Taryfie.

W  przypadku wystapienia niezaleznych od OSD okoliczno$ci
uniemozliwiajgcych wykonanie przez OSD lub przedstawicieli OSD
odczytu Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego w Punktach
wyjscia typu WS, w tym w szczegdlnosci z uwagi na brak dostepu do
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego, OSD ma prawo wykonac
oszacowanie lub wykorzysta¢ odczyty podane przez Odbiorcow.

W  przypadku wystgpienia niezaleznych od OSD  okoliczno$ci
uniemozliwiajacych wykonanie przez OSD lub przedstawicieli OSD
odczytu Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego w Punktach
wyijscia typu WR, w tym w przypadku awarii lub zaklocen w pracy Systemu
telemetrycznego zainstalowanego w Punktach wyjscia typu WR, OSD ma
prawo wykona¢ oszacowanie lub wykorzysta¢ odczyty podane przez
Odbiorcow. Kolejny odczyt Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego nastgpi
w  najblizszym mozliwym terminie 1 zostanie uwzgledniony
w harmonogramie odczytow.

Odczyt przekazany przez Odbiorce wykonany przy uzyciu urzadzenia
rejestrujacego obraz, w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje
Uktadu pomiarowego oraz Odbiorcy kwalifikowany jest jako odczyt
rzeczywisty.

21.2. ZUD zobowigzany jest do:

21.2.1.

21.2.2.

przekazywania do OSD na biezgco zmian danych dotyczacych Odbiorcow
Paliwa gazowego,

weryfikacji 1 odbierania na biezagco danych z odczytami OSD oraz
informowania OSD o niezgodnos$ciach w otrzymanych danych.

21.3. OSD zobowigzany jest do:

21.3.1. przekazania ZUD do 31 sierpnia SHO na okres kolejnego Roku gazowego,
z uwzglednieniem Punktow wyjscia oraz terminéw ich odczytow,
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21.3.2.

21.3.3.

21.3.4.

21.3.5.

21.3.6.

21.3.7.

21.3.8.

przestania ZUD informacji o zmianach w SHO, o ktérym mowa
w pkt 21.3.1, najpoézniej w dniu poprzedzajacym rozpoczecie jego
wykonywania w danym miesigcu,

niezwlocznego przekazywania danych odczytowych ZUD, nie p6zniej niz
w terminie 7 Dni roboczych, liczac od dnia nastgpnego po wykonanym
odczycie,

przekazywania ZUD, w terminie do 5 Dni roboczych, danych zwigzanych
z montazem, demontazem, legalizacja Ukladow pomiarowo -
rozliczeniowych w Punktach wyjscia,

oszacowania objetosci pobranego Paliwa gazowego w przypadku
uszkodzenia Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych w Punkcie wyjscia,

przekazywania do ZUD oszacowan w Punktach wyjscia typu WS
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 Dni roboczych od daty
planowanego w SHO odczytu OSD lub zleconego przez ZUD odczytu na
dzien rozwigzania Umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy
z Odbiorca, jezeli nie byto mozliwosci jego wykonania pomimo podjetych
przez OSD prob.

zachowania Okreséw odczytowych dla kazdego Punktu wyjscia zgodnie
z Taryfa, przy czym obowiazek ten uwaza si¢ za spelniony, gdy odczyt
zostal wykonany w danym Miesigcu gazowym wykazanym w SHO,

przekazywania ZUD informacji o zmianie grupy taryfowej na podstawie
odczytu kwalifikacyjnego wykonanego na zasadach okreslonych w Taryfie.
Informacja do ZUD powinna by¢ przekazana nie p6zniej niz w kolejnym
Miesigcu gazowym po miesigcu, w ktorym byt wykonany odczyt
kwalifikacyjny.

21.4. Dla Punktéw wyjscia typu WR wyposazonych w przelicznik lub rejestrator do
gazomierza, OSD wykonuje jeden odczyt na ostatni dzien Miesigca gazowego.

21.5.

OSD przekazuje ZUD odczyty wskazan Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych
wykonane poza SHO, zwigzane z:

21.5.1. wstrzymaniem dostarczania Paliwa gazowego bez demontazu Uktadu
pomiarowo - rozliczeniowego lub z demontazem, montazem albo wymiang
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego, albo z rozwigzaniem Umowy
kompleksowej z Odbiorca, albo z realizacjg procedury zmiany sprzedawcy,
21.5.2. odczytami kontrolnymi, gdy ZUD zgtosil reklamacje¢ dotyczaca:
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21.5.3.

21.5.2.1.poprawnosci wskazania Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,
21.5.2.2.1losci lub objetosci zuzycia Paliwa gazowego,
21.5.2.3.poprawnosci dziatania Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.

odczytami niewynikajagcymi z SHO ustalonego dla danej grupy taryfowe;,
wykonywanymi w ponizszych przypadkach:

21.5.3.1.braku odczytow rzeczywistych w danym Punkcie wyjscia,

21.5.3.2.blgdnych  odczytow  wskazan  Ukladu  pomiarowo -
rozliczeniowego,

21.5.3.3.uzasadnionej przyczyny kontroli zgodnosci stanu liczydia
gazomierza ze stanem przelicznika,

21.5.3.4.0dczytow kontrolnych,

21.5.3.5.0dczytéw zwigzanych z weryfikacja prawidlowosci dziatania
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,

21.5.3.6.0dczytow na zlecenie ZUD,
21.5.3.7.0dczytow na zlecenie Odbiorcy,
21.5.3.8.0dczytéw podawanych przez Odbiorce,

21.5.3.9.0dczytow zwigzanych z podejrzeniem nielegalnego poboru Paliwa
gazowego,

21.5.3.10. odczytow zwigzanych ze zmiang sprzedawcy,

21.5.3.11. odczytow zwigzanych z demontazem, montazem albo wymiang
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.

21.6. Jezeli dokonany przez OSD odczyt kontrolny zlecony przez ZUD w nastgpstwie
reklamacji potwierdzi prawidlowos$¢ reklamowanego odczytu lub poprawnosé
dziatania Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego, OSD przystuguje od ZUD zwrot
kosztow wykonania odczytu kontrolnego w wysokosci ustalonej na zasadach
okreslonych w Taryfie.

21.7.

Koszty zwigzane ze sprawdzeniem Ukladu pomiarowo - rozliczeniowego
w nastgpstwie stwierdzenia uszkodzenia zabezpieczen Uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego, pokryje Odbiorca wedhug stawek okreslonych w Taryfie, chyba ze
nastapito to z przyczyn, za ktore Odbiorca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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21.8. W celu umozliwienia ZUD prowadzenia rozliczen z Odbiorcami ZUD, OSD
przekazuje ZUD nastepujace dane dla Punktow wyjscia typu WR:

21.9.

21.8.1.
21.8.2.

21.8.3.

21.8.4.

21.8.5.

21.8.6.

21.8.7.

21.8.8.

numer identyfikacyjny Punktu wyjscia,
grupe taryfowg Odbiorcy przypisanego do danego Punktu wyjscia,

objetos¢ zuzytego Paliwa gazowego w danym Punkcie wyjscia w Okresie
rozliczeniowym [mq],

warto$é Wspotczynnika konwersji Kws [KWh/m?],

ilo$¢ zuzytego Paliwa gazowego w danym Punkciewyjscia w  OKresie
rozliczeniowym [kWh],

rodzaj odczytu (rzeczywisty lub szacunkowy),

warto$¢ liczbowg maksymalnej mocy wykonanej w danym Okresie
rozliczeniowym w jednostkach objetosci [m®/h] oraz w jednostkach energii
[kwh/h],

dat¢ wystapienia maksymalnej mocy w danym Okresie rozliczeniowym.

W celu umozliwienia ZUD prowadzenie rozliczen z Odbiorcami ZUD, OSD
przekazuje ZUD nastgpujace dane dla Punktéw wyjscia typu WS:

21.9.1. numer identyfikacyjny Punktu wyjscia,

21.9.2. grupe taryfowa Odbiorcy przypisanego do danego Punktu wyjscia,

21.9.3. stan wskazan Ukladu pomiarowo - rozliczeniowego na poczatku Okresu
odczytowego okreslonego w SHO [m?],

21.9.4. stan wskazan Ukladu pomiarowo - rozliczeniowego na koncu Okresu
odczytowego okreslonego w SHO [m?],

21.95. objetos¢ zuzytego Paliwa gazowego w danym Punkcie wyjscia
w Okresie odczytowym okreslonym w SHO [m®] lub w okresie
rozpoczetym lub zakonczonym odczytem, o ktorym mowa w pkt 21.5,

21.9.6. warto$¢ Wspotczynnika konwersji KWS [kKWh/m®] w danym Punkcie
wyjscia w Okresie odczytowym okreslonym w SHO lub w okresie
rozpoczetym lub zakonczonym odczytem, o ktérym mowa w pkt 21.5,

21.9.7. ilo$¢ zuzytego Paliwa gazowego W danym Punkcie wyjscia
w Okresie odczytowym okreslonym w SHO [kWh],
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21.9.8.

21.10. System

rodzaj odczytu (szacowany, rzeczywisty lub podany przez Odbiorce).

telemetryczny. Zdalny odczyt Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych

1 sposob przekazywania danych pomiarowych.

21.10.1.

21.10.2.

21.10.3.

21.10.4.

Nowo budowane Uktady pomiarowo - rozliczeniowe w Punktach wyjscia
typu WR powinny by¢ wyposazone w system transmisji danych.

W przypadku, gdy OSD nie posiada tytutu prawnego do Uktadu pomiarowo
- rozliczeniowego zainstalowanego w Punkcie wejscia lub wyjscia,
wiasciciel tego Ukladu jest zobowigzany, na wniosek OSD, do
umozliwienia:

21.10.2.1. zainstalowania przez OSD w danym Punkcie wejscia lub wyjscia
wlasnych Systemow telemetrycznych podtaczonych
bezposrednio do Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych
okreslonych w pkt 20.10.1, stuzacych do transmisji danych
pomiarowych do OSD,

21.10.2.2.bezposredniego  dostegpu  do  Systemoéw  telemetrycznych
zainstalowanych przez OSD, zgodnie z pkt 21.10.2.1, w danym
Punkcie wejscia lub wyjscia, celem ich konserwacji i naprawy,

ZUD lub Odbiorca posiadajacy tytut prawny do Ukladu pomiarowo -
rozliczeniowego wyposazonego w urzadzenia do transmisji danych
pomiarowych w Punkcie wejScia lub wyjscia, na wniosek OSD ma
obowigzek uzgodni¢ z OSD zakres i1 zasady udostgpniania urzadzen do
transmisji danych pomiarowych do Systemu telemetrycznego OSD,
okreslone we wniosku. W przypadku odmowy ZUD Ilub Odbiorcy
udostgpnienia urzadzen do transmisji danych w zakresie okreslonym we
wniosku, OSD ma prawo zainstalowa¢ w tym Punkcie wilasny System
telemetryczny zgodnie z zapisem pkt 21.10.2.

OSD w miarg posiadanych mozliwosci technicznych udostepnia zdalnie
dane pomiarowe dotyczace Punktu wejscia lub wyjscia, do ktérego OSD
posiada tytut prawny. Dane, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
pochodzg bezposrednio z Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego i nie sg
w zaden sposob weryfikowane ani przetwarzane przez OSD, i nie maja
charakteru danych rozliczeniowych w rozumieniu obowigzujacych
przepisow prawa lub Umowy, a w szczego6lno$ci nie moga stanowic
podstawy do wystepowania z jakimikolwiek roszczeniami wzgledem OSD.
Udostepnianie danych ZUD realizowane jest na wniosek ZUD, gdy
w danym Punkcie wejScia lub wyjscia dokonywane sg rozliczenia tylko
z jednym ZUD wnioskujagcym o udostgpnienie danych. Udostepnianie
danych Odbiorcy realizowane jest na wniosek Odbiorcy i obejmuje dane
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21.10.5.

21.10.6.

21.10.7.

21.10.8.

21.10.9.

pomiarowe z Punktu wyjscia niezaleznie od liczby ZUD rozliczanych na
danym Punkcie wyjs$cia.

OSD ustala sposob realizacji, tryby i protokoty udost¢pniania danych
pomiarowych okreslonych w pkt 21.10.4 w ramach posiadanych przez
urzadzenia i Systemy telemetryczne mozliwosci.

OSD w miare posiadanych mozliwosci technicznych na wniosek OSW lub
Operatora Punktow wejscia ze zrodet krajowych udostepnia zdalnie dane
pomiarowe dotyczace Punktu wejscia, do ktorego OSD posiada tytut
prawny, w sposob okreslony w MUD, MUP lub porozumieniu
0 wspolpracy.

OSD, OSW, Operator Punktow wejscia ze zrddet krajowych, ZUD
1 Odbiorca pokrywaja we wlasnym zakresie koszty budowy 1 eksploatacji
swoich systeméw zdalnego odbioru danych pomiarowych z Punktow
wejscia lub wyjscia dla swoich potrzeb, chyba ze Umowa dystrybucyjna,
MUD, MUP, porozumienie o wspodtpracy lub Umowa o przylaczenie
stanowi inaczej.

W przypadku Awarii urzadzen do transmisji danych w Punkcie wejscia lub
wyjs$cia, podmiot posiadajacy tytut prawny do urzadzen transmisyjnych lub
podmiot je eksploatujacy, ma obowigzek niezwlocznego poinformowania
OSD o zaistniatej Awarii oraz podjgcia bez zbednej zwtoki dziatah
zmierzajacych do jej usunigcia.

W przypadku gdy OSD posiada tytul prawny do Uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego zainstalowanego w Punkcie wejscia lub wyjscia, Odbiorca
lub ZUD nie jest uprawniony, bez zgody OSD, do zainstalowania w tym
Punkcie Systemu telemetrycznego podtaczonego bezposrednio do tego
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.

22. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI PALIWA GAZOWEGO
W PUNKTACH TYPU WR

22.1. OSD w kazdym ORCS okresla dla Okresu rozliczeniowego wartos¢ Wspotczynnika
konwersji dla Punktow typu WR zgodnie z ponizszym wzorem:

K Em
WR = V.,
gdzie:
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Kwr  wspotczynnik konwersji dla Punktu wyjécia typu WR [kWh/m?]

Em ilos¢ Paliwa gazowego w poszczegdlnych Punktach wejscia do danego
ORCS w Okresie rozliczeniowym [kWh], wyznaczana jako suma
iloczynéw Ciepta spalania i obj¢tosci Paliwa gazowego w poszczegolnych
Punktach wejscia w Okresie rozliczeniowym [kWh],

Vm objetos¢ Paliwa gazowego w poszczegolnych Punktach wejscia do ORCS
w Okresie rozliczeniowym [m?]

22.2. W kazdym Okresie rozliczeniowym llos¢ Paliwa gazowego pobranego w Punkcie

wyjscia z ORCS okreslana jest jako iloczyn objetosci Paliwa gazowego pobranego
w danym Punkcie wyj$cia oraz wartosci Wspotczynnika konwersji Kwr ustalonej
dla tego Okresu rozliczeniowego zgodnie ze wzorem w pkt 22.1.

22.3. Maksymalna moc wykonana w danym Punkcie wyjs$cia w Okresie rozliczeniowym

wyrazona w [kWh/h] okre$lana jest jako iloczyn maksymalnej mocy wykonanej
w Okresie rozliczeniowym wyrazonej w [m®/h] oraz wartosci Wspotczynnika
konwersji Kwr [KWh/m?®], ustalonej dla tego Okresu rozliczeniowego zgodnie ze
wzorem w pkt 22.1.

22.4. W przypadku Punktu wyjscia wyposazonego w chromatograf, OSD wyznacza

23.

23.1.

23.2.

maksymalng wykonang moc oraz ilo§¢ Paliwa gazowego pobrang w tym Punkcie
wyjscia w oparciu o dane pomiarowe dotyczace objetosci pobranego Paliwa
gazowego i okreslonej przez chromatograf wartosci Ciepta spalania, wyznaczonego
na zasadach okreslonych w pkt 6.10.10.

SZACOWANIE OBJE’;TOSCI I ILOSCI PALIWA GAZOWEGO
W PUNKTACH WYJSCIA TYPU WS

Szacowanie ilosci lub objetosci Paliwa gazowego dystrybuowanego do Punktéw
wyjscia typu WS wykonywane jest w celu okreslenia ilo$ci Paliwa gazowego do
rozliczenia ustug Dystrybucji dla poszczegdlnych PZDS w danej grupie taryfowe;.

Szacowanie dotyczy tylko tych Punktow wyjscia typu WS, dla ktoérych nie sa znane
stany wskazan Uktadow pomiarowo - rozliczeniowych na koniec danego Okresu
rozliczeniowego. Dla Punktéw wyijscia typu WS, dla ktorych znane sa wskazania
Uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych na koniec Miesigca gazowego,
w szczegolnosci dla Punktéw wyjscia typu WS wyposazonych w Systemy
telemetryczne, przyjmuje si¢ te wskazania jako wskazania na koniec Okresu
rozliczeniowego.
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23.3

23.4.

23.5.

.Ilo$¢ Paliwa gazowego odebrana w Punkcie wyjscia typu WS w okresie od

poprzedniego odczytu do biezacego odczytu, jest wyznaczana wedtug nastepujacego
WzO0ru:

Qoe = Kws * Qo
gdzie:

Qoe ilo$¢ Paliwa gazowego pobrana w Punkcie wyjscia typu WS w okresie od
poprzedniego do biezacego odczytu [kWh],

Kws Wspotczynnik konwersji dla Punktu typu WS [kWh/m?],

Qo  roznica wskazan Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego w Punkcie typu WS
pomigdzy biezacym a poprzednim odczytem, wyrazona w jednostkach
objetosci [m].

Wspotczynnik konwersji Kws jest wyznaczany na podstawie $redniej arytmetycznej
z ostatnio opublikowanych wartoéci Ciepta spalania, zgodnie z punktem 6.10.8.
z liczby miesi¢cy odpowiadajacej liczbie miesigcy Okresu odczytowego.

Szacowanie objetosci Paliwa gazowego dla Punktu lub Punktow wyjscia typu WS
odbywa si¢ wedlug nastepujacego algorytmu:

Qws = Qo + Qob - Qpp
gdzie:

Qws objetos¢ Paliwa gazowego dostarczona Odbiorcom z grup taryfowych dla
Punktéw WS w danym Okresie rozliczeniowym [m?],

Qo  objetos¢ Paliwa gazowego dostarczona do Punktu wyjscia typu WS lub suma
objetosci Paliwa gazowego dostarczonych do Punktéw wyjscia typu WS dla
danej grupy taryfowej, wynikajaca z réznicy migdzy stanem odczytu danego
Punktu wyjscia typu WS dokonanym w biezacym Okresie rozliczeniowym
a stanem odczytu poprzedniego dla tego Punktu wyijécia [m?],

Qob  szacowana objetos¢ Paliwa gazowego dla Punktu wyjscia typu WS lub suma
szacowanych objetosci Paliwa gazowego dla Punktéw wyjscia typu WS dla

danej grupy taryfowej, okreslona na ostatni dzien Okresu rozliczeniowego
[m°],

Qop szacowana objetos¢ Paliwa gazowego dla Punktu wyjscia typu WS lub
suma szacowanych objetosci Paliwa gazowego dla Punktow wyjscia typu WS

dla danej grupy taryfowej, okreslona w poprzednim Okresie rozliczeniowym
[m?].
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23.6. Biezaca szacowana objetos¢ Paliwa gazowego dla Punktu wyjscia typu WS lub suma
szacowanych objetosci Paliwa gazowego dla Punktéw wyjscia typu WS dla danej
grupy taryfowej okres$lana jest na podstawie $redniodobowego zuzycia Paliwa
gazowego, zgodnie ze wzorem:

23.7.

gdzie:
Qob

SDZ

Qob =D * SDZ

szacowana objetos¢ Paliwa gazowego dla Punktu wyjscia typu WS lub suma
szacowanych objetosci Paliwa gazowego dla Punktéw wyjscia typu WS dla
danej grupy taryfowej [m?],

ilos¢ dni objetych szacowaniem, (ilo§¢ dni od daty ostatniego odczytu do
konca biezacego Okresu rozliczeniowego),

sredniodobowe zuzycie w jednostkach objetosci w analogicznym okresie
poprzedniego roku (w przypadku, gdy nie jest znane, przyjmuje si¢ wartos¢
$rednig dla grupy Odbiorcéw) [m®]. SDZ moze byé korygowane
o wspotczynnik temperaturowy, uwzgledniajacy wplyw temperatury na
zmienno$¢ poboréw Paliwa gazowego w danym Okresie rozliczeniowym
I grupie taryfowej.

Wyliczenie ilo$ci Paliwa gazowego dla Punktow wyjscia typu WS odbywa si¢
wedtug nastepujacego wzoru:

gdzie:
Qws

Qws = Qoe + Csn * (Qob — Qpp)

ilos¢ Paliwa gazowego dostarczona Odbiorcom z grup taryfowych dla
Punktow WS w danym Okresie rozliczeniowym [kWh],

Qoe ilos¢ Paliwa gazowego dostarczona do Punktu wyjscia typu WS lub suma
ilosci Paliwa gazowego dostarczonych do Punktow wyjscia typu WS dla
danej grupy taryfowej, wyznaczona zgodnie z pkt 23.3 [kKWh],

Qob  szacowana objeto$¢ Paliwa gazowego dla Punktu wyjscia typu WS lub suma
szacowanych ilosci Paliwa gazowego dla Punktow wyjscia typu WS dla danej
grupy taryfowej, okreslona na ostatni dzien Okresu rozliczeniowego [m?],

Qop  szacowana objeto$¢ Paliwa gazowego dla Punktu wyjscia typu WS lub suma
szacowanych ilo$ci Paliwa gazowego dla Punktow wyjscia typu WS dla dane;j
grupy taryfowej, okreslona w poprzednim Okresie rozliczeniowym [m?],

Csn  Nominalna warto$¢ Ciepta spalania [kWh/m?®].

INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACJI SIECI DYSRTRYBUCYINEJ
anco Strona | 92

(IRiESD)




24, ALOKACJE OBJETOSCI I ILOSCI PALIWA GAZOWEGO
W PUNKTACH WEJSCIA I WYJSCIA

24.1. Zasady wykonywania Alokacji dla Punktow wyjscia.

24.1.1.

24.1.2.

24.1.3.

24.1.4.

24.1.5.

24.1.6.

Alokacje dla Punktow wyjscia, w ktorych Paliwo gazowe przekazywane jest
bezposrednio do instalacji Odbiorcy koncowego na podstawie co najmniej
dwoch PZDR wykonuje Odbiorca koncowy.

Alokacje dla Punktu wyjs$cia wykonywane sg przez Odbiorce koncowego
dla kazdego PZDR, na podstawie ktorego Paliwo gazowe dostarczane jest
do tego Punktu wyjscia.

W przypadku gdy w danym Punkcie wyjscia Paliwo gazowe jest pobierane
przez jednego ZUD w ramach jednego PZDR, calkowita ilo§¢ Paliwa
gazowego oraz maksymalna godzinowa ilo§¢ Paliwa gazowego okreslona
na podstawie wynikow pomiaréw w tym Punkcie przypisana bg¢dzie przez
OSD do tego PZDR.

W przypadku, gdy w danym Punkcie wyjscia do instalacji Odbiorcy
koncowego Paliwo gazowe jest pobierane przez wigcej niz jednego ZUD na
podstawie wigcej niz jednego PZDR, Odbiorca koncowy w ramach Alokacji
dokonuje podziatu catkowitej ilosci Paliwa gazowego oraz maksymalnej
godzinowej ilosci Paliwa gazowego pomiedzy poszczegdlne PZDR
przystugujace poszczegdlnym ZUD.

W przypadku, gdy Odbiorca konicowy nie przekaze Alokacji, w trybie i na
zasadach okreslonych wyzej, w terminach okreslonych w pkt 24.4 i pkt 24.5
OSD przypisze ilosci Paliwa gazowego oraz maksymalne godzinowe
objetosci Paliwa gazowego do poszczegdlnych PZDR proporcjonalnie do
Mocy umownej okreslonej w PZDR.

Alokacja wykonana przez Odbiorce koncowego, zawiera catkowity podziat
ilosci Paliwa gazowego pobranego przez ZUD w Punkcie wyjscia
w poszczegolnych Okresach rozliczeniowych 1 Dobach gazowych oraz
okreslenie maksymalnych godzinowych ilosci Paliwa gazowego dla
poszczeg6lnych PZDR, za wyjatkiem PZDR, dla ktérych OSD otrzymat
polecenie wstrzymania dostaw Paliwa gazowego w trybie, o ktérym mowa
w pkt 14.8. Alokacje rozliczeniowe maksymalnych ilosci godzinowych
powinny by¢ wykonywane dla tej doby Miesigca gazowego, w ktorej takie
maksymalne ilo$ci Paliw gazowych zostaly odebrane w danym Punkcie
wyjscia.
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24.2. Zasady

wykonywania Alokacji dla Punktu wejscia (PWEosw) do Obszaru

dystrybucyjnego E na potgczeniu z systemem OSW.

24.2.1.

24.2.2.

24.2.3.

24.2.4.

24.2.5.

24.2.6.

Alokacje dla tego Punktu wykonywane sg przez OSD w przypadku gdy
OSD jest strong MUD/MUP. Alokacja jest wykonywana na podstawie
wynikow  pomiaréw, Alokacji wykonywanych przez Odbiorcow
koncowych dla Punktow wyjscia w trybie 1 na zasadach okreslonych
w pkt 24.1, oraz danych przekazywanych przez OSW.

OSD dla poszczegolnych ZUD/ZUDosw dostarczajacych Paliwo gazowe do
Punktu wejscia (PWEosw) na potaczeniu z systemem dystrybucyjnym
OSW:

24.2.2.1. wykonuje Alokacje operatywne, okre$lajace szacunkowe ilo$ci
Paliwa gazowego dostarczone do Punktu wejscia w biezacej oraz
poprzedniej Dobie gazoweyj,

24.2.2.2. wykonuje Alokacje rozliczeniowe, okreslajace ilosci Paliwa
gazowego dostarczone do Punktu wejscia w poszczegodlnych
Dobach gazowych zakonczonego Miesigca gazowego.

W Punktach wejscia Alokacji ilosci Paliwa gazowego dokonuje si¢ dla
kazdego ZUD/ZUP.

W przypadku, gdy w danym punkcie wejscia do Obszaru dystrybucyjnego
Paliwo gazowe jest dostarczane tylko przez jednego ZUD/ZUP, catkowita
ilo§¢ Paliwa gazowego oraz maksymalna godzinowa ilos¢ Paliwa
gazowego, okreslone na podstawie wynikdw pomiardw dokonanych dla
tego punktu, przypisane beda do tego ZUD/ZUP.

Maksymalne godzinowe ilosci Paliwa gazowego w danym Okresie
rozliczeniowym w poszczego6lnych Punktach wejScia zostang okreslone dla
poszczeg6lnych ZUD/ZUP na podstawie wynikow pomiar6w w proporcji
do ilosci Paliwa gazowego wyznaczonego dla kazdego z ZUD/ZUP
w Dobie gazowej, w ktorej zarejestrowano najwigksza godzinowa ilo$¢
Paliwa gazowego w tym punkcie wejscia, z uwzglgdnieniem okoliczno$ci
niezaleznych od ZUD/ZUP, spowodowanych zwigkszeniem przez OSW
cisnienia Paliwa gazowego w Punkcie wejscia.

Zasady wykonywania Alokacji operatywnych.

24.2.6.1. Dobowa Alokacj¢ operatywng ilosci Paliwa gazowego
wprowadzonego przez danego ZUD/ZUDosw/ZUP do Obszaru
dystrybucyjnego E wyznacza si¢ W oparciu o $redniodobowg
warto$¢ Ciepta spalania (kWh/m?) dla Obszaru dystrybucyjnego
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24.2.6.2.

E wyznaczong na podstawie danych otrzymanych od OSW oraz
zgodnie z postanowieniami pkt 24.2.2.2.

W celu wykonania dobowych Alokacji operatywnych dla
poszczegodlnych ZUD/ZUDosw/ZUP w Punkcie wejScia PWEosw
ustala si¢ ilosci Paliwa Qgazowego pobrane przez
ZUD/ZUDosw/ZUP ~w  Punktach wyjscia z  Obszaru
dystrybucyjnego E. Alokacji operatywnej dokonuje si¢ zgodnie
Z ponizszym Wzorem:

QWEo,i = QWRo,i + QWSo,i
gdzie:

QWEqo,i operatywna dobowa ilo$¢ Paliwa gazowego
przypisana ZUD/ZUDosw/ZUP [kWHh],

QWRo,i operatywna dobowa ilo§¢ Paliwa gazowego
pobrana w ramach PZDR w Obszarze
dystrybucyjnym E przez ZUD w Punktach wyjscia
typu WR, wyznaczona na podstawie pomiaroOw
objetosci Paliwa gazowego oraz $redniodobowej
wartosci Ciepta spalania (kWh/m®) dla Obszaru
dystrybucyjnego E, a takze na podstawie Alokacji
wykonanych  przez  Odbiorcow  koncowych
w Punktach wyjscia na zasadach okreslonych
w pkt 241. W przypadku braku danych
pomiarowych dla Punktu wyjscia typu WR za
ostatnia Dobe gazowa przyjmowana jest warto$¢
szacowana, z uwzglednieniem planowanych
wstrzyman dostaw z uwagi na planowane prace
w Sieci dystrybucyjnej [kWh].

QWSo,i operatywna ilos¢ Paliwa gazowego pobranego we
wszystkich Punktach wyijscia typu WS w danym
Obszarze dystrybucyjnym E przypisanych ZUD,
wyznaczona W  poszczegolnych  grupach
taryfowych na podstawie przecigtnego zuzycia
Paliwa gazowego dla odbiorcéw pobierajacych
Paliwo gazowe w ilosci do 110 kWh/h
opublikowanego na stronie internetowej OSD.
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24.2.6.3. Alokacja za 4 i 8 godzin biezacej Doby gazowej wykonywana jest

proporcjonalnie do Alokacji operatywnej za calg poprzednig
Dobe gazowa.

24.2.7. Zasady wykonywania Alokacji rozliczeniowych.

24.2.7.1.W celu wykonywania dobowych Alokacji rozliczeniowych dla

ZUD/ZUDosw/ZUP dostarczajacych Paliwo gazowe do PWEosw,
OSD ustala ilosci Paliwa gazowego pobrane przez ZUD z Obszaru
dystrybucyjnego E:

24.2.7.1.1. w ramach PZDR — w Punktach wyjscia typu WR,
W trybie okreslonym w pkt 24.2.7.2,

24.2.7.1.2. w ramach PZDS — w Punktach wyjscia typu WS,
W trybie okre§lonym w pkt 24.2.7.3.

24.2.7.2.Dobowe ilosci Paliwa gazowego pobranego przez ZUD w ramach

PZDR, wyrazone w jednostkach energii, wyznaczane s3 w oparciu
o dobowe dane pomiarowe w jednostkach objetosci oraz Srednig
wazong wartos¢ Ciepta spalania dla Okresu rozliczeniowego
okreslong w ORCS, w ktérym znajduje si¢ dany Punkt wyj$cia, na
podstawie wykonanych przez Odbiorcéow koncowych Alokacji
w Punktach wyjscia, na zasadach okre§lonych w pkt 24.1.

24.2.7.3.W celu ustalenia dobowych ilosci Paliwa gazowego pobranego

przez ZUD w ramach PZDS, pobrane w tych Punktach ilo$ci
Paliwa gazowego w okresie Miesigca gazowego okreslone na
podstawie wskazan Uktadu pomiarowo — rozliczeniowego albo na
podstawie szacowania zgodnie z postanowieniami rozdziatu 23,
rozdziela si¢ rownomiernie na poszczegdlne doby.

24.2.7.4.W celu wykonania dobowych Alokacji rozliczeniowych dla

ZUD/ZUDosw/ZUP, OSW przekazuje dane o catkowitej ilosci
Paliwa gazowego dostarczonej przez ZUD/ZUDosw/ZUP
W PWEosw przylaczonych do Obszaru dystrybucyjnego E,
wyrazonych w jednostkach energii.

24.3. Zasady Alokacji dla Punktéw wejscia do lokalnych Obszaréow dystrybucyjnych,
o ktorych mowa w pkt 6.9.1.3 - 6.9.1.5.

24.3.1. Alokacji, dokonuje si¢ jedynie w sytuacji, w ktorej w danym Punkcie
wejscia Paliwo gazowe jest dostarczane przez wigcej niz jednego ZUD.
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24.3.2. Szczegotowe zasady Alokacji dla Punktéw wejscia do lokalnych Obszardéw
dystrybucyjnych okreslone zostana migdzy OSD a Operatorem punktow
wejscia ze Zrodel krajowych w porozumieniu o wspotpracy.

24.4. Zasady przekazywania danych w procesie Alokacji operatywnych za poprzednig
Dobe gazowa i za 4 i 8 godzin biezacej Doby gazowe;].

24.4.1.

24.4.2.

24.4.3.

24.4.4.

24.4.5.

Odbiorca koncowy odbierajacy Paliwo gazowe na podstawie CO
najmniej dwoch PZDR informuje OSD do godziny 7.15 Doby
gazowej nastepujacej po Dobie gazowej, ktorej informacja dotyczy,
o ilosciach Paliwa gazowego przypisanych poszczeg6élnym ZUD za
poprzednig Dobe gazowa.

OSD przekazuje do OSW, codziennie do godz. 8.15, informacj¢
o szacunkowych ilosciach Paliwa gazowego przypisanych dla
poszczegdlnych ZUD/ZUDosw dla poprzedniej Doby gazowej
(Alokacje operatywna), sporzadzong na podstawie danych
otrzymanych od OSW do godz. 7.15, zawierajacych: taczne ilosci
Paliwa gazowego wprowadzonego w Punkcie wejécia do Obszaru
dystrybucyjnego E w poprzedniej Dobie gazowej, wyrazone
w jednostkach objetosci (m®) i jednostkach energii (kWh) oraz
warto$ci Ciepta spalania dla danego Punktu wejscia, na bazie
ktérego dokonano przeliczenia na warto$ci energetyczne.

Odbiorca koncowy informuje OSD do godziny 10.15 i 14.15
o ilosciach Paliwa gazowego przypisanych poszczegdlnym ZUD za
okres 4 i1 8 godzin biezacej Doby gazowej (od godz. 6.00 do 10.00
oraz od godz. 6.00 do 14.00).

OSD przekazuje do OSW, codziennie do godz. 11:15 oraz do 15.15,
informacj¢ o szacunkowych iloSciach Paliwa gazowego
przypisanych dla poszczegdlnych ZUD/ZUDosw/ZUP dla okresu
4 1 8 godzin biezacej Doby gazowej (Alokacje operatywng za 4 1 8
godzin), sporzadzong na podstawie danych otrzymanych od OSW
do godz. 10:15 i 14.15, zawierajacych taczne ilosci Paliwa
gazowego wprowadzonego w Punkcie wejscia do Obszaru
dystrybucyjnego E w okresie 4 i 8 godzin biezacej Doby gazowej,
wyrazone w jednostkach objetosci (m®) i jednostkach energii (kWh)
oraz wartosci Ciepta spalania dla danego Punktu wejscia, na bazie
ktorego dokonano przeliczenia na wartosci energetyczne.

OSD nie weryfikuje danych operatywnych (szacunkowych)
otrzymanych od OSW.
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24.4.6.

24.4.7.

Alokacje operatywne przekazywane OSW przez OSD zawierajg
dane szacunkowe 1 nie stanowig podstawy rozliczen.

W przypadku braku przekazania OSD przez Odbiorce koncowego
informacji o ilosciach Paliwa gazowego przypisanych
poszczegolnym ZUD w Dobie gazowej w terminach okreslonych
w pkt 24.4.1. lub 24.4.3. uznaje si¢, ze szacunkowe iloSci Paliwa
gazowego przypisane poszczegdlnym ZUD w tej dobie wynosza
ZEero.

24.5. Zasady przekazywania danych w procesie Alokacji rozliczeniowych.

24.5.1.

24.5.2.

Odbiorca koncowy odbierajacy Paliwo gazowe na podstawie co
najmniej dwoch PZDR informuje OSD do 3-go Dnia roboczego
Miesigca gazowego nastepujacego po Miesigcu gazowym, ktorego
informacja dotyczy, o iloSciach Paliwa gazowego przypisanych
poszczegdlnym ZUD za kazda Dobe gazowa w poprzednim
Miesigcu gazowym. W przypadku gdy informacja przekazana przez
Odbiorce koncowego zawiera oczywiste bitedy formalne lub
rachunkowe OSD moze wezwaé Odbiorce koncowego do jej
poprawienia.

OSD przekazuje do OSW Alokacje rozliczeniowa dla
poszczegdlnych ZUD/ZUDosw/ZUP do 5-go Dnia roboczego
miesigca nastgpujacego po miesigcu, ktorego dotyczy rozliczenie,
sporzadzong na podstawie danych otrzymanych od OSW do
3-go Dnia roboczego miesigca nastepujacego po miesigcu, ktorego
dotyczy rozliczenie, obejmujacych taczne, rozliczeniowe ilo$ci
Paliwa gazowego wprowadzonego w Punkcie wejscia (PWEosw) do
Obszaru dystrybucyjnego E we wszystkich Dobach gazowych
poprzedniego Miesigca gazowego, taczne, rozliczeniowe objetosci
Paliwa gazowego wprowadzonego w Punkcie wejscia (PWEosw) do
Obszaru dystrybucyjnego we wszystkich Dobach gazowych
poprzedniego Miesigca gazowego, wartosci Ciepta spalania dla
danego Punktu wejscia (PWEosw), na bazie ktorego dokonano
przeliczenia na warto$ci energetyczne dla wszystkich Dob
gazowych z poprzedniego Miesigca gazowego.

24.6. OSD moze naliczy¢ optlaty z tytutu réznicy w Alokacjach przekazanych w trybie
operatywnym i rozliczeniowym przez Odbiorce¢ koncowego w wysokosci
odpowiadajacej optacie naliczonej OSD przez OSW z tytutu réznic pomiedzy
przekazywang przez OSD Alokacja operatywng a rozliczeniowa. Optaty moga by¢
naliczane, jezeli réznica w przekazanych przez Odbiorce koncowego Alokacjach
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operatywnych i rozliczeniowej jest wigksza niz pot procent (0,5%) rozliczeniowych
iloéci Paliwa gazowego przypisanych ZUD w danej dobie gazowe;j.

25. ZGLASZANIE PZD DO RELIZACJI

25.1 Nominacje i renominacje ZUD — zasady ogolne.

25.1.1.

25.1.2

25.1.3

25.1.4

25.1.5

25.1.6

25.1.7

25.1.8

W celu $wiadczenia ustugi Dystrybucji ZUD sktada do OSD Nominacje
dotyczace Punktu wejscia do danego Obszaru dystrybucyjnego oraz Punktu
wyjsécia z tego obszaru, jezeli dostarcza (lub zleca dostarczenie OSW)
i odbiera w tych punktach Paliwo gazowe.

ZUD sktada OSD Nominacj¢ dobows, w ktorej okresla iloéci Paliwa
gazowego dla kazdej godziny Doby gazowej, dla kazdego Punktu, o ktérym
mowa w pkt 25.1.1. Ilosci Paliwa gazowego okreslone w danej Nominacji
dla Punktow wejscia do Obszaru dystrybucyjnego powinny odpowiadaé
tacznej ilosci Paliwa gazowego okre$lonej w tej Nominacji dla wszystkich
Punktéw wyjscia z tego obszaru.

W Nominacjach i Renominacjach ilosci Paliwa gazowego okres§lane sa
w kWh w liczbach naturalnych.

Godzinowe ilosci Paliwa gazowego okreSlone w Nominacjach
i Renominacjach dla danego Punktu wyjscia nie moga przekroczy¢ Mocy
umowne;j przystugujacej ZUD w danym Punkcie.

Godzinowe ilosci Paliwa gazowego okreslone w Nominacjach
I Renominacjach dla danego Punktu wejscia nie mogg przekroczy¢é sumy
ilosci Paliwa gazowego (dla tej samej godziny) okreslonych przez ZUD
w Nominacjach dla wszystkich Punktéw wyjscia.

Nominacje moga zosta¢ zmienione w trybie Renominacji. Zatwierdzona
zgodnie z postanowieniami IRIESD Renominacja uzyskuje status
zatwierdzonej Nominacji.

W Nominacjach i Renominacjach nalezy uwzgledni¢ zmian¢ czasu
z letniego na zimowy oraz z zimowego na letni. Wowczas Doba gazowa jest
odpowiednio dtuzsza lub krotsza o godzing.

Nominacje i Renominacje sktadane przez ZUD powinny uwzgledniaé
ograniczenia i wstrzymania wprowadzone zgodnie z postanowieniami
IRiESD oraz ograniczenia wprowadzone przez Rade Ministroéw zgodnie
z przepisami Ustawy o zapasach.
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25.2

25.1.9

25.1.10

25.1.11

25.1.12

25.1.13

Proces

25.2.1.

W przypadku poinformowania OSD przez OSW lub Odbiorce, rowniez
w innym trybie anizeli okreslono w pkt 25.2 lub pkt 25.3, o braku
mozliwos$ci Dystrybucji ilo$ci Paliwa gazowego okreslonych w Nominacji,
OSD niezwtocznie informuje 0 tym fakcie ZUD. ZUD w ciggu 1 godziny
od otrzymania ww. informacji zobowigzany jest dostosowa¢ Nominacje
w danym Punkcie i przekaza¢ do OSD Renominacje.

Nominacje 1 Renominacje oraz informacje o ich zatwierdzeniu
przekazywane sg zgodnie z pkt 25.2 oraz pkt 25.3.

OSD jest uprawniony do przekazywania informacji na temat Nominacji
1 Renominacji OSW w zakresie niezbednym do sprawdzenia zgodnos$ci
Nominacji i Renominacji w systemach wspolpracujacych lub dokonania
Alokacji ilosci Paliwa gazowego.

Dla kazdej Doby gazowej wyznaczana jest dla kazdego ZUD rdznica
pomiedzy dobowymi ilo$ciami Paliwa gazowego odebranymi przez ZUD
z Systemu dystrybucyjnego we wszystkich Punktach wyjscia, a dobowymi
ilosciami Paliwa gazowego okreslonymi w odpowiadajacych im
zatwierdzonych Nominacjach.

W przypadku, gdy rdznica, o ktorej mowa w pkt 25.1.12, wyniesie wigcej
niz 5% dobowej ilosci Paliwa gazowego okreslonej w zatwierdzonej
Nominacji, OSD naliczy ZUD optaty zgodnie z postanowieniami
pkt 27.5.1.

Nominacji.

ZUD, przekazuja Nominacje do OSD nie p6zniej niz do godz. 11.00 Doby
gazowej poprzedzajacej Dobe gazowa, ktdrej Nominacja dotyczy.

25.2.2 W przypadku gdy ZUD przekaze wigcej niz jedng Nominacje w terminie,

25.2.3

o ktorym mowa w pkt 25.2.1, OSD rozpatruje ostatnig otrzymang Nominacje.

OSD przekazuje ZUD informacje¢ o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Nominacji
niezwlocznie, ale nie pozniej niz do godz. 19.00 Doby gazowej

poprzedzajacej Dobe gazowa, ktorej dotyczy Nominacja.

25.2.4

Odrzucenie Nominacji moze nastapi¢ z powodu:
25.2.4.1 niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub IRIESD,

25.2.4.2 przekroczenia Mocy umownej,
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25.3

25.2.4.3 nieuwzglednienia przez ZUD zgloszonych przez OSW lub Odbiorce
ograniczen Przepustowosci, uniemozliwiajacych zrealizowanie
ustug wedtug zgtoszonych przez ZUD Nominacji,

25.2.4.4 braku technicznych mozliwosci realizacji Nominacji.
25.2.5 W przypadku odrzucenia Nominacji, OSD podaje przyczyng jej odrzucenia.

25.2.6 W przypadku, gdy ZUD nie przekaze OSD w terminie okreslonym
w pkt 25.2.1 Nominacji na kolejng Dobe gazowa, przyjmuje si¢, ze dla ZUD
zostala zatwierdzona dla odpowiedniego Punktu Nominacja z ilo$cig Paliwa
gazowego rowng Zero.

25.2.7 W przypadku odrzucenia Nominacji dla danego Punktu przyjmuje si¢, iz dla
ZUD zostala zatwierdzona dla tego Punktu Nominacja z iloscig Paliwa
gazowego rowng zero.

Proces Renominacji.

25.3.1. ZUD moze dokona¢ Renominacji godzinowych ilosci Paliwa gazowego
okreslonych w zatwierdzonej przez OSD Nominacji dla danej Doby gazowe;j.
Renominacja moze zosta¢ ztozona od godziny 16.00 Doby gazowej
poprzedzajacej Dobe gazowa, ktorej Renominacja dotyczy do godziny 00.30
Doby gazowej, ktorej Renominacja dotyczy. Renominacja godzinowych
ilosci Paliwa gazowego moze by¢ ztozona najpozniej na 3 godziny przed
pierwsza godzing, dla ktorej bedzie zmieniana Nominacja.

25.3.2 Procedura rozpatrywania Renominacji dla danego Punktu rozpoczyna si¢
0 kazdej pelnej godzinie i trwa 2,5 godziny. OSD bedzie rozpatrywal ostatnig
Renominacj¢ otrzymang przed pelng godzing.

25.3.3 OSD informuje podmiot, ktory ztozyt Renominacje, 0 zatwierdzeniu albo
odrzuceniu Renominacji, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, w ciggu
2,5 godzin od rozpoczgcia danej procedury rozpatrywania Renominacji,
jednak nie pozniej niz przed rozpoczeciem godziny, ktorej dotyczy
Renominacja.

25.3.4 Odrzucenie Renominacji moze nastagpi¢ z powoddéw wymienionych
w pkt 25.2.4.

25.3.5 W przypadku odrzucenia przez OSD Renominacji wiazaca dla stron
pozostaje ostatnio zatwierdzona przez OSD Nominacja, z uwzglednieniem
ograniczen i wstrzyman, o ktorych mowa w pkt 25.1.8.
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26. BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO
26.1. Bilansowanie fizyczne danego Obszaru dystrybucyjnego:

26.1.1. W celu zrownowazenia ilosci Paliwa gazowego dostarczanego
i pobieranego z Obszarow dystrybucyjnych tworzacych System
dystrybucyjny, OSD na biezgco steruje pracg Systemu dystrybucyjnego.

26.1.2. Bilansowanie fizyczne Obszaru dystrybucyjnego zasilanego z systemu
przesytowego jest realizowane przez OSP na zasadach okreslonych
w IRIESP.

26.1.3. W przypadku, gdy instrumenty regulacyjne dostegpne OSD s3a
niewystarczajace, OSD moze wprowadzi¢ w stosunku do ZUD, ktérzy
spowodowali sytuacj¢ niedoboru lub nadmiaru Paliwa gazowego
w Obszarze dystrybucyjnym, ograniczenia:

26.1.3.1.w dostarczaniu Paliwa gazowego w Punktach wejscia w sytuacji
nadmiaru Paliwa gazowego,

26.1.3.2.w poborze Paliwa gazowego w Punktach wyjscia w sytuacji
niedoboru Paliwa gazowego.

26.1.4. Bilansowanie handlowe Systemu dystrybucyjnego.

26.1.4.1.ZUD jest zobowigzany do utrzymania bilansu ilosci Paliwa
gazowego dostarczanego przez niego w Punkcie wejscia
I pobieranego przez niego w Punktach wyjécia w ramach danego
Obszaru dystrybucyjnego.

26.1.4.2.Bilansowanie handlowe Systemu dystrybucyjnego w ramach
Obszarow dystrybucyjnych dokonywane jest, jezeli Paliwo
gazowe do danego Obszaru jest dostarczane przez wiece] anizeli
jeden podmiot (ZUD).

26.1.4.3.Bilansowanie handlowe Systemu dystrybucyjnego
przeprowadzane jest w Okresach rozliczeniowych po zakonczeniu
Miesigca gazowego dla kazdego Obszaru dystrybucyjnego
odrgbnie.

26.1.4.4.W celu ustalenia Niezbilansowania ZUD ilosci Paliwa gazowego
dostarczone i pobrane przez niego w ramach danego Obszaru
dystrybucyjnego okreslane sg w oparciu 0 pomiary wykonywane
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 21.1 lub szacowane zgodnie
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z zasadami okreslonymi w rozdziale 23 oraz z zasadami Alokacji
okreslonymi w rozdziale 24.

26.1.4.5.W ramach Bilansowania handlowego Systemu dystrybucyjnego
OSD wyznacza ilo$ci Paliwa gazowego dostarczone przez ZUD
w Punktach wejscia i pobrane w Punktach wyj$cia. Wyznaczone
ilosci Paliwa gazowego dla ZUD w poszczeg6lnych Punktach
wejscia i wyjscia okreslane sa w HRD oraz HRB.

26.1.4.6.0SD  okresla, dla kazdego Okresu rozliczeniowego,
Niezbilansowanie ZUD jako réznice pomiedzy iloscig Paliwa
gazowego pobrang we wszystkich Punktach wyjscia i iloscig
Paliwa gazowego dostarczong do wszystkich Punktow wejscia
w danym Obszarze dystrybucyjnym, zgodnie ze wzorem:

I
DNS, =S, — Z Q'
J=1

gdzie:

DNSn Niezbilansowanie ZUD o indeksie n [KWh],

Sn ilo§¢ Paliwa gazowego pobrana przez ZUD o indeksie n
we wszystkich Punktach wyj$cia w danym Obszarze
dystrybucyjnym [KWh],

Jn ilo§¢ Punktow wejscia, w ktorych ZUD o indeksie n

dostarcza Paliwo gazowe,

Q’n.j ilos¢ Paliwa gazowego dostarczona przez ZUD o indeksie

N we wszystkich Punktach wejscia do danego Obszaru
dystrybucyjnego [kKWh]

26.1.4.7. Wartos¢ Niezbilansowania ZUD jest okres$lana przez OSD w HRB.
Niezbilansowanie ZUD wyrazane jest w KWh.

26.1.4.8.Po zakonczeniu kazdego Okresu rozliczeniowego, gdy warto$¢
Niezbilansowania ZUD w danym Obszarze dystrybucyjnym jest
wieksza od zera, tzn. pobrat on z Systemu dystrybucyjnego wiecej
Paliwa gazowego anizeli dostarczyt, jest on zobowigzany rozliczy¢
pobrang ilo$¢ Paliwa gazowego, uiszczajac na rzecz OSD optate
okreslong w nastepujacy sposob:

OPM = MOD(DNSp) * CRG
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gdzie:

OPM  optata z tytutu Bilansowania [zt],

MOD  wartos¢ bezwzgledna,

DNSn Niezbilansowanie ZUD o indeksie n [kWh],

CRG  Cena Referencyjna Gazu [zt/kWh].

26.1.4.9.Po zakonczeniu kazdego Okresu rozliczeniowego, gdy warto$¢

26.1.4.10.

26.1.4.11.

Niezbilansowania jest mniejsza od zera, OSD jest zobowigzany
rozliczy¢ niepobrang przez ZUD ilo$¢ Paliwa gazowego uiszczajgc
na rzecz ZUD optlate okreslong w nastepujacy sposob:

OPM =MOD(DNSn) * CRG
gdzie:
OPM  optata z tytutu niezbilansowania,
MOD warto$¢ bezwzgledna,
DNSn niezbilansowanie ZUD o indeksie n [kWh],
CRG Cena Referencyjna Gazu [zt/kWh].

Po dokonaniu rozliczenia, o ktorym mowa w pkt 26.2.8 - 26.2.9,
warto$¢ DNS ustala si¢ na zero.

Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby
rozliczen OSD, ustalana jest przez OSD na podstawie $redniej
wazonej ilo$cig Paliwa gazowego ceny jego zakupu przez OSD
w Miesigcu gazowym poprzedzajacym Miesigc gazowy, w ktorym
zostanie ona opublikowana na stronie internetowej OSD. Cena ta
bedzie miala zastosowanie w Miesigcu gazowym nastepujacym po
Miesigcu gazowym, w ktorym zostala opublikowana. Jezeli
w Miesigcu gazowym bedacym podstawg wyznaczenia Ceny
referencyjnej gazu nie nastgpil zakup Paliwa gazowego na
potrzeby wtasne OSD obowigzuje poprzednia CRG.

26.2. Przekazywanie informacji w ramach Alokacji i Bilansowania Systemu
dystrybucyjnego.
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26.2.1.

26.2.2.

26.2.3.

26.2.4.

26.2.5.

26.2.6.

26.2.7.

26.2.8.

26.2.9.

OSD ustala z OSW do 4-go Dnia roboczego nastgpujacego po Okresie
rozliczeniowym, w formie protokotu:

26.2.1.1.0bjetos¢ oraz ilosci Paliwa gazowego dostarczone do Punktu
wejscia Systemu dystrybucyjnego na polaczeniach z system
wspolpracujacym,

26.2.1.2.wartos¢ Ciepta spalania tego Paliwa gazowego, dostarczonego do
Punktu wejscia.

HRD, HRB stanowig podstawe wystawienia faktur. Raporty te udost¢pniane
sg ZUD oraz OSW, ktory wspotpracuje z OSD w danym Punkcie.

OSD sporzadza dla kazdego Obszaru dystrybucyjnego i dla kazdego ZUD
HRD, ktéry zawiera zbiorcze zestawienie danych stanowigcych podstawe
rozliczenia ustug Dystrybucji w podziale na poszczegdlne grupy taryfowe,
zgodnie ze wzorem publikowanym przez OSD na jego stronie internetowe;.

Jezeli z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe wyznaczenie wielkosci
podawanych w HRD lub HRB, OSD dokona ich szacowania na podstawie
ilosci Paliwa gazowego okreslonych w PZD lub RA-PZD, a nastgpnie
skoryguje w kolejnych Okresach rozliczeniowych.

Niezaleznie od pkt 21.10.2. i 21.10.3., Odbiorca lub ZUD, bedacy
wlascicielem Uktadu pomiarowego przekazuje OSD do 2-go dnia
roboczego nast¢pujacego po miesigcu gazowym informacje o ilo$ciach
Paliwa gazowego dostarczanego do Punktu wyjscia, maksymalnej
godzinowej ilosci Paliwa gazowego w danym Okresie rozliczeniowym,
wartosci ciepta spalania tego Paliwa gazowego i jego Alokacji.

W przypadku ustalenia, w kolejnych Okresach rozliczeniowych, iz
wczesniejsze wyznaczenie lub Alokacja ilosci Paliwa gazowego obarczona
byta bledem, zweryfikowane iloSci zostang uwzglednione w Okresie
rozliczeniowym, w ktorym dokonano weryfikacji.

W terminie do 10-go dnia nastgpujacego po Okresie rozliczeniowym OSD
sporzadza 1 przekazuje ZUD HRD wraz z fakturg podstawowa.

W terminie do 25-go dnia nastepujacego po Okresie rozliczeniowym OSD
sporzadza 1 przekazuje ZUD HRB oraz fakture dodatkowa.

Na zgodny wniosek ZUD, dostarczajacych Paliwo gazowe do Punktu
wejscia, informacje o zaalokowanych ilo$ciach Paliwa gazowego oraz
maksymalnej godzinowej objetosci lub ilosci Paliwa gazowego w Okresie
rozliczeniowym w tym Punkcie, przypisanych jednemu z tych ZUD, OSD
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27. ZARZADZANIE

przekazuje innemu/innym ZUD w terminie 10 dni po zakonczeniu Okresu

rozliczeniowego.

DYSTRYBUCYJNYM

OGRANICZENIAMI \W4 SYSTEMIE

27.1. Przyczyny powstawania ograniczen systemowych.

27.1.1. Ograniczenia systemowe moga wystapi¢ w Systemie dystrybucyjnym

w zwiazku z:

27.1.1.1.przypadkami okre§lonymi w Ustawie o zapasach, tj.:

27.1.1.1.1.

27.1.1.1.2.

27.1.1.1.3.

27.1.1.1.4.

27.1.1.1.5.

27.1.1.1.6.

27.1.1.1.7.

27.1.1.1.8.

zagrozeniem bezpieczenstwa paliwowego panstwa,

nieprzewidzianym wzrostem zuzycia Gazu ziemnego
przez Odbiorcow,

wystapieniem zaktocen w Przywozie Gazu ziemnego,

Awariami w  sieciach  operatorow  Systemow
gazowych,

zagrozeniem bezpieczenstwa funkcjonowania Sieci
gazowych,

zagrozeniem bezpieczenstwa osob,

zagrozeniem  wystgpieniem  znacznych  strat
materialnych,

koniecznoscia wypehlienia przez Rzeczpospolita
Polska zobowigzan mi¢dzynarodowych,

27.1.2. nastgpujacymi sytuacjami:

27.1.2.1.0graniczong  Przepustowoscia ~ Sieci  dystrybucyjnej lub
systemowych obiektow technologicznych,

27.1.2.2 koniecznos$cig utrzymywania minimalnych Ci$nien w Punktach
wyjs$cia z Systemu dystrybucyjnego,

27.1.2.3.koniecznoscig utrzymania stabilnych parametréw jakosciowych
Paliwa gazowego w Systemie dystrybucyjnym,
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27.1.2.4.prowadzeniem prac w Systemie dystrybucyjnym lub w systemach
wspotpracujacych,

27.1.2.5.dziataniami ZUD, jego dostawcow lub Odbiorcow, niezgodnymi
z postanowieniami IRIESD lub Umowy dystrybucyjnej.

27.2. Dziatania OSD na rzecz efektywnego wykorzystania Przepustowosci Systemu
dystrybucyjnego.

27.2.1.

27.2.2.

OSD prowadzi dzialania majace na celu efektywne wykorzystanie
Przepustowo$ci Systemu dystrybucyjnego w celu realizacji ustug
Dystrybucji na rzecz ZUD i podmiotow wystepujacych z wnioskiem
o $wiadczenie ustug Dystrybucji.

Dziatania zwigzane z efektywnym wykorzystaniem Przepustowosci
Systemu dystrybucyjnego obejmuja migdzy innymi:

27.2.2.1.analiz¢ potencjalnych obszaréw rozwoju rynku gazu na terenie
funkcjonowania OSD 1 odpowiednie dostosowanie Planow
Rozwoju OSD,

27.2.2.2.programowanie rozwoju Systemu dystrybucyjnego,

27.2.2.3.rozbudowe Systemu dystrybucyjnego zgodnie z zatozeniami Planu
Rozwoju i wydanymi warunkami przylaczenia,

27.2.2.4.rozbudoweg Systemu dystrybucyjnego w miejscach ograniczonej
Przepustowosci,

27.2.2.5.rozbudowe polaczen migdzysystemowych,

27.2.2.6.monitorowanie parametrow technicznych i jakosciowych Paliwa
gazowego,

27.2.2.7.zarzadzanie praca Systemu dystrybucyjnego przy wykorzystaniu
procedur Nominaciji,

27.2.2.8.wprowadzanie optat za dziatania niezgodne z IRiESD i Umowa
dystrybucyjng, ktéore majg za zadanie zmotywowanie ZUD do
unikania sytuacji mogacych powodowac ograniczenia w Systemie
dystrybucyjnym.

27.2.3. W celu efektywnego wykorzystania istniejacych technicznych mozliwosci

Systemu dystrybucyjnego, OSD monitoruje wykorzystanie zaméwionych
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27.2.4.

27.2.5.

Przepustowosci przez ZUD oraz, w przypadku niewykorzystania tych
Przepustowosci, podejmuje dziatania, o ktorych mowa w pkt 27.2.4.i 27.2.5.

OSD moze odebra¢ Uzytkownikowi Systemu dystrybucyjnego, ktory
wykorzystuje mniej niz 80% zarezerwowanej Mocy umownej Systemu
dystrybucyjnego, przez okres kolejnych 6 miesiecy, w tym od grudnia do
marca (roku nastepnego), prawo do niewykorzystywanej przez niego
Przepustowosci w catosci lub w czeéci pod warunkiem poinformowania
Uzytkownika Systemu dystrybucyjnego o takim zamiarze przynajmniej na
2 tygodnie przed odebraniem prawa do niewykorzystanej przez niego
Przepustowosci.

W przypadku ustalenia przez OSD, ze przez okres kolejnych 3 lat dla
danego Puntu wyjscia w Umowie dystrybucyjnej lub Umowie
kompleksowej ZUD lub Odbiorca koncowy zamawiat Moc umowng
wylacznie w ramach krotkoterminowej uslugi Dystrybucji, OSD
uprawniony jest do wudostepnienia na potrzeby $wiadczenia ustug
Dystrybucji na rzecz innych podmiotow, calej lub czgdci mocy
przytaczeniowej tego ZUD lub Odbiorcy koncowego, w okresach roku
odpowiadajagcych tym, dla ktorych nie zamawial on Mocy umowne;j.
W takim przypadku OSD - w graniach udost¢pnionej mocy
przylaczeniowej podmiotom trzecim — moze odméwi¢ ZUD lub Odbiorcy
koncowemu zgody na przyznanie lub zwigckszenie Mocy umowne;j
w okresach roku, odpowiadajacych tym, dla ktérych w ciggu
3 poprzedzajacych lat nie byly $wiadczone krotkoterminowe ushugi
Dystrybucji — do czasu pojawienia si¢ w Systemie Dystrybucyjnym wolnej
Przepustowosci techniczne;j.

27.3. Wstrzymywanie, ograniczanie lub wznawianie Dystrybucji do Punktéw wyjscia.

27.3.1. OSD moze wstrzymaé lub ograniczy¢ Dystrybucje do Punktow wyjscia
w sytuacji:
27.3.1.1.wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze Paliwa
gazowego,
27.3.1.2.gdy instalacja gazowa znajdujaca si¢ za Punktem wyjscia
z Systemu dystrybucyjnego stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zycia, zdrowia lub $rodowiska,
27.3.1.3.gdy nastapil nielegalny pobdr Paliwa gazowego,
27.3.1.4.gdy ZUD zwleka z zaptatg za pobrane Paliwo gazowe co najmniej
30 dni z uwzglednieniem zasad okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa,
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27.3.2.

27.3.3.

27.3.4.

27.3.1.5.prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych, o ktorych
mowa w rozdziale 18.

27.3.1.6.wygasnigcia PZD Ilub Umowy kompleksowej, stanowigcych
podstawe do realizacji sprzedazy rezerwowej na rzecz Odbiorcy
koncowego przez ZUD bedacego sprzedawca rezerwowym, jezeli
jednoczesnie OSD nie realizuje procedury zmiany sprzedawcy na
rzecz tego Odbiorcy koncowego,

27.3.1.7.realizacji, na wniosek ZUD, polecenia wstrzymania dostarczania
Paliwa gazowego do danego Punktu wyjscia, na zasadach
okreslonych w pkt 14.8,

27.3.1.8.rozwigzania PZD, w przypadku gdy OSD nie realizuje procedury
sprzedazy rezerwowej lub procedury zmiany sprzedawcy,

27.3.1.9.braku zgody Odbiorcy na zainstalowanie Przedptatowego Uktadu
pomiarowo - rozliczeniowego.

OSD wprowadzajac wstrzymanie lub ograniczenia, niezwlocznie
przekazuje ZUD informacje o dniu, w ktéorym ograniczenia beda
wprowadzone, przewidywanym czasie ich trwania, maksymalnej
godzinowej 1 dobowej mozliwosci odbioru Paliwa gazowego w okreslonych
Punktach. ZUD oraz Odbiorcy ZUD zobowiazani sg do ograniczenia lub
wstrzymania poboru Paliwa gazowego w przypadku wprowadzenia
ograniczen, o ktorych mowa w pkt 27.3.1.

OSD nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wprowadzonych ograniczen.

Koszty czynnosci OSD zwigzane ze wstrzymywaniem, ograniczaniem lub
wznawianiem Dystrybucji Paliwa gazowego pokrywane s3 na zasadach
1 w wysokosci okreslonych w Taryfie.

27.4. Zarzadzanie  ograniczeniami  systemowymi w  przypadku niezgodnoS$ci
dostarczonych ilosci Paliwa gazowego z zatwierdzong Nominacja.

27.4.1.

27.4.2.

OSD planuje ruch Systemu dystrybucyjnego na podstawie przekazanych
I zatwierdzonych Nominacji.

W przypadku, gdy ilosci Paliwa gazowego dostarczone do Dystrybucji sa
niezgodne z zatwierdzonymi Nominacjami, OSD podejmuje dodatkowe
czynnos$ci zwigzane z dostosowaniem pracy Systemu dystrybucyjnego do
nowych warunkéw 1 zapobiezenia ewentualnym ograniczeniom
systemowym.
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27.4.3.

W przypadku gdy niezgodnos¢, o ktorej mowa w pkt 27.4.2, przekracza
zakres dopuszczalnej tolerancji, o ktorej mowa w pkt 25.1.13, OSD naliczy
dodatkowe optaty zgodnie z postanowieniami pkt 27.5.1.

27.5. Sposob naliczania optaty za niedotrzymanie zatwierdzonych Nominacji ZUD.

27.5.1. Opfata za niedotrzymanie ilosci Paliwa gazowego okreslonych
w zatwierdzonej Nominacji ZUD w Punkcie wyjscia (ONWW) jest
naliczana w nastepujacy sposob:
27.5.1.1.wzgledne niedotrzymanie Nominacji w Punkcie wyjscia (PNWW)

oblicza si¢ wg wzoru:
MOD(Nz — 1)
PNWW = * 100%
Nz

gdzie:

PNWW  wzgledne niedotrzymanie Nominacji w Punkcie wyjscia,

MOD  warto$¢ bezwzgledna,

Nz dobowa ilo$¢ Paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonej
Nominacji ZUD (dla wszystkich Punktow wyjscia w danym
Obszarze dystrybucyjnym),

Ie dobowa ilos¢ Paliwa gazowego odbierana przez ZUD we
wszystkich ~ Punktach ~ wyjscia w  danym  Obszarze
dystrybucyjnym.

Jesli PNWW > 5%, OSD nalicza 1 pobiera optat¢ za niedotrzymanie

Nominacji w Punkcie wyjscia, ktorg kalkuluje si¢ wedlug ponizszego

Wzoru:

ONWW = (PNWW -5%)* Nz * 0,02 * CRG

gdzie:

ONWW optata za niedotrzymanie Nominacji w Punkcie wyjscia,

PNWW wzgledne niedotrzymanie Nominacji w Punkcie wyjscia (dla
wszystkich ~ Punktow  wyjscia w  danym  Obszarze
dystrybucyjnym),
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27.5.2.

27.5.3.

Nz dobowa ilo$¢ Paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonej
Nominacji ZUD (dla wszystkich Punktow wyjscia w danym
Obszarze dystrybucyjnym),

CRG Cena Referencyjna Gazu

W przypadku, gdy w danym Punkcie wyj$cia nominowana zostata zerowa
warto$¢ 1ilosci dobowej (Nz=0), OSD nalicza i pobiera optat¢ za
niedotrzymanie Nominacji W Punkcie wyj$cia (ONWW), ktérg oblicza sie
wedtug ponizszego wzoru:

ONWW = Ic * 0,02 * CRG
gdzie:
ONWW  oplata za niedotrzymanie Nominacji w Punkcie wyj$cia,
fe dobowa ilos¢ Paliwa gazowego odbierana przez ZUD,
CRG Cena Referencyjna Gazu

OSD nie pobiera oplat za niedotrzymanie zatwierdzonych Nominacji
w Punktach wyjscia, jezeli niedotrzymanie zatwierdzonej Nominacji
nastapito z przyczyn zaleznych od OSD, w tym z powodu Awarii
w Systemie dystrybucyjnym OSD.

27.6. Zarzadzanie ograniczeniami w przypadku dostarczenia do Systemu dystrybucyjnego
Paliwa gazowego 0 parametrach jako$ciowych niezgodnych z IRiESD.

27.6.1.

27.6.2.

Z zastrzezeniem pkt 27.6.2.1 OSD odmawia odebrania w Punkcie wejscia
do Systemu dystrybucyjnego Paliwa gazowego 0 parametrach
jakosciowych niezgodnych z IRiESD.

W przypadku stwierdzenia, ze do Systemu dystrybucyjnego zostato
dostarczone Paliwo gazowe o parametrach jakoSciowych niezgodnych
z IRiESD, OSD okresli zasieg oraz skalg mogacego wystapi¢ zaktocenia
oraz podejmie jedno z ponizszych dziatan:

27.6.2.1.dopusci warunkowo do transportu catos¢ lub czg$¢ Paliwa
gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRiESD pod
warunkiem, ze zasieg 1 skala zaklocenia nie wptynie negatywnie na
realizacj¢ Umow dystrybucyjnych innych ZUD,

27.6.2.2.wstrzyma przyjecie Paliwa gazowego w Punktach, o ktorych
mowa w pkt 27.6.1, oraz realizacje Umowy dystrybucyjnej ZUD,
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27.6.3.

27.6.4.

27.6.5.

w calym lub w czeSci Obszaru dystrybucyjnego polaczonego
hydraulicznie, niezwlocznie informujac ZUD lub OSW do czasu
ustania zaklocenia 1 przywrocenia parametrow jakosciowych
zgodnych z IRIESD, jesli uzna, iz zasi¢g 1 skala zaktocenia moze
wplyna¢ negatywnie na realizacje Umow dystrybucyjnych innych
ZUD lub mie¢ negatywny wplyw na bezpieczenstwo
funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego,

27.6.2.3.niezwlocznie informuje ZUD lub OSW 0 wstrzymaniu, o ktorym
mowa w pkt 27.6.2.2.

OSD moze wstrzymaé przyjmowanie Paliwa gazowego w Punktach,
o ktorych mowa w pkt 27.6.1 oraz realizacj¢ wszystkich PZD z tego Punktu
wejscia do czasu ustania zaklocenia 1 przywrocenia parametrow
jako$ciowych zgodnych z IRiESD.

OSD przyporzadkowuje dostarczone lub majace by¢ dostarczone do
Systemu dystrybucyjnego ilosci Paliwa gazowego o parametrach
jakosciowych niezgodnych z IRiESD, do poszczegdlnych OSW lub ZUD,
stosujgc m.in. sposoby Alokacji okreslone w rozdziale 24.

Za dostarczenie do Systemu dystrybucyjnego w Punktach wejscia Paliwa
gazowego o parametrach jako$ciowych niezgodnych z IRiESD, OSD
pobierze od ZUD optat¢ na warunkach opisanych w pkt 27.7 - 27.9, co nie
zwalnia z odpowiedzialnos$ci na zasadach ogolnych.

27.7. Optlaty za niedotrzymanie parametréw jako$ciowych Paliwa gazowego.

27.7.1.

27.7.2.

Jezeli Paliwo gazowe dostarczane w Punkcie wejscia do Systemu
dystrybucyjnego nie bedzie spelnialo parametrow jakosciowych
okreslonych w ponizszej tabeli, OSD naliczy optaty dodatkowe.

Najwyzsza
dopuszczalna wartos¢
XSINmax

Wielko$¢ charakteryzujaca Jednostka
jakos$¢ Paliwa gazowego miary

s 3
zawarto$¢ siarkowodoru mg/m 7

zawartos$¢ par rteci Hg/m3 30

zawartos¢ siarki catkowitej mg/m3 40

Jezeli ZUD w Punkcie wejscia do Systemu dystrybucyjnego dostarczy
Paliwo gazowe o nieodpowiedniej jako$ci, OSD obcigzy ZUD optatg za
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27.7.3.

niedotrzymanie parametréw jakosciowych Paliwa gazowego w tym Punkcie
wejécia (ONP), obliczang jako:

ONP =

gdzie:

ONP

IN

CRG

Xsjnmax

Xsaw

IN 2 x CRG * (Xsjw — XsjNmax)

XS]Nmax

oplata za niedotrzymanie parametrow jakosciowych Paliwa
gazowego w Punkcie wejscia (zt),

dostarczona w Punkcie wej$cia do Systemu dystrybucyjnego
ilos¢ Paliwa gazowego o parametrach jako$ciowych
niezgodnych z IRIESD,

Cena Referencyjna Gazu,

najwyzsza  dopuszczalna  warto$¢ danego  parametru
jakosciowego przedstawiona w tabeli w pkt 27.7.1,

rzeczywista warto$§¢ danego parametru jakosciowego Paliwa

gazowego dostarczonego do Dystrybucji w Punkcie wejscia lub
pobranego w Punkcie wyjscia.

Jesli powiadomienie o dostarczeniu Paliwa gazowego o parametrach
jakosciowych niezgodnych z IRiESD zostanie przekazane OSD i OSD
wyrazi zgode na przyjecie Paliwa gazowego do Dystrybucji, za przyjeta
ilo$¢ Paliwa gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD
OSD przystuguje 50% optaty, o ktorej mowa w pkt 27.7.2.

27.8. Optaty za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody.

27.8.1. ZUD oraz OSW zobowigzane sg do zapewnienia odpowiedniej temperatury

punktu

rosy wody Paliwa gazowego dostarczanego do Systemu

dystrybucyjnego w punktach, o ktorych mowa w pkt 27.6.1 do Systemu
dystrybucyjnego zgodnie z ponizszymi wWymaganiami:

27.8.1.1.maksymalna dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody

(XSTNmax) dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 wrze$nia wynosi

+3,7°C (276,85 K),
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27.8.2.

27.8.1.2.maksymalna dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody
(XSTNmax) dla 5,5 MPa od 1 pazdziernika do 31 marca wynosi
-5°C (268,15 K).

Jezeli ZUD w Punkcie wejscia do Systemu dystrybucyjnego dostarczy
Paliwo gazowe niespetiajace parametrow okreslonych w pkt 27.8.1, OSD
przystuguje od ZUD optata za niedotrzymanie parametru temperatury
punktu rosy wody (ONT) obliczana jako:

gdzie:
ONT

CRG

XSTNmaX

XSTW

IN+0,1%CRG*(XsTw — XSTNmax)

XsTNmax

ONT =

oplata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy
wody w Punkcie wejscia (z1),

dostarczona w Punkcie wejscia do Systemu dystrybucyjnego ilo$¢
Paliwa gazowego o niedotrzymanej warto$ci parametru
temperatury punktu rosy wody,

Cena Referencyjna Gazu,

najwyzsza dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody
[KI,

rzeczywista warto$¢ temperatury punktu rosy wody Paliwa
gazowego dostarczonego do Dystrybucji w Punkcie wejscia lub
pobranego w Punkcie wyjscia [K].

27.8.3. Przy przeliczaniu temperatury punktu rosy wody dla r6znych Ci$nien nalezy

stosowac

tabele znajdujace si¢ w Zalaczniku A do Polskiej Normy

PN-C-04753.

27.9. Optaty za niedotrzymanie Ciepla spalania Paliwa gazowego.

27.9.1. Jezeli ZUD w Punkcie wejéciado Systemu dystrybucyjnego bez uprzedniej
pisemnej zgody OSD, dostarczy Paliwo gazowe o wartosci Ciepta spalania
Hzwnizszej od minimalnej (HSNmingr), okreslonej zgodnie z pkt 6.12, OSD
przystuguje od ZUD optata za niedotrzymanie Ciepla spalania na wejSciu
(ONC) obliczana jako:

(1 - sz)

ONC = IN 2 « CRG *
HSNmingr
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27.9.2.

27.9.3.

gdzie:

ONC optata za niedotrzymanie Ciepta spalania w Punkcie wejscia (zt),

IN dostarczona w Punkcie wejscia do Systemu dystrybucyjnego
ilos¢ Paliwa gazowego o nizszej od minimalnej warto$ci Ciepta
spalania,

Hzw rzeczywiste Ciepto spalania Paliwa gazowego dostarczonego

przez ZUD do Systemu dystrybucyjnego (MJ/m?),
HSNmingr minimalne Ciepto spalania ustalone zgodnie z pkt 6.12 (MJ/m?3),
CRG Cena Referencyjna Gazu.

Jezeli ZUD w Punkcie wejscia do Systemu dystrybucyjnego, bez uprzednie;j
pisemnej zgody OSD, dostarczy Paliwo gazowe o wartosci Ciepta spalania
HZW wyzszej lub réwnej anizeli HSNmingr, okre$lonej zgodnie z pkt 6.12,
ale nizszej niz HSNmin, okreslonej zgodnie z pkt 6.12, OSD przystuguje od
ZUD optata za niedotrzymanie Ciepta spalania na wejsciu (ONC) obliczana
jako:

(1 - sz)

ONC = IN * CRG
* " "HSN,,,

gdzie:

ONC optata za niedotrzymanie Ciepla spalania w Punkcie wejscia

(zh),

IN dostarczona w Punkcie wejscia do Systemu dystrybucyjnego
1lo$¢ Paliwa gazowego o nizszej od minimalnej wartosci Ciepta
spalania,

Hzw rzeczywiste Cieplo spalania Paliwa gazowego dostarczonego
przez ZUD do Systemu dystrybucyjnego (MJ/md),

HSNmin  minimalne Cieplo spalania ustalone zgodnie z pkt 6.12.1.1
(MJ/m?3),

CRG Cena Referencyjna Gazu.

Jesli powiadomienie o dostarczeniu Paliwa gazowego o nieodpowiednim
Cieple spalania zostato przekazane OSD 1 OSD wyrazit pisemng zgod¢ na
przyjecie Paliwa gazowego do Dystrybucji, optata za wprowadzenie takiego
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Paliwa gazowego do Systemu dystrybucyjnego wynosi 50% optaty,
o ktorej mowa w pkt 27.9.2. Zgoda OSD na przyje¢cie w Punkcie wejscia
Paliwa gazowego o obnizonej warto$ci Ciepta spalania mieszczacej si¢
w przedziale opisanym w pkt 6.12 moze zosta¢ wyrazona jedyniec na
pisemny wniosek ZUD, ztozony co najmniej 48 godzin przed planowanym
rozpoczgciem dostarczania takiego Paliwa gazowego do Punktu wejscia.

28. WARUNKI ROZLICZANIA USLUGI DYSTRYBUCJI

28.1. Warunki rozliczania okresla Umowa dystrybucyjna.

29. FAKTUROWANIE I PLATNOSCI

29.1. Zasady dotyczace fakturowania i ptatnosci okresla Umowa dystrybucyjna oraz

Taryfa.

30. SPOSOBY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

30.1. Awarie i ich usuwanie:

30.1.1.

30.1.2.

30.1.3.

30.1.4.

W przypadku wystgpienia Awarii powodujacej zagrozenie bezpieczenstwa
funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego OSD niezwlocznie podejmie
dziatania majgce na celu usunigcie Awarii.

Na terenie dziatania OSD dostgpne sg alarmowe numery telefonow, ktore
stuzg Uzytkownikom Systemu dystrybucyjnego oraz innym podmiotom do
zglaszania informacji zwigzanych z wystapieniem Awarii w obszarze
funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego. Informacja o alarmowych
numerach telefonow dostepna jest na stronach internetowych OSD.

OSD niezwlocznie powiadomi Uzytkownikow Systemu dystrybucyjnego
oraz OSW, na ich Zadanie, o przewidywanym czasie wznowienia
Dystrybucji Paliwa gazowego przerwanej z powodu Awarii.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, w szczeg6lnosci powodujace;j
zagrozenie zycia lub zdrowia, lub S$rodowiska OSD moze wstrzymac
dostarczanie paliwa gazowego do Punktow wyjscia z Systemu
dystrybucyjnego
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30.1.5.

30.1.6.

30.1.7.

W przypadku otrzymania informacji o nieprawidtowosciach w dzialaniu
Systemu dystrybucyjnego, dyspozytor OSD informuje odpowiednie stuzby,
ktére podejmuja natychmiastowe dzialania w celu zapewnienia
bezpieczenstwa mienia 1 0sOb oraz zapewnienia ciggtosci dostarczania
Paliwa gazowego.

Przy zabezpieczeniu i usuwaniu skutkéw Awarii odpowiednie stuzby OSD
wspotpracuja z innymi stuzbami takimi jak policja, straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, itp.

Skutki Awarii wynikajacych ze stanu technicznego instalacji i urzadzen
uzytkowanych przez ZUD lub Odbiorcéw, zawinionych przez ZUD lub
Odbiorcow, obciagzaja odpowiednio ZUD lub Odbiorcow.

30.2. Wspotdziatanie w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa energetycznego.

30.2.1.

30.2.2.

30.2.3.

ZUD opracowuje procedury postepowania na wypadek wystapienia
zaburzen w dostarczaniu Paliwa gazowego, a w szczegolnosSci
nieprzewidzianego wzrostu zuzycia Paliwa gazowego przez Odbiorcow,
wystapienia zaktécen w dostawach Paliwa gazowego, wystapienia sytuacji
awaryjnej w instalacji Odbiorcy lub dostawcy ZUD. Procedury oraz ich
aktualizacje sg przekazywane OSD niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy dystrybucyjnej lub 14 dni od
dnia dokonania aktualizacji procedury.

W przypadku wystapienia zaktécen w dostawach Paliwa gazowego do
Systemu dystrybucyjnego lub nieprzewidzianego wzrostu jego zuzycia
przez Odbiorcow ZUD, ZUD podejmuje dziatania majace na celu
przeciwdziatanie temu zagrozeniu, w szczegélnosci  okre§lone
w procedurach postepowania, o ktorych mowa w pkt 30.2.1. Ponadto ZUD
zajmujacy si¢ obrotem Paliwem gazowym informuje niezwlocznie OSD
0o mozliwosci wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa energetycznego na
okreslonym Obszarze dystrybucyjnym, bezpieczenstwa osob lub zagrozenia
wystapienia znacznych strat materialnych.

Po podjeciu wszelkich dziatan umozliwiajacych zaspokojenie potrzeb
swoich Odbiorcow na Paliwo gazowe ZUD zawiadamia OSD o wystapieniu
zdarzen, o ktorych mowa w pkt 30.2.2., 1 podjetych dziataniach w celu
zapewnienia bezpieczenstwa dostaw Paliwa gazowego swoim Odbiorcom
lub o braku mozliwo$ci zapewnienia tego bezpieczenstwa w terminie
umozliwiajagcym podjecie dziatlan majacych na celu zapewnienie
bezpieczenstwa dostarczania Paliwa gazowego Odbiorcom 1 prawidtowe
funkcjonowanie Systemu dystrybucyjnego.
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30.2.4.

30.2.5.

Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktéorym mowa w pkt 30.2.3., lub
w przypadku wystgpienia gwattownego, nieprzewidzianego uszkodzenia
lub zniszczenia urzadzen, instalacji lub sieci, powodujacego przerwe w ich
uzywaniu lub wutrate ich wlasciwosci zagrazajacag bezpieczenstwu
funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego OSD podejmuje niezbedne
dziatania majace na celu zapewnienie lub przywrdcenie prawidlowego
funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego.

W sytuacji Awarii lub w przypadku prowadzenia prac remontowych lub
modernizacyjnych OSD ustala z OSW zasady transportu Paliwa gazowego
siecig OSW, w celu zapewnienia Odbiorcom dostarczenia Paliwa gazowego
dla zapewnienia ZUD realizacji Umowy dystrybucyjnej. W porozumieniu
strony ustalajg zasady rozliczen poniesionych kosztow.

30.3. Sporzadzanie oraz realizacja Planu Ograniczen oraz wprowadzanie ograniczen
w poborze Gazu ziemnego.

30.3.1.

30.3.2.

30.3.3.

30.3.4.

30.3.5.

Zasady opracowywania Planow Ograniczen oraz ich wprowadzania
reguluje Ustawa o zapasach oraz akty wykonawcze do niej, w szczeg6lnosci
Rozporzadzenie w sprawie ograniczen.

OSD opracowuje Plan ograniczen z uwzglednieniem stopni zasilania
szczegdtowo okreslonych w Rozporzadzeniu w sprawie ograniczen. Plany
Ograniczen okres$laja maksymalne godzinowe i dobowe ilo$ci poboru Gazu
ziemnego przez poszczegolnych Odbiorcow przytaczonych do Systemu
dystrybucyjnego, dla poszczegdlnych stopni zasilania.

W celu wspotdziatania z OSD w ramach opracowania przez OSD Planu
ograniczen, ZUD sktadajac PZD lub PZD-ZS zobowiazany jest do ztozenia
o$wiadczenia dotyczacego Odbiorcy w zakresie ograniczen w poborze gazu
ziemnego, stanowigcy Zatacznik nr 1 do PZD lub PZD-ZS.

Odbiorcy, w tym ZUD bedacy Odbiorcami, przylaczeni do Systemu
dystrybucyjnego 1 podlegajacy ograniczeniom w poborze Gazu ziemnego,
informujg OSD do dnia 31 lipca kazdego roku, o minimalnej iloéci Paliwa
gzowego, ktdrego pobdr nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa osob
oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektow technologicznych i odpowiada
maksymalnemu dozwolonemu poborowi Gazu ziemnego w 10 stopniu
zasilania wraz ze wskazaniem aktualnych danych dotyczacych nazwy
i adresu siedziby Odbiorcy wraz z kodem pocztowym, REGON Odbiorcy,
nazwy i adresu zaktadu przytaczonego (punktu poboru Paliwa gazowego),
rodzaju wykonywanej dziatalnosci 1 Mocy umowne;.

OSD moze dokona¢ weryfikacji informacji podanych przez Odbiorcow,
dotyczacych minimalnych iloéci Paliwa gazowego, ktorych pobor nie
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30.3.6.

30.3.7.

30.3.8.

powoduje zagrozenia bezpieczenstwa o0sOb oraz uszkodzenia lub
zniszczenia obiektow technologicznych. Czynnosci weryfikacyjne
wykonujg, na zlecenie OSD, autoryzowani audytorzy w dziedzinie
energetyki przemyslowej, po okazaniu certyfikatu oraz po dorgczeniu
przedsigbiorcy albo osobie przez niego upowaznionej upowaznienia do

przeprowadzenia kontroli dziatalnosci przedsiebiorcy, wystawionego przez
OSD.

Maksymalne ilo$ci poboru Paliwa gazowego w poszczegdlnych stopniach
zasilania okreslone w zatwierdzonych Planach Ograniczen, staja si¢
integralng czesciag umow  sprzedazy, uméw  przesylowych, Umow
dystrybucyjnych oraz Uméw kompleksowych.

Odbiorcy, zobowigzani sg dostosowaé si¢ do ograniczen poboru Paliwa
gazowego polegajacych na ograniczeniu maksymalnej godzinowej
i dobowej ilosci poboru Paliwa gazowego stosownie do komunikatéw OSP,
oglaszanych w trybie i na zasadach okreslonych w Ustawie o0 zapasach oraz
w Rozporzadzeniu w sprawie ograniczen.

OSD nie ponosi odpowiedzialnos$ci za skutki ograniczen wprowadzonych
Rozporzadzeniem w sprawie ograniczen.

31. PRZEPISY KONCOWE

31.1. Niniejsza instrukcja wchodzi w zycie z dniem [...] roku.

31.2. Z dniem wej$cia w zycie, niniejsza IRIESD uchyli i zastgpi dotychczas obowiazujaca
Instrukcj¢ Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;.
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