WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

31 03, 1012

Szczecin,

AP-4.747.1-5.2022.PM

DECYZJANr2/2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu

Na podstawie art. 5 ust. 1, 2, art. 38 ust. 7 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Swinoujéciu (Dz. U.z 2021 r., poz. 1836) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku Pani . 1 wystepujacej w imieniu inwestora -

ANCO Sp.z 0.0,z 28.02.2022 r. (aneksowanego 03.03.2022 r.)

1. Ustalam lokalizacje dla inwestycji pn.:

»Budowa sieci gazowej Sredniego ci$nienia (maksymalne ci$nienie paliwa gazowego

MOP = 0,5 MPa) dn 250 PE do elektrocieptowni gazowej przy ul. Dabskiej w Szczecinie"

na rzecz: ANCO Sp. z o.0.
ul. Swietego Ducha 118B, 63-200 Jarocin

2. Okreslenie terenu objetego inwestycja w zakresie terminalu, w tym linii

rozgraniczajacych teren inwestycji

Wojewddztwo Zachodniopomorskie, Miasto Szczecin

i s e _
- . Nr . Obreb Obreb Nr KW lub inny dokument

L.p. ewidencyjny -

e nazwa numer wlasnosci
dziatki

| 1. 2 Dabie 158 4158 | S7Z15/00186796/5

2. 3 Dabie 158 | 4158 | S715/00057243/1

3. | 4 Dabie 158 | 4158

4, 5 ' Dabie 158 ’ 4158

Zachodniopomorski Urzqgd Wojewddzki w Szczecinie
Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel 9143 03 315, fax 91 43 30 250
www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl



| Nr

Lp. ewidencyjny Obreb Obreb ! Nr KW lub inny ’d(.>kument

dziatki nazwa numer ‘ wlasnosci

5 6 | Dabiel58 | 4158 LSZlS/00189257/6 _

6 1 | Dabie158 | 4158 | SZ1S/00139725/3 |

7. 36/2 Dabie151 | 4151 | SZ15/00218019/9 N :

8 35/2 Dabie151 | 4151 | $715/00199283/0 |

9. | 57 Dabie151 | 4151 | SZ1S5/00201427/0 |

10, 10 Dabie 151 | 4151 $715/00208031/6

113 Dabie 149 | 4149 $715/00197602/9

12 7 Dabie 147 | 4147 | SZ15/00197604/3

13, | 59/4 | Dabie109 | 4109 $718/00202051/0 _

14 | 91/23 | Dabie109 | 4109 | S$715/00201044/1

15 | 37/3 | Dabie147 | 4147 | S$71S/0044316/1

16. | 33/1 | Dabie147 | 4147 | S715/00201670/8

17. | 2/4 Dabie147 | 4147 | SZ1S/00201140/4

18. | 2/5 Dabie 147 | 4147 $715/00088041/1 -

19. | 2/6 ‘ Dabie 147 | 4147 $715/00255950/8 |

3. Warunki techniczne realizacji inwestycji
Projektowana inwestycja powinna spetniaé wymagania wynikajace z przepisow
obowigzujacych, a w szczegdlnosci:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 1836),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2021 r., poz. 2351).

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb pozwalajacy na unikniecie
zanieczyszczen zaréwno odpadami stalymi jak i ciektymi. Roboty nalezy

prowadzié w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilo$¢ odpadéw budowlanych.



Powstate podczas prac budowlanych odpady nalezy segregowat
i sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, zapewniajgc ich regularny odbiér
przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne jakie moga sie pojawié
wramach robét budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw
obojetnych celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujacych sie
ich utylizacja.

- Ewentualne skrzyzowania z drogami publicznymi, liniami kolejowymi, gruntami
Skarbu Panstwa pokrytymi wodami i elementami infrastruktury technicznej
(kolizje) nalezy wykona¢ w porozumieniu z ich zarzadcami oraz zgodnie

Z przepisami odrebnymi.

Charakterystyka parametréw technicznych inwestycji:

Inwestycja polega na budowie odcinka gazociggu od gazowej stacji redukcyjnej
z wysokiego na Srednie ci$nienie, zlokalizowanej na dziatce nr 2, obreb Dgbie 158, do stacji
pomiarowej na terenie dziatki nr 2/6, obreb Dabie 147. Obie stacje projektowane
sa wg odrebnych opracowan.

Wnioskowana inwestycja stanowi obiekt liniowy podziemny o dtugo$ci 1864,60 m.
Rurociag gazowy o $rednicy nominalnej rury DN 250 i maksymalnym ci$nieniu roboczym 0,5

MPa, uktadany bedzie pod ziemig, z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,0 m.

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013, poz. 640) dla projektowanego gazociggu na okres jego
uzytkowania wyznaczona bedzie strefa kontrolowana o szeroko$ci 1,0 m (po 0,5 m od osi
gazociagu).

W strefie kontrolowanej nalezy Kkontrolowaé wszelkie dziatania, ktére moglyby
spowodowac uszkodzenie gazociggu lub mie¢ inny negatywny wpltyw na jego uzytkowanie
i funkcjonowanie. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych,
urzadza¢ statych skladéw i magazynéw, podejmowal dziatan mogacych spowodowat
uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowane;j
moga by¢ prowadzone tylko po wcze$niejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania

z wilasciwym operatorem sieci gazowej. Po wybudowaniu gazociggu, w strefach



kontrolowanych, nie nalezy takze sadzi¢ drzew w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m po obu

stronach od osi gazociggu DN 250 do pni drzew.

4., Warunki wvnikajace z potrzeb ochrony s$rodowiska i ochrony zabytkow,

w tvm dotyczace przeciwdzialania powaznym awariom przemystowym

Nalezy uwzgledni¢ wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiazujgcych,
a w szczegodlnosci:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 1973),
b) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.z 2021 r., poz. 247),
¢) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz.
1098),
d) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2021 r. poz. 779),
e) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.z 2021, poz. 710).

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Rady Ministréw z 10.09.2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, w mysl § 3 ust.1
pkt 31, projektowana inwestycja stanowigca gazociag o ci$nieniu nie wigkszym niz 0,5 MPa
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko,
w zwiazku z czym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow
w Szczecinie z 17.02.2022 r., znak: Z.Arch.5152.7.2022.AK, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3,
art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021, poz. 710), przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest czgSciowo na terenie
stanowisk archeologicznych zaewidencjonowanych pod nr: Kleskowo, stan. 29 (AZP 31-
07/11). Stanowiska te zostaty ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, nie sa wpisane do
rejestru zabytkow.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece

nad zabytkami ochronie bez wzgledu na stan zachowania podlegajag zabytki archeologiczne



bedace w szczegdlnoSci pozostato$ciami terenowymi pradziejowego i historycznego
osadnictwa i reliktami dziatalno$ci gospodarczej, religijnej i artystycznej.

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna,
ktéra zamierza realizowaé roboty budowlane na terenie zabytkéw archeologicznych
zobowiazana jest, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokry¢ koszty niezbednych badan
archeologicznych. Zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych ustala wojewddzki
konserwator zabytkéw w drodze decyzji, wytacznie w takim zakresie, w jakim roboty
budowlane albo roboty ziemne na terenie, na ktérym znajduja sie zabytki archeologiczne,
zniszcza lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Przeprowadzenie prac archeologicznych
w trakcie realizacji rob6t ziemnych ma na celu udokumentowanie w zrédtach naukowo-
konserwatorskich odkrytych i niszczonych bezpowrotnie w wyniku wykonywania tych prac
obiektéw zabytkowych, warstw kulturowych i zabytkéw ruchomych pochodzacych
ze starozytno$ci, wczesnego Sredniowiecza i §redniowiecza oraz ich ekspozycje. W zwigzku
z powyzszym, na terenach objetych ochrona konserwatorska, przebieg praz inwestycyjnych
realizowa¢ nalezy pod bezpos$rednim nadzorem archeologicznym

Natomiast zgodnie z art. 31 ww. ustawy, Inwestor/Wykonawca prac, w przypadku
odkrycia w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, zobowigzany jest do:

1) wstrzymania rob6t mogacych uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczenia, przy uzyciu dostepnych §rodkéw miejsca jego odkrycia;

3) niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewodzkiego konserwatora

zabytkdow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wéjta/burmistrza/prezydenta

miasta.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji

Realizacja inwestycji winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w tym ze szczeg6élnym uwzglednieniem:
a) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.z 2021 r,,
poz. 869),
b) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia
17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
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oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 1722).

6. Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich

W zakresie wymagan dotyczacych ochrony intereséw oso6b trzecich, maja zastosowanie
przepisy art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r,
poz. 2351).

W wyniku lokalizacji i realizacji inwestycji objetej niniejsza decyzja, nie moze zostac
naruszony uzasadniony interes oso6b trzecich, w szczegélnosci w zakresie:

e dostepu do drogi publicznej,

e ochrony przed pozbawieniem mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $§rodkow tgcznosci, dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ochrony przed ponadnormatywnymi ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,

e ochrony przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

Wszelkie roboty budowlane oraz usuwanie kolizji dotyczacych infrastruktury

technicznej nalezy wykonywac¢ w porozumieniu z wtasciwymi jej zarzadcami.

7. Zatwierdzam podzial nieruchomosci
Nie dotyczy.

8. Oznaczenie nieruchomosci, w stosunku do ktérych decyzja o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie terminalu ma wywolac skutek, o kiérym mowa w art. 20 ust. 3i 6

Nie dotyczy.

9. Oznaczenie nieruchomosci, w stosunku do ktdérvch decvzja o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie terminalu ma wywola¢ skutek, o ktérym mowa w art. 20 ust. 6a
Nie dotyczy.



10. Oznaczenie nieruchomosci, w stosunku do ktérych decyzja o ustaleniu lokalizacji

inwestycji w zakresie terminalu ma wywotac skutek, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1i 1b

Wojewddztwo Zachodniopomorskie, Miasto Szczecin

Nr
dziatki

L.p.

4. | 59/4

5. 33/1

Obreb
nazwa

Dabie
109

Dabie
147

Nr KW

$Z1S/0013
9725/3

$71S/0019
7602/9

SZ1S/0019
7604/3

SZ1S/0020
2051/0

SZ1S,/0020
1670/8

Powierz-
chnia
ogranicze-
nia
w ramach
art.24
ust.1

[m?]

Powierz-
chnia
ogranicze-
nia
w ramach
art.24
ust.1b

[m?]

Grunty
stanowiace
wlasnos¢
Skarbu
Panstwa
pokryte
wodami,
stanowiace
pas drogowy
drogi
publicznej
i objete
obszarem
kolejowym

40,30

40,30

Grunty
stanowigce

pas drogowy

1205,60

301,90

Grunty
stanowigce

pas drogowy

1127,40

73,60

51,30

280,50

pas drogowy

16,40

51,30

Grunty
stanowigce

Grunty
stanowigce

pas drogowy

Grunty
stanowigce

pas drogowy

W celu zapewnienia prawa do wej$cia na teren ww. nieruchomoéci dla prowadzenia na
niej budowy inwestycji w zakresie terminalu, a takze prac zwigzanych z rozbidrka,
przebudowg, zmiang sposobu uzytkowania, utrzymaniem, eksploatacjg, uzytkowaniem,

remontami oraz usuwaniem awarii, ograniczam sposéb korzystania z nieruchomosci
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wymienionych w tabeli przez udzielenie zezwolenia na zaktadanie i przeprowadzanie na
nieruchomosci ciggéw drenazowych, przewodéw i urzadzen stuzacych do przesytania
ptynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej oraz urzadzen tgcznosci publicznej i sygnalizacji,
a takze innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektéw i urzadzen niezbednych
do zalozenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodéw i urzadzen

Przepisy art. 124 ust. 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami stosuje sie odpowiednio.

Na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zaKresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu
zapewniam prawo wejscia na teren nieruchomosci wymienionych w tabeli na czas
realizacji inwestycji oraz ograniczam spos6b Kkorzystania z tych nieruchomosci dla
wykonywania prac zwiagzanych 2z rozbiérka, przebudowa, zmiang sposobu
uzytkowania, utrzymaniem, eksploatacja, uzytkowaniem, remontami oraz usuwaniem
awarii.

W mysl art. 24 ust. 1b w zwigzKku z art. 6 ust. 1 pkt 11b ww. ustawy, zgodnie z ww.
tabela wskazuje sie, Ze ograniczenie to bedzie obowiazywac od dnia wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji przez okres realizacji inwestycji, nie dtuZej jednak niz do dnia,
w ktorym uplynie jeden miesiac od daty ostatecznosci decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie.

11. Spos6b, miejsce i warunki umieszczenia obiektéw lub urzadzen na gruntach Skarbu

Panstwa pokrytych wodami
Nie dotyczy.

stanowiacych pas drogowy

L Grunt pokryty Lokalizacja Proponowany sposob
P drogami gazociagu wykonania
dz.nr1
Droga krajowa
1. Dabie 158 Metoda bezwykopowa
Autostrada A6
m. Szczecin




dz.nr 3
Droga
2. Dabie 149 Metoda wykopu otwartego
gminna
m. Szczecin
dz.nr7
Droga
3. Dabie 147 Metoda wykopu otwartego
Gminna
m. Szczecin
dz.nr 59/4
Droga
4, Dabie 109 Metoda wykopu otwartego
Gminna
m. Szczecin
dz.nr 33/1
Droga powiatowa .
5. Nr 50327 Dabie 147 Metoda bezwykopowa
m. Szczecin
13. Sposob, miejsce i warunki umieszczenia obiektd u rzadzen na gruntach
objetych obszarem kolejowym

Nie dotyczy.

14. Parametry techniczne i lokalizacja zjazdow
Nie dotyczy.

15. Termin wydania nieruchomosci lub opréznienia lokali i innych pomieszczen

Okres$lam termin wydania (udostepnienia) nieruchomos$ci lub opréznienia lokali
i innych pomieszczen na 28 dzienn od dnia otrzymania od ANCO Sp. z 0.0. wezwania do
wydania nieruchomosci lub wydania nieruchomo$ci i opréznienia lokali orazinnych

pomieszczen.

16. Lokalizacja sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach morskich

oraz podmorskich kabli i rurociagéow
Nie dotyczy.



UZASADNIENIE

W dniu 28.02.2022r. Pani. | n, wystepujaca w imieniu inwestora - ANCO Sp.
Z 0.0., Ztozyta wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu dla inwestycji pn.: ,Budowa sieci gazowej $redniego ci$nienia (maksymalne
ci$nienie paliwa gazowego MOP = 0,5 MPa) dn 250 PE do elektrocieptowni gazowej przy
ul. Dgbskiej w Szczecinie". Wniosek ten zostat aneksowany 03.03.2022 r.

Postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie przeprowadzono zgodnie
z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu, powiadamiajac o wszczeciu postepowania
pismem z 04.03.2022 r. znak AP-4.747.1-1.2022.PM wnioskodawce i wiascicieli
nieruchomos$ci objetych wnioskiem. Pozostate strony postepowania w Swietle zapisow
ustawy zostaty poinformowane w drodze obwieszczenia wywieszonego
w Zachodniopomorskim Urzedzie Wojewddzkim w Szczecinie, Urzedzie Miasta Szczecin,
oraz na stronach BIP ww. urzedéw. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania zostato réwniez
opublikowane 09.03.2022 r. w prasie o zasiegu ogdlnopolskim tj. w ,Pulsie Biznesu".

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866), niniejsza decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 13 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866), decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wigze wta$ciwe organy przy sporzadzaniu studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego (ust. 2). Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu jest wigzgca dla wiasciwych organéw w zakresie wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ust. 3).

Zgodnie z art. 14 ww. ustawy, ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu stanowi podstawe do dokonywania wpiséw w ksigdze wieczystej

i w katastrze nieruchomoséci (ust. 1).
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Zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy, stronie niezadowolonej z podjetego
rozstrzygniecia przystuguje prawo ztozenia odwotania do Ministra Rozwoju i Technologii
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji albo w terminie 14 dni od dnia
w ktorym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uwaza sie za dokonane.
Odwotanie wnosi sie za pos$rednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, Waty

Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
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Zataczniki:
Mapy okreslajace lokalizacje inwestycji (5 arkuszy)
Otrzymuja:
1l AN T LI
3A/1
+1 egz. map okreslajacych lokalizacje inwestycji)
2. a/a

Do wiadomoSci:
3. Prezydent Miasta Szczecin
4.  Wydziat Gospodarki Nieruchomogciami - w gmachu
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WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 15 08. 2072

AP-4.747.4-5.2022.PM
DECYZJA Nr 4/2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu

Na podstawie art. 5 ust. 1, 2, art. 38 ust. 7 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Swinoujsciu (Dz. U.z 2021 r., poz. 1836) oraz na podstawie art. 163 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

| o W 1 ™ .

po rozpatrzeniu wniosku Pana wystepujacego w imieniu inwestora -

ANCO Sp.z 0.0,,2 19.05.2022 .

zmieniam decyzje Nr 2/2022 z 31.03.2022 r.

o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji pn.:
»Budowa sieci gazowej Sredniego ci$nienia (maksymalne ci$nienie paliwa gazowego

MOP = 0,5 MPa) dn 250 PE do elektrocieplowni gazowej przy ul. Dabskiej w Szczecinie"

w tym linii rozgraniczajacych teren inwestycji (zgodnie z zatacznikiem graficznym

- mapa okreslajaca lokalizacje inwestycji: Ark. 1/5), na nieruchomosciach:

Wojewo6dztwo Zachodniopomorskie, Miasto Szczecin

‘ . Nr . Obreb Obreb Nr KW lub inny dokument
L.p. ewidencyjny . .
. ar. nazwa numer wlasnosci
‘ dziatki |
| _ SN ~
1 2 | Dabie158 | 4158 $715/00186796/5
2 3 ' Dabie 158 4158 | SZ1S5/00057243/1
3. ‘ 4 ‘ Dabie 158 4158 ‘
4, 5 | Dabie158 | 4158 |
5. ‘ 6 Dabie 158 4158 ~ SZ15/00189257/6 ‘

Zachodniopomorski Urzqd Wojewddzki w Szczecinie
Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 9143 03 315, fax 91 43 30250

www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl



2) W _czesci dotyczacej oznaczenia nieruchomosci, w stosunku do ktérych decyzja

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ma wywolaé skutek,

o ktoryvm mowaw art. 24 ust. 1i1b

Wojewddztwo Zachodniopomorskie, Miasto Szczecin

Grunty stanowiace

Powierzchnia | Powierzchnia wlasnosé Skarbu
pasa zajecia Parnistwa poKkryte
I Obreb Nr montazowego trwalego Nr ksiegi | wodami, stanowiace
P @ dziatki (m?2) (m?) wieczystej | pasdrogowy drogi
publicznej
art. 24 ust. 1b | art. 24 ust. 1 i objete obszarem
kolejowym
Dabie S71S/
1. 158 1 40,30 40,30 00139725/3 pas drogowy
Dabie S71S/
2. 149 3 1205,60 301,90 00197602/9 pas drogowy
Dabie SZ1S/
3. 147 7 1127,40 280,50 001976043 pas drogowy
Dabie S71S/
4, 109 59/4 73,60 16,40 00202051/0 pas drogowy
Dabie SZ1S/
5. 147 33/1 51,30 51,30 00201670/8 pas drogowy
Dabie SZ1S/
6| 158 2 390,80 63,90 001867965
Dabie SZ1S/ )
7| 158 3 311,80 52,20 00057243/1
Dabie
8. 158 4 404,80 67,70 00 ;
Dabie
9. 158 5 484,80 80,80 00 ) -
Dabie SZ1S/
10. 158 6 716,10 127,30 00189257/6




11| PR | 3672 648'8—0 113,60 00251281081/9/9 ‘
12. Df:;e 35/2 477,50 79,60 001%291288/3/0
13, Dfsblie 57 1489,50 248,60 00250211452/7 /0
14 Dfsb;e 10 11,00 11.0 00250281053/ 1/6 '
15, Df:;e 91/23 162,50 36,10 002802110814/1
16. Df:;e 37/3 22,30 22,30 001224135{6 "
17. Df‘:’;e 2/4 99,90 93,30 002802111840/4
18. Dfr;e 2/5 952,50 167,50 00058281054{1/1
19. Df:;e 2/6 36,30 3,70 00285251985/0 /8

W celu zapewnienia prawa do wej$cia na teren ww. nieruchomosci dla prowadzenia na
niej budowy inwestycji w zakresie terminalu, a takze prac zwigzanych z rozbiérka,
przebudowsa, zmiang sposobu uzytkowania, utrzymaniem, eksploatacjg, uzytkowaniem,
remontami oraz usuwaniem awarii, ograniczam sposob Korzystania z nieruchomosci
wymienionych w tabeli przez udzielenie zezwolenia na zaktadanie i przeprowadzanie na
nieruchomosci ciggéw drenazowych, przewoddéw i urzgdzen stuzacych do przesytania

ptynow, pary, gazéw i energii elektrycznej oraz urzadzen tacznosci publicznej i sygnalizacji,



a takze innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektéw i urzadzen niezbednych
do zalozenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodéw i urzadzen

Przepisy art. 124 ust. 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami stosuje sie odpowiednio.

Na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu
zapewniam prawo wejscia na teren nieruchomosci wymienionych w tabeli na czas
realizacji inwestycji oraz ograniczam sposéb Kkorzystania z tych nieruchomosci dla
wykonywania prac zwigzanych 2z rozbiérka, przebudows, zmiana sposobu
uzytkowania, utrzymaniem, eksploatacja, uzytkowaniem, remontami oraz usuwaniem
awarii.

W mysl art. 24 ust. 1b w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 11b ww. ustawy, zgodnie z ww.
tabela wskazuje sie, ze ograniczenie to bedzie obowiazywa¢ od dnia wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji przez okres realizacji inwestycji, nie dluzej jednak niz do dnia,
w ktéorym uplynie jeden miesiac od daty ostatecznosci decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie.

Pozostale ustalenia i warunki zawarte w decyzji Nr 2/2022 z 31.03.2022 1.
pozostaja bez zmian i obowiazuja.

UZASADNIENIE

W dniu 19.05.2022 r. Pan = T wystepujacy w imieniu inwestora - ANCO
Sp. z 0.0, ztozyt wniosek w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego
Nr 2/2022 z 31.03.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla
inwestycji pn.: ,Budowa sieci gazowej $redniego ci$nienia (maksymalne ci$nienie paliwa
gazowego MOP = 0,5 MPa) dn 250 PE do elektrocieptowni gazowej przy ul. Dabskiej
w Szczecinie".

Postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie przeprowadzono zgodnie
Zz wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu, powiadamiajac o wszczeciu postepowania

pismem z 24.05.2022 r. znak AP-4.747.4-1.2022.PM wnioskodawce 1 wtiascicieli



nieruchomosci objetych wnioskiem. Pozostate strony postepowania w S$wietle zapisow
ustawy  zostaty poinformowane w drodze obwieszczenia wywieszonego
w Zachodniopomorskim Urzedzie Wojewddzkim w Szczecinie, Urzedzie Miasta Szczecin,
oraz na stronach BIP ww. urzedéw. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania zostato réwniez
opublikowane 27-29 maja 2022 r. w prasie o zasiegu og6lnopolskim tj. w ,Pulsie Biznesu”.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866), niniejsza decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 13 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866), decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wigze wiaSciwe organy przy sporzadzaniu studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego (ust. 2). Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu jest wiazaca dla wlasciwych organéw w zakresie wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyz;ji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ust. 3).

Zgodnie z art. 14 ww. ustawy, ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu stanowi podstawe do dokonywania wpiséw w ksiedze wieczystej
I w katastrze nieruchomoséci (ust. 1).

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy, stronie niezadowolonej z podjetego
rozstrzygniecia przystuguje prawo ztozenia odwotania do Ministra Rozwoju i Technologii
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji albo w terminie 14 dni od dnia
w ktérym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uwaza sie za dokonane.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, Waty

Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
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Zalaczniki:
Mapa okreslajaca lokalizacje inwestycji - Ark. 1/5

e . ¢j lokalizacje inwestycji)
2. a/a
3.  Prezydent Miasta Szczecin
4, Wydziat Gospodarki Nieruchomo$ciami - w gmachu
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Prezydent Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Odpis protokot z narady koordynacyjne;j,
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej za pomocg srodkédw komunikacji elektronicznej
przez Prezydenta Miasta Szczecin
w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
w terminie do 2022-04-26

Znak sprawy: MODGIiK.ZUDP.345.307.2022

Whnioskodawca: PRAC(
70-240 Szczecin, ul. ¢

Inwestor: ANCO SP. Z 0.0.
63-200 JAROCIN, UL. SW. DUCHA 188B

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Jeleni Staw, Strumien Niedzwiedzianka, ul.Dabska, ul.Gwarna,
ul.Nastrojowa, ul.Aleksandra  Swietochowskiego, droga krajowa nr AG6JE: M. Szczecin,
Obr.: 4109, Dz.: 59/4, 91/23

, Obr.: 4147, Dz.: 2/4, 2/5, 2/6, 7, 33/1, 37/3

, Obr.: 4149, Dz.: 3, Obr.: 4151, Dz.: 10, 35/2, 36/2, 57, Obr.: 4158, Dz.: 1, 2, 3, 4,5, 6

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci gazowej sredniego cisnienia

Informacje uzupetniajace:

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadaigce sieciami uzbroienia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

1 ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybugji pozytywne z uwagami
Szczecin

_ 1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy€ i
J \wykonaé zgodnie z normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne
prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci - kable
zabezpieczyé zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie
Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych
bedgcych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykonac¢
przekopy prébne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci
naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomic

Strona 1z 6 (19s)



RD Szczecin.

5. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych,
bedg naprawione na wyltaczny koszt Inwestora.

6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z
sieciami i urzadzeniami Enea Operator, zgtosic ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV witacznie.
8. W przypadku, gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystepuja
sieci 0 napieciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodni¢ plansze
koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzgdzajgcymi tymi
sieciami.

Dodatkowa:

9. W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez ktore
przebiegaja linie napowietrzne 0.4kV i 15kV, nalezy dostosowac
obostrzenia ww. linii zgodnie z normg PN-E-05100-1/98 do nowego
uktadu funkcjonalnego terenu.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Wysokich
Napie¢ w Stargardzie Szczecifskim

J

pozytywne z uwagami

1. Prace w sgsiedztwie elektroenergetycznych linii napowietrznych
110 kV nalezy, wykonywaé z zachowaniem wymagan wiasciwych
przepis6w dotyczgcych prowadzenia prac przy czynnych
urzadzeniach energetycznych.

2. Zabrania sig lokalizacji placu montazowego oraz sktadowania
materiatdw budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie linii 110 kV, a
\w szczegdlnosci pod przewodami powodujac zmniejszenie
bezpiecznych odlegtosci od przewodéw roboczych.

3. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy podnosnikow
koszowych, zurawi samojezdnych oraz innego sprzetu
zmechanizowanego bezposrednio pod napowietrzng linig
elektroenergetyczng lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejszej niz 15 m dla linii 110 kV. Prace dla
ktérych niezachowanie zostang ww. odlegtosci, powinny odbywac
sie po opracowaniu szczegdtowej instrukcji bezpiecznego wykonania
prac w strefie linii elektroenergetycznej 110 kV.

ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Hawe Telekom Sp. z 0.0.

/i i ey

nie dotyczy

Nie dotyczy

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk - Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Komenda Wojew6dzka Policji w Szczecinie

nie dotyczy

Koo oo Nie dotyczy
Multimedia Polska S.A. nie dotyczy
T Nie dotyczy
NETIA S.A. pozytywne z uwagami

Prace wzdituz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy
prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscig
z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

Kolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normami;

W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstale w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/\WWykonawca;

Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu
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strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczna Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

jezeli w wyniku robdt nastgpi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia
S.A. nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

9  |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne z uwagami
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
_ Projekt realizowa¢ wg uzg OP-DL.420.1102.2021.2 z dnia 08.12.2021
Je r.
10 Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - nie dotyczy
Dystrybucja Energii Elektrycznej, Pomorski
Rejon Dystrybucji w Szczecinie Nie dotyczy
12 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., pozytywne z uwagami
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
i 1. Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowg wykonaé zgodnie z
I rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26-04-2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r., poz. 640).
2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej
czynnej sieci gazowej prowadzi¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci.
13 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego w Szczecinie
i Brak uwag
I
14 |Region Wsparcia Teleinformatycznego nie dotyczy
Pciios ivor iy s Nie dotyczy
15 |Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
e e Brak uwag
16 |Tramwaje Szczecinskie Sp. 0.0. nie dotyczy
( B Nie dotyczy
17 |UPC Polska Sp. o.o. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
18 |Wydziat Architektury i Budownictwa Urzedu pozytywne bez uwag
Miasta Szczecin
i Brak uwag
|
19 |Wydziat Informatyki Urzedu Miasta Szczecin nie dotyczy
Rauvsiaw viowinon Nie dotyczy
20 |Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta pozytywne bez uwag
Szczecin
Brak uwag
21 |Wydziat Ochrony Srodowiska pozytywne z uwagami

J

1. W obrebie stref ochronnych drzew i krzewéw, zadrzewien (SOD
obejmuje powierzchnig rzutu korony drzew powigkszong o 1 m)
uktadanie sieci nalezy wykonywa¢ metodami bezrozkopowymi,
lokalizacja komér przewiertowych poza strefami SOD. W przypadku
braku mozliwosci wykonania robét bezrozkowowo, wykopy nalezy
wykonywaé z wykorzystaniem strumienia sprezonego powietrza.

2. W obrebie SOD obowigzuje zakaz poruszania sie i postoju
pojazdéw, maszyn i innego sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy,
zanieczyszczania i zageszczania podtoza.
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3. Wszystkie drzewa znajdujgce si¢ w zasiggu oddziatywania robot
budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przez wygrodzenie stref SOD
lub, w przypadku gdy nie ma mozliwosci wygrodzenia stref SOD,
poprzez odeskowanie pni.

4. Obowigzuje zakaz uszkadzania i usuwania korzeni o $rednicy
przekraczajgcej 2,5 cm.

5. Po zakonczeniu robét budowlanych wszystkie zniszczone tereny
zieleni nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6. W przypadku konieczno$ci usunigcia drzew/krzewéw w zwigzku
z realizacjg inwestycji, na podstawie obowigzujgcych przepiséw
Ustawy o ochronie przyrody, nalezy uzyska¢ zezwolenie na ich
usunigcie.

7. Wszystkie prace w zblizeniu do drzew (na terenach Gminy Miasto
Szczecin) nalezy wykonywacé pod kontrolg inspektora nadzoru
dendrologicznego. Rozpoczecie robét budowlanych mozliwe jest po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru dendrologicznego
prawidtowego zabezpieczenia drzew i krzewdw przez wykonawce
robot budowlanych. Nalezy zobowigzac¢ inspektora hadzoru
dendrologicznego do przesytania skanéw kart raportéw z nadzoru na
adres wosr@um.szczecin.pl do 10 dnia kazdego miesigca
kalendarzowego, przez caty okres trwania robét budowlanych - karta
raportu powinna by¢ zgodna ze wzorem wskazanym w zatgczniku
nr 10 do Zalgcznika Nr 2 do Zarzgdzenia Ne 140/21 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardéw
utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni Miasta Szczecin oraz
obowigzkéw stuzacych ich wdrozZeniu.

22

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie - Akademickie
Centrum Informatyki

nie dotyczy

Nie dotyczy

23

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. -
Wydziat Mechaniczno-Energetyczny

pozytywne z uwagami

1. O rozpoczeciu i zakorczeniu prac powiadomié:

Wydzial Mechaniczno-Energetyczny ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie

71-682 Szczecin, ul. Maksymiliana Golisza 10

Robert Pilewski, fax: 091 46-03-391, tel.: 091 46-03-390
2. Uszkodzenia $wiattowodu zgtaszaé bezzwtocznie do Wydziatu
Mechaniczno-Energetycznego ZWiK.
3. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prowadzonych
rob6t bedg naprawione na wytgczny koszt Inwestora.
4. Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen z linig
Swiatlowodowg prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
z uwzglednieniem Polskich Norm i Norm Zaktadowych TP S.A., w
szczegoblnosci ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i badania.
5. W miejscu skrzyzowania budowanej instalacji z linig
Swiattowodowg zabezpieczy¢ kanalizacjg pierwotng $wiattowodu
rurg ostonowa dwudzielng O 110 mm o ditugosci przekraczajacej
szerokos¢ skrzyzowania o co najmniej 2 metry po kazdej stronie.
6. Na catej dtugosci odkrytej w trakcie robot linii Swiattowodowej
odtworzy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng.

24

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
w Szczecinie

Ki

pozytywne z uwagami

1. Skrzyzowania z istniejacy i projektowang infrastruktura
wodociggowq i kanalizacyjng nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych.

2. Przed przystgpieniem do robot bezodkrywkowych nalezy
sprawdzi¢ rzeczywista gtebokosci utozenia istniejgcego uzbrojenia
wod.-kan. w celu uniknigcia kolizji.

3. Przed przystgpieniem do budowy sieci uzbrojenia terenu nalezy
powiadomi¢ ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie, ul. Maksymiliana Golisza
10, 71-682 Szczecin, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
pocztg tradycyjng, elekironiczng: dyspozytornia@zwik.szczecin.pl
lub zwik@zwik.szczecin.pl lub telefonicznie pod nr 994 lub 91
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44-15-685,fax 91 44—15-689. W powiadomieniu nalezy podaé
wszystkie dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizacjg
inwestycji z ramienia Inwestora. Prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie. W
razie uszkodzenia sieci wod.-kan. lub $wiattowodéw bedgcych w
eksploatacji ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie natychmiast skutecznie
powiadomi¢ zakiad, telefoniczne pod nr 994 lub 91 44-15-685,fax 91
44—15-689; e-mail: dyspozytornia@zwik.szczecin.pl lub
zwik@zwik.szczecin.pl, o zaistniatym fakcie.

25 |Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w pozytywne z uwagami

Szczecinie

1. Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas
prowadzenia robét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci
pierwotnej, zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajgce;j
na prowadzenie robét uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 240 z pdzn. zm.).

3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzgdzeniem Nr
40/2014 Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w
Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz
odtworzenie nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia
urzadzenia lub obiektu, koszt jego przetozenia ponosi jego witasciciel.
5. Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metodg
bezodkrywkows.

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Zozone™***,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczone]j za
zgodno$¢ z  oryginatem przez projektanta z  przedstawiong na  nim propozycjg  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Elektronicznie

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Baza teleadresowa uczestnikéw narady koordynacyjnej dostepna jest pod linkiem:

<http://modgik.home.pl/inf/BAZA%20TELEADRESOWA%20UCZESTNIKOW%20NARAD%20KOORDYNACYINYCH%20DLA%20PROJEKT
ANTOW.pdf>
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Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j
Dz.U.2020 po0z.2052), nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej

miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie sktada

zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie 'z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika
2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (..)
aktualizuje sie w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie danych lub  informacji zawartych w

dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (.., w przypadku gdy stanowiska  uczestnikéw

tej narady sa jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku 2z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne  (t.j. Dz.U.2020 poz.2052): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne  podlegajg  ochronie; kto  wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znak
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzgdzenia  zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takie nie zawiadamia  wtfasciwych organéw o  zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczenit
znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzgdzen  zabezpieczajgcych te  znaki oraz  budowli

triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo  pozbawienia

wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na  usuniecie drzew lub  krzewédw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowane,
inwestycji  nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w  trybie przepisbw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).

Po  zakonczeniu realizacji projektu obiekty  budowlane  wymagajace pozwolenia na budowe ora:z
obiekty, o ktérych mowa w art. 29ust. 1pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje fadowania w rozumieniu art. 2pkt 27
ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektrycznosci i paliwach alternatywnych ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282) podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu  w  terenie, a po ich  wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgce;

potozenie ich na gruncie.
Obiekty lub  elementy obiektéw budowlanych, ulegajgce  zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o  ktérej

mowa w art43ust.lustawy 2z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11, 234, 282), podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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Uzgodnienie kolizyjne z sieciq gazowqg

Dotyczy: Budowy gazociggu dystrybucyjnego §r/c DN250 do zasilenia Cieptowni Rejonowej
+DABSKA" w Szczecinie

W odpowiedzi na Pafstwa pismo nr GWK/P/407/2021 w sprawie uzgodnienia trasy projektowanego
gazociggu DN250PE do zasilenia Cieptowni Rejonowej ,DABSKA™ w Szczecinie przesytamy zwrotnie plan na
ktérym zaznaczono przebieg gozociggu wysokiego ciSnienia DN250 Stargard Szczecihski — Szczecin, ktérego
Oddziat w Poznaniu jest operatorem. Ponadto informujemy, ze w rejonie planowanej inwestycji GAZ-SYSTEM
planuje przebudowe w/w gazociggu. Prace te planowane sg na rok 2024/2025. Trasa planowanej przebudowy
zostata naniesiona na zatgczony plan.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) po obu
stronach osi gazociqgu wyznaczone sq strefy kontrolowane, ktérych linia srodkowa pokrywa z osiq gazociggu.
W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzgdza¢ statych sktadédw i magazynéw
oraz podejmowaé dziotan mogagcych spowodowaé uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Informujemy, ze szeroko$¢ strefy kontrolowanej gazociggu DN250 Stargard Szczecihski — Szczecin wynosi
70,0 m 1. po 35,0 m na jego strone.

Wszystkie prace realizowane w strefie kontrolowanej istniejacych gozociqgéw w/c muszg byé
uzgodnione w OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu oraz nadzorowane przez przedstawiciela operatora.

Kolizie z w/w przedsiewzieciem uzgadniamy zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym, kiéry stanowi
zotgcznik do uzgodnienia.

Podczoas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest zachowac ponizsze warunki:

1. Budowa gazociqgu:
a) Zachowaé minimaing odlegtos¢ 5,0 m pomiedzy gazociggami (liczac odlegtos¢ miedzy sciankami

gazociagdw).
Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego
certyfikatu
Op:erator Gazociqgdw Przesytowych Adres Siedziby Zarzgd Spolki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepief
Oddziat w Poznaniu 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzadu: Krzysztof Jackowski
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzadu: Marcin Kapkowski
tel. 61854 43 10-11; faks 61 854 43 12 Wiceprezes Zarzgdu: Artur Zawartko

Kapital Zakladowy: 3 771 99C 842 PLN Kapital Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xli Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NiP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl



b} Zachowaé odlegtos¢ pionowqg 0.5m {wykop otwarty) mierzgc od zewnetrzne] powierzchni
gazociqgu do zewnetrznej powierzchni rury gazociggu Iub 1.0m w przypadku metod
bezwykopowych (przewiert, przecisk).

c) W miejscu skrzyzowania na projektowanym gazociggu zabudowac rure ostonowq o diugosci min
3,0m na strone istniejgcego gazociqgu liczqc prostopadie do jego osi.

d) W trakcie prac budowlano — montazowych prowadzi¢ systematyczne pomiary drgan istniejgcego
gazociggu DN250 ijego ewentualnego przemieszczania sie.

e} w przypadku wykonywania prac odwodnigjgcych nalezy prowadzi¢ geodezyjny pomiar osiadania
gazociggu.

f) W obrebie gazociggu zabrania sie wykorzystywania scianek szczelnych wykonywanych metodami
wibracyjnymi.

W projekcie gazociggu §r/c uwzgledni¢ kolizie z projektowanym gazociggiem DN250 {przebudowa odcinka
gazociggu Stargard Szczecihski-Szczecin) na kiéry GAZ-SYSTEM uzyskat decyzje lokalizacyjng. W miejscu
skrzyzowania zabudowaé gazociqg na rzednej umozliwigjgcej pdzniejsza zabudowe gazociqggu GAZ-SYSTEM
przy zachowaniu odlegtosci pionowej min 0,5 m.

2. Przed przystgpieniem do readlizacji prac Wykonawca zobowiqzany jest do uzgodnienia v Operatora
Gazociqgéw Przesytowych GAI-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniv, w terminie co najmniej 14 dni przed
przystgpieniem do realizacji prac w zakresie objetym uzgodnieniem, szczegélowej instrukcji wykonywania
prac w sgsiedziwie sieci gazowej w/c, w strefie kontrolowanej gazociqgu.

Instrukcja wykonywania prac zawieraé powinna w szczegdlnosci:
- Opis projektowanego sposobu prowadzenia prac przez Wykonawce w miejscu skrzyzowaniq
Z gazociqggiem
— Charakterystyke planowanych do wykorzystania w pracach maszyn i urzqdzen
— Nalezy wykonaé rysunki/szkice obrazujgce:
« zagospodarowanie placu budowy w obrebie sieci gazowe] w/c z wyszczegdlnieniem miegjsca
sktadowania materiatéw, urobku, sprzetu etc, lokalizacji zaplecza technicznego budowy,
+ lokalizacje drég przejazdowych dla sprzetu ciezkiego wykorzystywanego przy realizacii inwestycji
« zakres strefy kontrolowanej gazociqgu,
+ stref prac wykonywanych recznie,
« strefy prac realizowanych pod nadzorem GAZ-SYSTEM,
¢ przekroje poprzeczne gazociqgu w miejscach skrzyzowania z naniesionymi projektowanymi
rzednymi terenu, gazociagu, projektowanej infrastruktury,
- Informacje o planowanych przedsigwzieciach z zakresy BHP i P.poz w sgsiedziwie skrzyzowania.

3. Przed rozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest potwierdzenie trasy przebiegu
gazociggu w terenie. Orientacyjny przebieg wskazujq stupki znacznikowe a doktadng lokalizacje
potwierdzi¢ nalezy pomiarami na przyktad za pomocqg elekironicznego lokalizatora rurociqgdw
metalowych. 7 przeprowadzonych czynnosci sporzqdzi¢ nalezy protokdt sprawdzenia zawierajgey
oswiadczenie przeprowadzajacego o ich wykonaniu oraz zdjecie terenu prac z widocznymi znacznikami
(np. palikami) wytyczenia przebiegu gazociggu. Wykonawca przekazuje protokdt przed rozpoczeciem
wiasciwych prac do GAI-SYSTEM S.A. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia czynnosci
potwierdzenia trasy przebiegu gazociggu przez Wykonawce dopuszcza sie zlecenie ich wykonania przez
stuzby GAZ-SYSTEM S.A. Jest to ustuga Swiadczona odptatnie.

4. Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m na strone od
gazociqggu) bez kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

5. Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m {po 6,0 m od gazociqgu)

5.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegto$ci minimum 5,0 m mierzgc od
najdalej wysunietej czesci sprzetu do osi gazociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci pod
warunkiem uzgodnienia w GAIZ-SYSTEM szczegdtowej instrukcji prowadzenia prac ziemnych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w sgsiedztwie gazociggu uwzglednigjace] mozliwose
wystepowania niezinwentaryzowanych elementéw zabudowanych na gazociggu.



5.2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych {Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

5.3. Zachowa¢ ukosowanie scian wykopu odpowiednie do kategorii zastanego gruntu. Kazdy wymuszony
zastanymi warunkami gruntowymi przypadek montazu $cian rozporowych czy zabudowy Scianek
szczelnych wymaga zgtoszenia w GAZ-SYSTEM S.A. w ramach uzgodnieh dodatkowych.

5.4, Sktadowanie ziemi z urobku mozliwe jest poza pasem 6,0 m 1j. po 3,0 m od gazociggu DN250.

5.5. Zosypania gazociggu po wykonanych pracach dokonaé¢ piaskiem lub gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni. Po uzyskaniv jego przykrycia okoto 0,5 m dopuszcza sie uzycie recznego
sprzetu wibracyjnego dla zapewnienia wymaganego zageszczenia gruntu.

5.6. Przy pracach niwelacyjnych zachowac istniejace wczesniej rzedne terenu.

labrania sie w trakcie redlizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw sktadowych
materiatdw, placéw manewrowych i postojowych dia pojazddw itp. w odlegtoici mniejszej niz 15,0m od osi
gazociqgu. Dopuszcza sie zmniejszenie wskazanej odlegtoici pod warunkiem przeprowadzenia badah
geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektéw i wykazania w oparciv o
obowigzujace normy i inne przepisy braku oddziatywania tych obiekiéw na gazocigg. Zmniejszenie
odlegtosci nalezy uzgodni¢ u Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Wymagania ogdlne:

7.1. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukcji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowej w/c nalezy ponownie wystqpi¢ do Operatora Gazociqgdw Przesytowych Gaz — System
S.A. Oddziat w Poznaniu w celu jej ponownego uzgodnienia.

7.2. Zabrania sie przestawiania oznakowania tras gazociagu bez zgody i wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu.

7.3. Iabrania sie przejazdu pojazddw i sprzetu ciezkiego przez gazocigqg. W celu dojazdu do miejsca
realizacji prac nalezy wykorzystac istniejgce utwardzone drogi. W przypadku koniecznosci przejazdu
pojazdéw wykorzystywanych podczas redlizacji zadania nalezy:

a. Uzgodni¢ z operatorem gazociggu miejsce i sposdb zabezpieczenia przejazdu.

b. Wyznaczyé i oznokowaé przejazd nad gazociggiem.

c. Wykona¢ zabezpieczenie z plyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z ptyt
utozonych réwnolegle do osi gazociqgu. Zastosowana konstrukcja odcigiajgca powinna
przejmowad obcigzenie zewnetrzne nie powodujgc oddziatywanh na istniejacy gazociqg.

d. Zabezpieczenie wykonac w pasie po 1,5 m od osi gazociqgu oraz 0,5 m poza skrajnie jezdni.

e. W miejscu przejozdu zachowaé odlegtosé pionowq 1,2 m.

Po zakohczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowaé. Przywrédcié teren do stanu przed

realizacjg zadania.

—h

O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomié Operatora
Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, Dziat Techniczny co najmniej dwa
tygodnie wczesniej, celem zabezpieczenia nadzoru.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkdéw (poprawek) do
niniejszego uzgodnienia.

W celu zapewnienia nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. nalezy przesta¢ do Dziatu Technicznego
tel. 061 8544 463, fax. 061 8544 312 lub na adres mailowy kancelaria.poznan@gaz-system.pl, zlecenie na
nadzér (kidry jest ptatny) z podaniem:

- numeru uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciq gazowq w/c,

- numeru uzgodnienia Instrukcji wykonywania proc,

- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,

- terminu rozpoczecia prac,

- proponowany termin nadzoru,

— ilo§¢ dni przewidzianych do wykonywania hadzoru.

Po ukohczeniu prac sporzgdzony zostoje protokdt z wykonanych czynnosci/nadzoru, ktéry stanowi
podstaowe do wystawienia foktury dla Wykonawcy. W zatgczeniu przesytamy akiualne stawki



roboczogodzin oraz cen jednostkowych obowigzujgcych w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do
kalkulacji ustug readlizowanych na zlecenia zewnetrzne (PE-DY-W04) - zatgcznik nr 3 oraz sposéb
sporzgdzania kalkulacji ceny ustugi — zatgcznik nr 4. Wysoko$¢ stawek podlega aktualizacii raz do roku.

W przypadku gdy prace zwiqzone z budowq przedmiotowej inwestycji bedq trwaty dtuiej niz 1-2 dni
wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do Operatora Gazociqgdédw Przesytowych Gaz - System S.A
Oddziat w Poznaniu z uzgodnieniem polecenia wykonania pracy niebezpiecznej. W takim przypadku
nadzér ze strony GAZ-SYSTEM ograniczony zostoje do etapdw prac kluczowych dla zachowania
bezpieczehstwa przesytu gazu.

9. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczyé inwentaryzacje powykonawczq, kiéra
powinna zawierad:
a) mapy papierowe w obrebie po 50,0 m na strone od osi gazociqgu, kiére muszq zawieraé zaznaczenie
urzgdzenia podziemnego wraz z opisem rzednych,
b} potwierdzenie przez wiasciwy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na mapach
papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzaciji przebiegu zabudowanej sieci,
c) mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,
d) na mapach w wersji cyfrowej w miejscu kolizji nalezy podac:
o r1zedne:
—terenu,
— gory rury gazociqgu,
- gobry urzgdzenia kolidujgcego,
e typ urzadzenia kolidujgcego,
e $rednice rury ostonowej (na gazociqgu lub urzqdzeniu kolidujgcym),
s rzedng terenui gory rury ostonowej { na poczgtku i kohcu rury ostonowej),
e) opisy rzednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,

W przypadku braku dostarczenia inwentaryzacji przez Wykonawce w przeciqgu 2 miesiecy od zakohczenia
inwestycji OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu zwréci sie do Inwestora o dostarczenie brakujgcych
inwentaryzacii.

10. Informujemy, Ze niniejsze uzgodnienie traci waznosé po uptywie dwéch lat, liczgc od daty wydania.

UWAGA:
Informujemy, Zze Spdtka Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytqcznie w zakresie
przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktorej jest operatorem.
W zakresie mogagcych wystepowad w terenie innych sieci gazowych wypowiadajq sie odpowiednio:
~  Wiasciwy miejscowo Oddziat Zoktadu Gazowniczego Polskiej Spdtki Gazownictwa sp. z 0.0. , w zakresie ocen
mozliwosci gazyfikacji oraz istniejgcej sieci gazowej, kidrej jest operatorem,
— PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gérze, 65-034 Zielona Géra, ul. Bohaterdw Westerplatte 15, w zakresie
gazociggdw i innych obiektéw kopalnianych,
- PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Odolanowie, 63-430 Odolanédw, ul. Krotoszyfiska 148, w zakresie sieci gazowej,

ktérej jest operatorem,
—~ Europol GAZS.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociggéw Tranzytowych.

- Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacie lub bedagce ich wiaicicielem istniejgcej sieci gazowej.

Latqczniki:
1 egz. projekiu I
Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 3 oddziat %.}p?g, aniv

Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zatgcznik nr 4

Sprawe prowadzi:
Andrzej Wojciechowski, tel. 61 85 44 456

Do wiadomosci:

Terenowa Jednostka Eksploatacii w Szczecinie
Dziat Eksploatacii Sieci w Poznaniu

Dziat Inwestycji i Remontéw w Poznaniu




Zatgcznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztdw transporiu, pracy sprzety,
urzgdzen specjalistycznych oraz wskaznikéw do sporzgdzania kakulaciji - do Wytycznych do
kalkulacii ustug realizowanych na zlecenia zewnetrzne Operatora Gazociqgdw Przesytowych
GAZ-SYSTEMS.A.

Zestawienie stawek roboczogodzin, cen jednostkowych transportu i pracy sprzetu, urzgdzeh
specjalistycznych oraz wskaznikbéw do sporzadzania kalkulacji przedstawiono w tabeli ponizej.

Lp. Wyszczegbinienie Symbol | Jednostka| Wartosé
1 Stawka robocizny pracownik Ir;zeycr;;)enrlyg;\r?); R 2/bg 71.00
2 Stawka robocizny pracownik wykonawczy R /rbg 53,00
3 Koszty materiatéw M z
4 Cena jednostkowa kosztu tfransportu T
4.1 pojazdy zadaniowe- klasa C zt/lkm 1.10
4.2| pojazdy zadaniowe - klasa SUV, pickup, terenowe zt/km 1.50
4.3 pojazdy zadaniowe - klasa Furgon z/km 1,50
4.4 pojazdy zadaniowe specjaine powyzej 3,5t z/km 15,40
5 Cenajed nos’rkowq pracy sprzetu S
specjalistycznego*:
5.1 pojazdy zadaniowe specjaine zt/godz. 182,00
5.2 koparka zt/godz. 125,00
5.3 urzgdzenia do prac w technologii hermetycznej zt/godz. 130,00
5.4 agregat prgdotworczy zt/godz. 42,00
5.5 agregatspawainiczy zt/godz. 78,00
5.6 kompresor zt/godz. 63,00
5.7 prébniki zt/godz. 20,00
5.8 chromatograf gazowy zt/godz. 60,00
5.9 urzgdzenie do badania przetwornikdw zt/godz. 30,00
5.10 fermohigrobarometr zt/godz. 20,00
5.11 higromeirkondensacyjny zt/godz. 60,00
5.12 miernik hatasu zt/godz. 60,00
5.13 miernik drgah zt/godz. 100,00
6 Dodatek dla prac gazoniebezpiecznych| RG rZ’bS;‘Z‘i';';; 50
7 Narzut kosztdw zakupu materiatéw Kz % 10
8 Koszty posrednie Kp % 50
9 Zysk Z % 9

* W przypadku sprzetu nie wystepujacego w zestawieniu nalezy stosowad stawki

okreslone w dostepnych na rynku cennikach do kosztorysowania robét i ustug

Elektronicznie

Jarnicki podpisany przez

Jarnicki Jarostaw

Jarostaw pata: 20210122
12:53:56 +01'00'

Wydanie 3 Wersja 7 PE-DY-W04 Stronal z1



Latgcznik nr 4 - Sporzgdzanie kalkulacji- do Wytycznych do kalkulacii ustug realizowanych na
Zlecenia zewnetrzne Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Sposdb sporzgdzania kalkulacii okresla wzér:

KU=Rob+ Mat+Spr+Kz+Kp+1Z
gdzie:
KU -tgczny koszt ustugi,
Rob - koszt robocizny (w przypadku prac gazoniebezpiecznych Rob=Rob+50%*Rob), w tym
réwniez koszty sporzqgdzenia dokumentaciji zwigzanych z ustugq,
Mat - koszt materiatéw,
Spr - koszt pracy sprzetu (Spr=T+S, 1i. suma kosziéw fransporiui pracy sprzetu na miejscu},
Kz - koszty zakupu materiatéw (Kz=10%*Mat),
Kp - koszty posrednie (Kp=50%*(Rob+Spr})},
1 - zysk {=9%"*(Rob+Spr+Kp)).

Elektronicznie

Jarnicki  podpisany preez

Jarnicki Jarostaw

Ja rosl’aw Data: 2021.01.22

12:47:21 40100

Wydanie 3 Wersja 7 PE-DY-W04 Stronalz1



T 6

SRK.STY wsd

MaPa DO CELYW PROJEKTOWYCH

Lt

SKRIVICANS | TEJZEA A
T JNCU EK<IEGD SP

SRTVIOKAN A K
NCR ] ! Wi NAEES
N \OhE. PRIEN 7

E

U.2005 bR 47 FOZ401)
ZHACZOANC §REFACH
A SRTYIOWAN AT 2B

920.4101.200¢, 3
Diiai Techniczny
Koordnaior

o, L

Andze] Wojciechowski

(341%594

Al







Kat=5.00"

R=1.3Tm

t=0im 2l =
B doos _tem

A

x=5914800.00

D.B.500TPU Wi

348

00'00V8L5

D.B.5029.Z

/_ 353
‘Q\ RIVa
/ 08 —
6//
248 T
- il s

r]

17&? r,Z JWf _paiat Technlcznv

- ) i\C
x=5914500,00

i yngy,
Andhey/é;ch/how'ld

oo'oogazvs:_ﬂ\,»







. GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

0.5z.7-3.4341.36.2022.1.sl Szczecin, 27.04.2022r.
nr : MW-37/04/22

zdnia : 07.04.2022r.

dot. : przebiegu projektowanego gazociggu

sredniego cisnienia dn 250PE w pasie
drogowym autostrady A6, w obr. 4158
Dabie miasta Szczecin
zat. : 1 egz. projektu
Anco sp. z o.0.
ul. Sw. Ducha 118b

63-200 JAROCIN

oOWa

a/l
70-240 SZCZECIN

Odpowiadajgc na wniosek nr, z dnia i w sprawie j.w. (otrzymany dnia
07.04.2022r.) oraz nawigzujac do pisma tut. Oddzialu GDDKIiA nr 0.Sz.Z-3.4341.
36.2022.sl z dnia 11.02.2022r., Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat
w Szczecinie, uzgadnia projekt budowlany przebiegu projektowanego gazociagu
sredniego cisnienia dn250PE, w pasie drogowym autostrady A6, w obrebie 4158 Dabie
miasta Szczecin do elektrocieptowni gazowej przy ul. Dabskiej w Szczecinie.
Przedmiotowy gazociag na dzialce stanowigcej pas drogowy autostrady A6 nalezy
wykonac zgodnie z przebiegiem przedstawionym na zataczonym planie sytuacyjnym.
Przejscie poprzeczne w/w urzadzeniem gazowym pod jezdniami autostrady A6 nalezy
wykonac, tak aby nie zostata naruszona ich konstrukcja oraz system odwodnienia drogi
i ekranéw dzwigkochtonnych, metoda przewiertu w rurze ostonowej na catej szerokoéci
pasa drogowego, przez co rozumie sie rure ostonowg na odcinku pomiedzy granicami
pasa drogowego autostrady, zgodnie z przekrojami poprzecznymi dotaczonymi do
wniosku.

Komory przewiertowe nalezy zaprojektowac poza granicami pasa drogowego autostrady
A6.

Przedmiotowg inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w opinii
tut. Oddziatu GDDKIiA nr 0.5z.Z2-3.4341.36.2022.sl, z dnia 11.02.2022r.

Powyzsze uzgodnienie nie stanowi podstaw do rozpoczecia robdt w pasie drogowym
w celu umieszczenia w nim przedmiotowego urzadzenia.

Wejscie w teren pasa drogowego w celu rozpoczecia robét moze nastgpi¢ zgodnie
z art. 25a w zwigzku z art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (tekst
jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1836) wytacznie po podpisaniu porozumienia
okreslajacego warunki wykonywania przystugujacego inwestorowi prawa do wejscia na
teren pasa drogowego pod w/w inwestycje z GDDKiA Oddziat Szczecin. Wniosek
0 zawarcie w/w porozumienia nalezy ztozy¢ w tut. Oddziale GDDKIiA, w czasie nie
krotszym niz 3 tygodnie przed planowanymi robotami, ze wskazaniem terminu
planowanego zajecia pasa drogowego oraz osoby do bezposredniego kontaktu w sprawie.
Natomiast, w celu umieszczenia przedmiotowego urzadzenia gazowego w pasie
drogowym autostrady A6, po zakonczeniu robdt, nalezy ztozy¢ wniosek do Rejonu
w Szczecinie celem uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego i uiszczeniu optat naliczonych w tej decyzji zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2,



ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2021r., poz. 1376 ze zm.) oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog
ktorych zarzadcg jest Generalny dyrektor drég Krajowych i Autostrad (tekst jednolity

Dz. U. z 2014r. poz. 1608).
GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD
Z upowaznienia
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Wojciech Choziak

Do wiadomosci:

1) Zachodniopomorski Urzad
Wojewodzki w Szczecinie
Waty Chrobrego 4
70-502 SZCZECIN

2) Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie
Rejon w Szczecinie
ul. Pomorska 47

70-812 SZCZECIN DABIE

zat. 1 egz. projektu
3) a/a

Administratorem  danych osobowych  wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drdg Krajowych
i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia
wniosku jak réwniez w celu archiwizacji.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowig przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 164) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe beda ujawniane innym stronom postepowania i ich peinomocnikom oraz podmiotom
przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umow.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami prawa.

Whnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
usuwania danych na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofaé zgode na przetwarzanie danych kontaktowych
tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wptywa na zgodno$¢ z prawem
przetwarzania danych, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Danych Osobowych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowac pozostawieniem
podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach okreslonych w kodeksie postepowania administracyjnego.
Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.
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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Szczecin, dnia 05 maja 2022 r.

II.DL.7024.235.2022.PK

DECYZJA

Na podstawie przepisu art. 21 ust.la, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
"Kodeks postgpowania administracyjnego” (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze Zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez:
Anco Sp. z 0.0. z siedzibg w Jarocinie przy ul. Swigtego Ducha 118b o wyrazenie zgody na lokalizacje
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj.: sie¢ gazowa
w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Dabskiej - nieruchomo$¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka
nr geodezyjny 33/1 ,,dr” — z obrebu 4147 w Szczecinie

wyrazam zgode

Anco Sp. z o.0. z siedzibyg w Jarocinie przy ul. Swietego Ducha 118b na lokalizacje
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego tj.:
e sie¢ gazowa Sredniego cisnienia:
- rura dn250mm PE — dlugosé: 51.3m,
- rura ostonowa dn400mm PE — dhugoéé: 51.3m,
w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Dabskiej - nieruchomo$¢ oznaczona w ewidencji
gruntéw jako dziatka nr geodezyjny 33/1 ,,dr” — z obrebu 4147 w Szczecinie, wg zalaczonej
planszy koordynacyjnej, z uwagami:

I. Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci pierwotnej, zgodnie
z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot uzyskanej
w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1376 ze zmianami).

3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora
Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie
wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia robét w pasie drogowym oraz
odtworzenia nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub
obiektu, koszt jego przelozenia ponosi jego whasciciel.

5. Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metoda bezodkrywkowa.

Dokument niniejszy jest potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomoscia
oznaczong w ewidencji gruntow jako dziatka nr geodezyjny 33/1 ,dr” — z obrebu 4147
W Szczecinie na cele budowlane, stosownie do przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa § 4 odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calosci zadania strony.



(%]

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, inwestor
przed rozpoczgciem robot budowlanych zobowiazany jest do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych;
b) uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;
¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzgdzenia.

. Decyzja wazna tylko z zalgczong i opieczgtowang plansza koordynacyjna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Szczecinie (pl. Batorego 4), za posrednictwem Prezydenta
Miasta Szczecin — Zarzad Drég i Transportu Migjskiego, ul. Klonowica 35,
71-241 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

INFORMACJA

Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi zarzadea drogi wymierza,
w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezna w wysokoscei 10-krotnogci oplaty ustalane;j
zgodnie z odrebnymi przepisami.

“Pawel Misiukajtis

—

Otrzymuja;

2.a.a.

Sporzadzil: Piotr Kociubinski, tel. 91 48 00 440
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= d Zarzad Drég
# z i Transportu Miejskiego

Szczecin, dn.©5.05.2022 .

Anco Sp. z o.0.
ul. Swietego Ducha 118b
63-200 Jarocin

Nasz znak: 11.7024. 5158 2022 PK

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie odpowiadajgc na wniosek

z dnia 13.04.2022r. dotyczacy lokalizacji sieci gazowej $redniego ciénienia:

e rura dn250mm PE o dtugosci 598,8m;

e siupek oznaczeniowo - pomiarowy;
nadaje prawo do dysponowania nieruchomoscia oznaczong w ewidencji gruntow
jako:

e dziatka nr 59/4 ,dr’ z obrebu 4109 w Szczecinie;

e dziatka nr 7 ,dr’ z obrebu 4147 w Szczecinie;

e dziatka nr 3 ,dr” z obrebu 4149 w Szczecinie;
na cele budowlane, wytgcznie do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robot budowlanych, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), zgodnie z zatgczonym
i opieczetowanym zatgcznikiem graficznym stanowigcym integralng czesé
niniejszego zezwolenia.

Zgoda wyrazona w niniejszym pi$mie nie jest rownoznaczna
z pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz z zezwoleniem na prowadzenie robot w dziatce drogowe;j,
o ktore inwestor powinien wystgpi¢ do Zarzadu Droég i Transportu Miejskiego
w Szczecinie.

W przypadku przebudowy, budowy lub remontu drogi objetej niniejszym
zezwoleniem wymagajgce] przetozenia obiektu, koszt tego przetozenia ponosi jego
wiasciciel.

Ponadto informujemy, ze nalezy opracowac i uzgodni¢ w ZDiTM organizacje
ruchu na czas prowadzenia robét.

Otrzymuja: d
. -
Pwet-thisir Rajtis
2.
3.
Sporz ) 440

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego

ul. Sebastiana Klonowica 5

71-241 Szczecin, Polska e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl
tel. 91 48 00 444, fax: 91 43 93 003 www.zditm.szczecin.pl

NIP 8522596059 Regon 321165698
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Zachedmopomorski Wojewbdzld
Konserwator Zabytkow
70-502 Szczecin, ul. Waty Chrobrego ¢

tel. 91 433 70 66/82, 91 453 18 04 : : N
Szczecin, dnia 25 kwietnia 2022r.

Z.Arch.5183.77.2022.AK
Inwestor:

Anco Sp. z 0.0.
UL $w. Ducha 118h /A2-700 lararin

DECYZJANr651/2022
Na podstawie art. 31 ust. 2 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt. 3, art. 21 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze
zmianami) oraz w oparciu o art. 104 Kpa (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami),

na wniosek podmiotu — Anco Sp. z o0.0. z siedzibg w Jarocinie, reprezentowanego przez
petnomocnika — Panig , , zdn. 7 kwietnia 2022 r. (data wptywu do tut. urzedu:
9 kwietnia 2022 r., uzupetnienie: 20 kwietnia 2022 r.),

Zachodniopomorski Wojewaddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie
okresla zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych

w zwigzku z budowg gazociggu sredniego cisnienia dn250PE do elektrocieptowni gazowe;j
przy ul. Dabskiej w Szczecinie, na terenie dz. nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 obr. Dabie 158; 36/2, 35/2, 57,
10 obr. Dabie 151; 3 obr. Dabie 149; 7 obr. Dabie 147; 59/4, 91/23 obr. Dahie 109; 37/3,
33/1, 2/4, 2/5, 2/6 obr. Dabie 147, gm. Szczecin, Inwestor/Wykonawca zobowigzani s3:

l.  Przeprowadzi¢ archeologiczne badania terenowe na dz. nr 57, 10 obr. Dabie 151, gm.
Szczecin na obszarze wchodzgcym w kolizje ze stanowiskiem archeologicznym (zasieg
stanowiska wskazano na zataczniku graficznym). Prac ziemnych na tym odcinku nie
mozna prowadzi¢ podczas nieobecnosci archeologa.

ll.  Przed rozpoczeciem robét ziemnych Inwestor winien uzyskaé stosowne pozwolenie
na przeprowadzenie badan archeologicznych od Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. Whniosek o wydanie pozwolenia powinien zawieraé, zgodnie z § 9
rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdéw
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zahytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwar
zabytkéw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609 ze zmianami; wniosek ZArch-01 znajduje sie pod
adresem: www.wkz.szczecin.pl — MENU — Whnioski i formularze — wniosek ZArch-01):

e imie, nazwisko i adres lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy;

e wskazanie miejsca prowadzenia badan archeologicznych;

e uzasadnienie wniosku;

e program prowadzenia badan archeologicznych;

e dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytutu prawnego
do korzystania z nieruchomosci, uprawniajagcego do wystepowania z tym wnioskiem,
aw przypadku gdy z wnioskiem wystepuje podmiot zamierzajgcy prowadzi¢ te
badania, zgode wtasciciela lub posiadacza nieruchomoéci na ich prowadzenie albo
o$wiadczenie, ze wihasciciel lub posiadacz tej zgody nie udzielit;




.

zgode dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony
érodowiska, w przypadku prowadzenia badai archeologicznych odpowiednio
na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody;

mape topograficzng w skali 1:10 000 lub wigkszej lub prezentacjg kartograficzng bazy
danych obiektéw topograficznych (BDOT10k), o ktérej mowa w art. 4 ust. la pkt 8
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2101 oraz z 2018 r., poz. 650), umozliwiajace lokalizacje nieruchomego zabytku
archeologicznego;

plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badan
archeologicznych w nawigzaniu do punktéw osnowy geodezyjnej poziomej
i wysokos$ciowej w skali:

a) 1:500, jezeli badania archeologiczne bedg prowadzone na terenie o powierzchni do
10 000 m?, albo

b) 1:1000, jezeli badania archeologiczne beda prowadzone na terenie o powierzchni
wiekszej niz 10 000 m2;

dokument potwierdzajacy gotowos$¢ muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do
przyjecia zabytkéw archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan
archeologicznych;

opis sposobu uporzadkowania terenu po zakoriczeniu badan archeologicznych.

W przypadku stwierdzenia wystepowania nieruchomego obiektu zabytkowego,

warstwy kulturowej, niezbedne jest przeprowadzenie ratunkowych badarn

archeologicznych.

Wykonawca ww. badan archeologicznych zobowigzany jest:

Sporzadzi¢ dokumentacje z przeprowadzonych badan, ktéra winna zawierac:

a. Karte Ewidencji Zabytku Archeologicznego Ladowego zgodng ze standardami
okreslonymi w § 12 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 maja 2011 r. wraz ze zmianami z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
prowadzenia rejestru zabytkéw, krajowej, wojewddzkiej igminnej ewidencj
zabytkdéw oraz krajowego wykazu zabytkdw skradzionych lub wywiezionych
za granice niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 nr 113, poz. 661, Dz. U. z 2019, poz.
1886)(w 3 egz.); plan zbiorczy odkrytych nieruchomych obiektéw zabytkowych
(w2 egz.); opracowanie (sprawozdanie) wynikow badan z opisem
zadokumentowanych warstw i obiektéw wraz z ich nr inwentarzowym (w 2 egz.);
inwentarze wykonanej dokumentacji rysunkowej, fotograficznej, pobranych
probek oraz zabytkéw wydzielonych i masowych; fotografie/rysunki obiektow
i warstw (w 2 egz.); plan sytuacyjny z zaznaczonymi obszarami przebadanymi
i odkrytymi obiektami (w 2 egz.); karty zabytkdw wydzielonych oraz materiatu
masowego sporzgdzone wg zasad stosownych w danej placdwce muzealnej, ktora
przyjmie zabytki; opracowania analiz specjalistycznych (w 2 egz.); sprawozdanie
z przeprowadzonej konserwacji wydzielonego ruchomego materiatu zabytkowego
(w 2 egz.).

b. Zakonserwowaé ruchomy materiat zbytkowy zaréwno wydzielony jak i masowy
(wyklejenie i rekonstrukcja naczyn).

c. Zabezpieczy¢ ruchomy materiat zabytkowy, w tym m.in.: winien by¢ pakowany wg
zasad stosowanych w muzeum, ktére przyjmie zabytki wraz z dokumentacja
(kartony s3 opisane od zewnatrz, wszystkie zbytki posiadaja metryczki, ceramika
jest myta, itd.).

d. Opracowaé wyniki badan specjalistycznych, jak np.: zoologiczne, antropologiczne,
palinologiczne, itd.



Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw ponadto informuje, ze potencjalny
wykonawca ww. badan archeologicznych winien spetni¢ warunki okreslone w art. 37e
przytoczonej ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie
Dnia 9 kwietnia 2022 r. wptynat wniosek (uzupetniony w dn. 20 kwietnia 2022 r.), w sprawie
wydania zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych w zwigzku z budowa
gazociagu sredniego cisnienia dn250PE do elektrocieptowni gazowej przy ul. Dabskiej w
Szczecinie, na terenie dz. nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 obr. Dabie 158;36/2, 35/2, 57, 10 obr. Dabie 151;
3 obr. Dabie 149; 7 obr. Dabie 147; 59/4, 91/23 obr. Dabie 109: 37/3, 33/1, 2/4, 2/5, 2/6 obr.
Dabie 147, gm. Szczecin.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego, ustalono, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie czesciowo na obszarze zabytku nieruchomego
jakim jest stanowisko archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Kleskowo, stan. 29 (AZP
31-07/11). Stanowisko to jest ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, nie jest wpisane do
rejestru zabytkow.

Wedtug zapiséw art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, osoba fizyczna
lub jednostka organizacyjna, ktéra zamierza realizowac roboty budowlane na terenie
zabytkéw archeologicznych zobowigzana jest, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokry¢ koszty
niezbednych badan archeologicznych, zas wedtug pkt. 2 niniejszego artykutu, zakres i rodzaj
niezbednych badar archeologicznych ustala wojewdédzki konserwator zabytkéw w drodze
decyzji, wyfacznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne
na terenie, na ktérym znajdujg sie zabytki archeologiczne, zniszcza lub uszkodzg zabytek
archeologiczny. Uznano, e zgodnie z przedfozong dokumentacja projektowa - zakres
niezbedny obejmuje wykonanie badan archeologicznych podczas realizowania prac ziemnych
zwigzanych z planowang inwestycjg prowadzonych na terenie objetym ochrong, w tym
eksploracje i dokumentacje ewentualnie  odkrytych  nieruchomych  obiektow
archeologicznych.

Badania archeologiczne, bez wzgledu na to, z jakiego powodu sg przeprowadzane (np.
w wyniku realizacji inwestycji), nie ograniczajg sie tylko do prac terenowych. W ich sktad
wchodzi réwniez m.in.: analiza i opracowanie pozyskanych zabytkéw, konserwacja
zabytkowego materiatu ruchomego czy badania specjalistyczne (np. antropologiczne,
paleobotaniczne, dendrologiczne itp.). Elementy te stanowig podstawe metodologii badan
archeologicznych. Pominiecie jakiejkolwiek z tych czesci sktadowych spowoduje, ze wartos¢
poznawcza pozyskanego materiatu bedzie znikoma, a takie, na przyktad w przypadku braku
odpowiedniej konserwacji, moze sie przyczyni¢ do catkowitej utraty substancji zabytkowe;j.

Ze wzgledu na potozenie terenu planowanej inwestycji na obszarze stanowiska
archeologicznego zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
wojewddzki konserwator zabytkéw powinien w drodze decyzji na wniosek Inwestora/-6w
okredli¢ zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych jakie muszg byc
przeprowadzone ze wzgledu na roboty ziemne planowane na terenie zabytku.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17), za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec ZWKZ. Z dniem doreczenia ZWKZ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig¢ ostateczna
i prawomocna.

Zachodniopomorski Wojewpdzki
serwardr Aabytkiw

masz Wolender

Otrzymuja:
2 E j Adresat;

2. afa.
Zatacznik graficzny z lokalizacjg stanowiska archeologicznego Kleskowo, stan. 29 (AZP 31-07/11).
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