1. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora,
e  Warunki przylaczeniowe nr 2022/ANCO/143,
® Mapa sytuacyjna,

® Obowigzujace przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objety jest projekt techniczny przylacza gazowego $redniego cisnienia z rur PE 100 RC

SDR 11 typ 2 Dz 25 do dz. nr 511/3, 511/4 zlokalizowanej w miejscowosci Roszkow.

3. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

3.1. Przylgcze gazowe — opis ogolny J

Planowana inwestycja tj. budowa przylacza gazowego $redniego ci$nienia z rur PE 100 RC SDR 11 typ 2 Dz 25
o dlugodci 19,30 metréw w miejscowosci Roszkow, dz. nr 511/3, 511/4 obr. 0013 ma na celu doprowadzenie
do odbiorcow gazu ziemnego podgrupy Lw, ktéry bedzie wykorzystywany do celéw: socjalno-bytowych,
grzewczych. W projektowanym przylaczu rozprowadzany bedzie gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lw wg
normy PN-C-04750 oznaczony symbolem Gz-41,5.

| 3.2. Podstawowe dane techniczne przylacza gazowego |

Projektem objete jest przylacze gazowe éredniego cisnienia do dz. nr 511/3, 511/4 o nastgpujacych parametrach:

Wyszczegdlnienie Dane

cisnienie ($rednie/niskie) $rednie
srednica nominalna - dn 25
material PE100RC typ 2
znormalizowany stosunek wymiaréw - SDR 11
dlugos¢ przyltacza, z podzialem na rodzaj nawierzchni [m] 19,30 m

e plytki -

® polbruk -

e asfalt 1,40 m

e beton -

® pawierzchnia nieutwardzona 17,90 m

® inne: , =
spos6b wiaczenia do gazociggu (tréjnik siodlowy/wspawanie Trojnik siodlowy z nawiertka
kroéca) i obejma dolna TT PE Dz 225/25
ciénienie proby szczelnosci [MPa] 0,75
czas proby szczemosci [h] 1
miejsce usytuowania szafki gazowej (elewacja/granica W granicy posesji,

nieruchomoégci), (standardowa/niestandardowa) ponadstandardowa




Dane techniczne projektowanego gazociagu od ktérego zostanie wykonane przylacze:

ci$nienie srednie/niskie $rednie
§rednica nominalna — dn/DN 225
material (PE/stal) PE

| 3.3. Strefa kontrolowana

Szerokos¢ strefy kontrolowanej — obszaru wyznaczonego po obu stronach przylacza, ktérego linia $rodkowa

pokrywa si¢ z osig przylgcza, dla przylaczy $redniego cisnienia wynosi 1m.

@. Odleglos¢ przylgeza od uzbrojenia technicznego

Przylacza z‘polierylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wlacznie nalezy projektowac i budowac
w taki sposéb, aby inne obiekty budowlane znajdowaly si¢ w odleglosci od osi przylacza nie mniejszej niz potowa
szerokosci strefy kontrolowanej tzn. 0,5 m. Przy zblizeniach przytacza do elementow uzbrojenia terenu odleglosé
migdzy powierzchnia zewnetrzng $cianki przylacza i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosic¢

nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

| 3.5. Rozwigzania materialowe i techniczno — instalacyjne

] 3.5.1. Rury polietylenowe

Do rozprowadzania paliw gazowych zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano rury polietylenowe klasy
PE 100 RC SDR 11 z materiatu o wskazniku ptynigcia MFR — grupa 010. Rura przeznaczona do rozprowadzania
paliwa gazowego powinna by¢ koloru pomaraficzowego. Powierzchnie rur, wewnetrzne i zewnetrzne powinny
by¢ czyste oraz pozbawione rys i innych defektow.

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z rur o tej samej charakterystyce i zastosowaniu, jak rura przewodowa.

| 3.5.2. Ksztaltki do wykonywania przylaezy gazowych

Do wykonywania polgczen przylaczy gazowych polietylenowych stosujemy ksztaltki do zgrzewania
elektrooporowego.

Ksztaltki powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE100 w kolorze czarnym lub z6ttym i speliaé wymagania
normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych Polietylen PE.

L3.5.3. Wymagania dla zgrzewania

Elementy o $rednicy nominalnej dn < 63 mm nalezy zgrzewa¢ wylacznie metoda elektrooporows.

Do zgrzewania elektrooporowego jak rur z PE nalezy uzywaé zgrzewarek automatycznych, posiadajacych
mozliwos¢ kontroli parametréw procesu zgrzewania oraz rejestracji calego procesu.

Urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ $wiadectwo kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis,
odnawiane zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Swiadectwo kalibracji
zgrzewarki jest zalgcznikiem do dokumentacji zgrzewania. ,

Przed zgrzewaniem rur odwinigtych ze zwojow nalezy zlikwidowaé owalno$é ich koncowek przez zastosowanie
specjalistycznego sprzetu (tzw. profilatorow).

W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperature od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu koncowek
laczonych elementow). Jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ zgrzewania w warunkach ponizej temp. 0°C, takze

w czasie deszczu, gestej mgly lub silnego wiatru, nalezy wowczas stosowaé namioty ostonowe, a w przypadku



niskich temperatur réwniez ogrzewanie, np. nadmuchem cieplego powietrza. Nalezy zawsze zamykac
przeciwlegle konce laczonych odcinkéw rur, aby zapobiec powstawaniu przeciagdw we wnetrzu rur w trakcie

zgrzewania.

\ 3.5.4. Armatura i uzbrojenie przylacza

Uzbrojenie przylgcza:
- Drut lokalizacyjny z miedzi o przekroju 2,5mm?,

- Tasma ostrzegawcza koloru zéltego z napisem GAZ.

\ 3.5.5. Wymagane zaswiadczenia i dokumenty dla rur, ksztaltek i armatury gazowej

Dokumentem potwierdzajacym mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu do budowy przylacza gazowego jest:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci, jezeli istnieja przedmiotowe normy,

- Krajowa opinia techniczna w przypadku ich braku.

| 3.5.6. Szafka gazowa

Przy budowie przylacza gazowego zostanie zastosowana szafka gazowa ponadstandardowa przystosowana do

montazu dwéch gazomierzy G4, zlokalizowana w granicy posesji.

3.5.7. Roboty ziemne i montazowe — technologie wykonywania robét

Projektowane przylacze gazowe bedzie wykonane w otwartym wykopie o dlugosci 19,30m. Przylacze gazowe

$redniego cis$nienia bedzie ukladane tak, aby jego przykrycie wynosito min. 1,00m. Warunki gruntowe naleza do

prostych, charakteryzujacych sie warstwami gruntu jednorodnymi iréwnoleglymi do powierzchni terenu

o zwierciadle wdd gruntowych ponizej posadowienia przylacza.

Montaz przylacza PE nalezy zaczac od Pzl do Pz3.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

(Dz. U. Nr 0 Poz.463) zadanie kwalifikuje sie¢ do pierwszej' kategorii geotechnicznej i nie jest wymagane

opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trasg przylacza przez uprawnionego geodete. Przed

rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego

1 obiektow nadziemnych celem przekazania placu budowy.

Przy budowie przylacza stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych.

W miejscach wystepowania duzego zageszczenia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé wykopy prébne dla

dokfadnego usytuowania uzbrojenia. W takich przypadkach roboty nalezy wykonac rgcznie.

Podczas montazu przytgcza kazdy zgrzew nalezy opisa¢ i wypelic¢ protokoél zgrzewania. Ukladanie i zasypka

przylacza powinny by¢ wykonywane w temperaturze, w ktdrej przylacze bedzie eksploatowane. Dno wykopu

powinno by¢ doktadnie oczyszczone oraz wygladzone przez podsypke piaskowa grubosci warstwy nie mniejszej

niz 0,10 m. Dla osiagniecia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu podsypki z piasku lub

z gruntu rodzimego nalezy:

- ulozy¢ przylacze w wykopie oraz wykona¢ obsypke rury z piasku lub z gruntu rodzimego,

- ulozy¢ drut lokalizacyjny. Polaczenia odcinkéw drutu nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy wytrzymalosé

mechaniczna, przewodno$¢ elektryczna oraz ochrone przed korozjg. Miejsca polaczenia drutu nalezy zaizolowac.
| Konce odcinkow przewodu nalezy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych lub szafek stanowiacych obudowe kurka

glownego,




- po uplywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze, wykona¢ nadsypke
z piasku lub gruntu rodzimego o grubosci min. 0,05 m i zasypke, ukladajac 40cm nad drutem tasme ostrzegajaca
koloru zoltego o szerokodci 0,2m z napisem GAZ. Nastepnie nalezy wykonac zasypke wykopu.

Montaz, uktadanie i zasypywanie przylacza nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujagcych zasad:

- sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym zgrzewarki,

- zasglepi¢ zgrzane odcinki przylacza,

- zabrania si¢ wleczenia lub przeciagania rur,

- nadsypke i zasypke wykonywacé zageszczanymi warstwami.

Zmiany kierunku trasy przylacza nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich gotowych ksztaltek lub przy

wykorzystaniu elastycznosci rur z PE zachowujac podane przez producenta minimalne promienie giecia.

Minimalne promienie giecia w zalezno$ci od temp. otoczenia i §rednicy nominalnej rury PE:

Temperatura otoczenia ["C] +20 +10 0

Minimalny promien giecia [mm] 20xdn 35xdn 50xdn

Przy czym: dn — srednica nominalna (zewngtrzna) przylacza z PE

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
g%e;bbkos’ci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci réwnej glgbokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej

od 2,0 m mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

I 3.6. Préba wytrzymalodci i szczelnosci

Przylacze z tworzywa sztucznego PE po dostatecznym utwardzeniu ziaczy poddaé probie wytrzymalosci

i szczelnosci, ktéra bedzie wykonana razem z gazociagiem. Ci$nienie proby powinno wynosi¢ nie mniej niz

iloczyn wspélezynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego, a jednoczesnie wieksze, o co najmniej 0,2 MPa

od maksymalnego ciénienia roboczego. Cisnienie proby nie powinno by¢ mniejsze niz 0,75 MPa dla przylaczy

Sredniego cisnienia. Parametry proby ci$nieniowe;j:

— ci$nienie proby 0,75 MPa,

—  czas stabilizacji nie mniej niz 2 godziny,

— czas proby 1 godzina (mierzony od chwili ustabilizowania sie ci$nienia w gazociagu),

—  objeto$¢ geometryczna przylacza — mniejsza niz 0,2 m*/h,

—  probe wykonac powietrzem lub gazem obojetnym,

— spadek ci$nienia jest niedopuszczalny.

Do przeprowadzenia proby szczelnosci przylacza metoda standardowa nalezy zastosowaé zestaw pomiarowy

zawierajacy:

— manometr precyzyjny o klasie dokladnosci min. 0,6, ktérego gorna wartoéé zakresu pomiarowego powinna
wynosic¢ 1,25 — 1,5 ciénienia proby,

— rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie dokladnosci min. 1,0.




II. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dotyczy budowy przylacza gazowego $redniego cisnienia z rur PE Dz 25 §/c
wm. Roszkéw, dz.nr 511/3,511/4

Nazwa elementu Typ Zamontowana ilo§é
z na\&TiZﬁzz(iS;g:};zydolnq TT B Daanis !
Mufa CPEDz 25 1
Kolano E 90 PE 25 2
Gazomierz Miechowy G-4 2
Reduktor MRI10F/A 1
Kolumna przylaczeniowa A 25/15 |
z kurkiem gtéwnym DNI5
Rura przewodowa PE 100 RC SDR11 typ 2 Dz 25 19,30m
Tasma informacyjna 0,20 m kolor zétty 19,30m
Drut lokalizacyjny Miedziany przekrdj 2,5 mm? 19,30m

Szafka gazowa

Ponadstandardowa

przystosowana do montazu dwoch
gazomierzy G4
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Ostréw Wlkp., dnia 13.06.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:

Przylacza gazowego Sredniego ci$nienia z rur PE 100 RC SDR 11 typ 2 Dz 25 o dlugosci
19,30 metrow w miejscowosci Roszkow, dz. nr 511/3, 511/4 obr. 0013

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjne) GGN-ODGK.6640.178.2023 Niniejsg-a dokumentacja projektowa byta

Nazwa micjScowosci Roszkéw prze mloter_n narady koordynacy;nej N
Jednostka ewidencyjna identyfikator 300602 5 przeprowadzonej sposobem elektronicznym w \

nazwa Jarocin-obszar wiejski 5 . - =M
Obrgb cwidencyjny identyfikator 0013 F’OW'atowe?& gtsroraﬁﬁnlﬁt&mf:rtggjé g;odezwnej -
— et P — fmz o do dnia 2023-06-09 pod numerem sprawy GGN- -
uSz mapy ewicereyng DGK.6630.132.2023.
Sekeja 6.167.16.08.3.3; .
6.167.16.13.1.1; /

Skala mapy 1:500 ,

Nazwa ukladu prostokatnych plaskich | 2000 {

wspOlrzgdnych ukladu wysokosci PL-EVRF2007-NH ‘

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem N —
wmjl .......................... 5

Informacye o stuzebnosciach gruntowych majgeych

wplyw na zagospodarowanic gruntow, zlokalizowanych nie stwierdzono i

w granicach projektowane) inwestycji *) Va

Data opracowania mapy 22.02.2023 r.

*) Nalezy poda¢ skrétowy opis shuzebnosci gruntowe wraz ze sposobem Jej 0znaczenia na mapic I

a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obciazen shuzebnodciami — zamiescic stosowny mformacyg.

Poéwiadczam, 2¢ niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kiérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, 2e jestem $wiadomy
odpowiedzialnodci kamej za zlozenic falszywego oéwiadczenia

Identyfikator materialu zasobu P3006.2023. 345
Organ shuzby geodezyjnej, l S
ktéry | zgloszenic Starosta Jarocifiski
Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawicrajgcego wynik pozytywnej weryfikac)

Imig i nazwisko oraz nr uprawnier
zawodowych kierownika prac

Kontur uzytku towego oznaczony symbolem

Bp na dzia%kachg?l“l'ﬂ. S11/4 nie jest ujawniony w BZUICOMENTACYJINY 1:8000

bazie danych ewidencj gruntow i budynkow.

( Rozporzadzenic MSWiA z 9.11.2011 w sprawie
standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i

przekazywania tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego §79 p.24 )
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o BURMISTRZ JAROCINA
15TRZ 1pROCINA 63-200 Jarocin

M Z
gt Al. Niepodlegtosci 10

63-200 jarocin
al. Niepodlegtosc 1

WR-RGK.7230.1.65.2023 Jarocin, dnia 16.05.2023 r.

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.65.2023
Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2023.645 t.j. z dnia 2023.04.05) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z dnia 2023.04.25) po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego w dniu 24.04.2023 r. przez petnomocnika tj. FIB Czwordon Sp. z 0.0., ul. Olszowa 44 ,63-

400 Ostrow Wikp., wystepujacego w imieniu inwestora tj. ANCO Sp. z 0.0., ul. Sw. Ducha 118b, 63-
200 Jarocin, w celu uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasach drogowych drég gminnych tj. drogi
gminnej w Roszkowie zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 489 obreb 0013 Roszkow,
przylacza gazowego $redniego cisnienia PELOORC SDR11 Dz25 do dziatki o numerze ewidencyjnym

511/4, 511/3

ZEZWALA
ANCO Sp. z 0.0.
ul. $w. Ducha 118b, 63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasach drogowych drég gminnych tj. drogi gminnej w Roszkowie
zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 489 obreb 0013 Roszkow, przylacza
gazowego sredniego ci$nienia PELOORC SDR11 Dz25 do dziatki o numerze ewidencyjnym

511/4, 511/3, zgodnie z planem sytuacyjnym na nastepujacych warunkach:

1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szeroko$ci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia,
1.2. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowa¢ do poziomu gruntu,
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystagpienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaznika zaggszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robot
na koszt inwestora; uzyskujgc wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami
i przepisami branzowymi,
2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ beda zatgcznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,
2.5. zajmowany odcinek drogi przywroéci¢ do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,
2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowad. 3

3. Decyzja jest wazna tylko z zatacznikiem (planem sytuacyinym), na ktérym widnieje
pieczatka tutejszego Urzedu przez okres dwéch lat od dnia w ktérym niniejsza decyzja

staje sie ostateczna.




Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przelozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j. z dnia 2023.04.05)

Przed przystapieniem do robét nalezy zlozyé stosowny wniosek o zezwolenie na
zajecie pasa drogowego do tut. Urzedu Miejskieqo wraz z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu w terminie dwéch tygodni od planowanego rozpoczecia robét w pasie

drogowym.
Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego, ktéry wydawany

jest wraz z decyzja administracyjng na zajecie pasa drogowego.

Termin zakonczenia prac wyznacza sie na dzien odtworzenia zajmowanego odcinka pasa
drogowégo.

Po zakoriczeniu robét nalezy dokonaé zgtoszenia uzyskac protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wptynat do tut. Urzedu w dniu

28.04.2023 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono od

uzasadnienia reszty decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwem zloZzone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

- Plany sytuacyjne z lokalizacja zaprojektowanej lini

1. Wnioskodawca
24 a/a

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenle robét w pasie drogowym, na
ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie warunkach okreslonych w rozporzqdzeniu Rady Ministrow z
dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okredlenia warunkdw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm. )
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SR SR R N 2 /
51115
R
Riva
264

SZKIC ORIENTACYJNY 1.5000 73312 \\

St ) : Temat: ' Nr
i rysunku
s Trasa przylgcza 1

Y, Obiekt
A Budynek jednorodzinny Data
j e E" ™ w zabudowie blizniaczej Iv 2023
o . Branza: . Skala
Sanitarna 1500
k\“‘«-\,\ - ___;_,,,n’/- Lokalizacja:
L T Roszkéw, dz. nr 511/3, 511/4
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UZGODNIENIE LOKALIZACI SZAFKI

1. Uzgodniono lokalizacje szafki gazowej wraz z podejsciem przyialcza zakonczonym w szafce
kurkiem gtéwnym. Lokalizacja przytaczanego budynku: 255250 s
2. Szkic sytuacyjny. de.ne 3”’”'5 smly

3. Zobowigzuje sie nie zmieniac lokalizacji szafki gazowej, oraz oswiadczam, ze Operator
Dystrybucyjny bedzie miat do niej zapewniony staly i nieograniczony dostep.

4. DniaZlZL Z«ﬁ otrzymatem/ otrzymatam kopie niniejszego dokumentu.

5. Wybér szafki gazowe;j:
- szafka gazowa wentylowana w kolorze popielatym o wymiarach 600mm x 600mm x 250mm
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszema pracy geodezy)ne)

GGN-ODGK.6640.178.2023

Nazwa micjscowosci Rostkow
Jednostka ewidencyjna identyfikator 300602 5
nazwa Jarocin-obszar wiejski
Obrgb ewidencyjny identyfikator 0013
nazwa Roszhow
Arkusz mapy ewidencyjne) 4
Sekeja 6.167.16.08.3.3;
6.167.16.13.1.1;
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu rostokatnych plaskich | 2000
wspotrzednych uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczeme granic obszaru, ktéry byl przedmiotem T
aktualizaci | TETEER we———
Informacye o stuzebnosciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych nie stwierdzono
w granicach projekiowane) inwestycn *)
Data opracowania mapy 22.02.2023 r.

*) Nalezy podac skrotowy opis sluzebnoic) gruntowe) wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapic
& w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obciazen stuzebnosciami — zamieicié stosowng informacye

Poswiadczam, 2e ninicjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kibrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, 2e jestem éwiadomy
odpowiedzialnosci kamnej za zlo2enic falszywego oswiadczenia.

Identyfikator materiatu zasobu

P3006.2023. 345

Organ stuzby geodezyjncej,
ktory otrzymal zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawicrajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Kontur uzytku gruntowego oznaczony symbolem
Bp na dzialkach 511/3, 511/4 nie jest ujawniony w
bazie danych ewidencji gruntow i budynkow.

( Rozporzadzenie MSWIiA 29 112011 w sprawie
standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego §79 p 24 )

Starosta Jarocinski

511/15
R

RiVa ,

g/

Temat: sﬁa ku

Trasa przytgcza & 1

Obiekt:

Budynek jednorodzinny Data

w zabudowie blizniaczej V12023

Branza: . Skala
Sanitarna 1-500

Lokalizacja:

¥ Roszkéw, dz. nr 511/3, 511/4

V. /4
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Uwaga: J._mb.

Przed przystapieniem do robdt w miejscach zblizer i skrzyzowan

z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia lokalizacji urzgdzen i okreslenia rzeczywistej
giebokosci ich posadowienia, Ostateczna glgbokos¢ posadowienia
przylacza uslalié na etapie robét budowlano-montazowych.

Trjnik siodtowy 2 nawierth | obejma dolng TT PE Dz 225/25

Rzedna odniesienia 117,00 [m n.p.m.]

()
L=

Szafka gozowo na 2 gazomierze W granicy dziatki

¢ telekomunikacyjna t
lelekomunikacy|ng

e
sie¢ telekomunikacying i

stn

Rzedna proj. terenu [m n.p.m.]

Rzedna istniej. terenu [m n.p.m.]

Rzedna rurcciqggu [m n.p.m.]

123,73(124,73|124,73

SN
123,20(124,20[124,20] \=/ Kolano E 90 PE Dz 25
oA
123,20 124,20 124,20 \=./ Kolano E 90 PE Dz 25

Przykrycie rurociggu [m]

1,00

1,00
1,00

Odlegtoge [m]

0,00

18,20
19,30

Materiaf, Spadek\Dtugose [%\m]
PE100 RC SDR11 typ 2 Dz 25

: a7
1=/

Dtugose [m]

Mufa C PE Dz 25

)

Kolumna Dz25 z kurkiem

gtéwnym DN 15

Kolgno E 90 PE Dz25

Tréjnik siodlowy z nawiertkq \
i obejmg dolng TT PE Dz225/25 ‘, %

Istniejqcy gazocigg PE Dz225 §/c p
Rura PE 100 RC typ 2 SDR 11 Dz25

Kolano E 90 PE Dz25

Temat:
Profil przytgcza

Obiekt:
Budynek jednorodzinny
w zabudowie blizniaczej

Nr
rysunku

2

Data
V12023

Branza: ,
Sanitarna

Skala
1:100

Lokalizacja:

Roszkéw, dz. nr 511/3, 511/4



mwozniczka
Pole tekstowe


O~NOOs WN =

PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY S/C
W SZAFCE GAZOWEJ PONADSTANDARDOWEJ

6 6
= P N
i

3
- 12’/

S|

. Kolumna przytacza Dz 25 w aluminiowej rurze ostonowej
. Zawor odcinajgcy DN15

. Reduktor MR 10F/A

. Monoziacze pod gazomierz G-4 wraz ze wspornikiem
. Gazomierz miechowy G-4

. Szafka gazowa ponadstandardowa (przystosowana do montazu 2 gazomierzy G4)
. Zawor na wyjsciu 5/4"

. Kolano elektrooporowe PE Dz 25, 90 stop.

|
[

Temat:

min 500

min 800

Roszkéw, dz. nr 511/3, 511/4

Nr
. k
Schemat szafki rysu3n 4
Obiekt:
Budynek jednorodzinny Data
| w zabudowie blizniaczej V12023
Branza: . Skala
Sanitarna 3
Lokalizacja: o i
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

PZ X Y

Pl 5757978.42 6463396.14
Pz2 5757993.64 6463405.99
Pz3 5757993.03 6463406.94

WIZUALIZACJA LOKALIZACJI SZAFKI GAZOWEJ
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