1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przylaczy gazu sredniego cisnienia PEdn25 dla potrzeb budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych, zlokalizowanych w m. Jarocin, ul. Owsiana, dz. nr 827/1, 827/2,
827/3, 827/4, 827/5, 827/6, 827/7, 827/8, 827/9, 827/10, 827/11, obreb 0001 Ciswica, jednostka
ewidencyjna: 300602 4 Jarocin — miasto.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nr 161/UT/2022 z dnia 26.10.2022r.,

- wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z wlascicielem dziatki,

- akceptacja trasy przylacza przez Zamawiajacego (e-mail z dnia 01.12.2022r.),

- warunki przytaczenia do sieci gazowej nr 2022/ANCO/039 z dnia 11.04.2022r,

- warunki przylaczenia do sieci gazowej nr 2022/ANCO/040 z dnia 11.04.2022r.,

- warunki przylaczenia do sieci gazowej nr 2022/ANCO/041 z dnia 11.04.2022r.,

- warunki przylaczenia do sieci gazowej nr 2022/ANCO/042 z dnia 11.04.2022r.,

- warunki przylaczenia do sieci gazowej nr 2022/ANCO/043 z dnia 07.04.2022r.,

- warunki przylaczenia do sieci gazowej nr 2022/ANCO/044 z dnia 11.04.2022r.,

- decyzja WR-RGN.6831.58.2022 z dnia 22.07.2022r. podziatu nieruchomosci dz. nr 827

- wytyczne dotyczace standardowych szafek gazowych stosowanych w ANCO Sp. z o0.0,,

- obowigzujace normy i przepisy zwiazane w przedmiotowym zakresie,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych
" jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z umowa, zakres opracowania obejmuje budowg szesciu przylaczy gazu Sredniego
cisnienia PE dn25 na potrzeby budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowe;.
Dla potrzeb projektowych, zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, oraz w uzgodnieniu z
Klientem wprowadzona zostala numeracja budynkéw Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, Al0,
All. Punkty gazowe, redukcyjno - pomiarowe zamontowane zostang na zewnetrznej S$cianie
budynkéw, jako punkty niestandardowe, montowane przez Klienta, w zwigzku z tym nie stanowia one
przedmiotu opracowania. Szczegélowe rozwiazania dotyczace punktéw gazowych powinny sig
znalez¢é w projekcie wewnetrznej instalacji gazu (odrebne opracowanie). Przylacza gazu wykonane
zostang od istniejacego gazociggu PEdn63, zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Owsianej (dz.
nr 830). Szczegolowe rozwiazania przedstawiono w czesci opisowej i rysunkowej projektu.

Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie dostaw paliwa gazowego w zwigzku
ze zgloszonym przez odbiorce zapotrzebowaniem na gaz i wydanymi warunkami przylaczenia do sieci
gazowej. Rodzaj dostarczanego paliwa gazowego: Lw (Gz-41,5) wg PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe —
Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania.

3. ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dz. nr 830, 827/1, 827/2, 827/3, 827/4, 827/5, 827/6, 827/7, 827/8, 827/9, 827/10, 827/11, obreb
0001 Ciswica, jednostka ewidencyjna: 300602 4 Jarocin — miasto.

I
1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujjcego wigcej niz jeden
obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

Budowa szesciu przylaczy gazu $redniego cisnienia z rur PE dn25, bez montazu punktow
redukcyjno — pomiarowych ( po stronie Klienta ubiegajacego si¢ o przylaczenie do sieci
gazowej).




2) Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiérek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

- Dziatka nr 830 w obrebie opracowania stanowi pas drogi gminnej, z jezdnig asfaltowa, oraz
nieutwardzonymi poboczami. Dzialki nr 827/1, 827/2, 827/3, 827/4, 827/5, 827/6, 827/7, 827/8,
827/9, 827/10, 827/11 wskazane do przylaczenia, powstaty z podziatu dz. nr 827, zgodnie z decyzja
WR-RGN.6831.58.2022 z dnia 22.07.2022r. podziatlu nieruchomosci dz. nr 827. Duzialki te
zabudowane sg budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej. Dzialki nie sa
ogrodzone i nalezg do Podmiotu ubiegajacego sie o przylgczenie do sieci gazowej. Na czas
opracowania projektu dzialki prywatne nie posiadajg nawierzchni utwardzone;j. Istniejgca sie¢ gazowa
$redniego cisnienia z rur PEdn63, do ktérej maja zostac wlaczone przylacze przebiega w pasie
pobocza nieutwardzonego ulicy Owsianej(dz. nr 830). Przy budowie przylaczy konieczne jest
wykonanie przejs¢ poprzecznych przez jezdni¢ asfaltowa ulicy Owsiane;.

3) Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiagzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czgsci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu;

Projektuje si¢ 6 szt. przylaczy gazu z rur PE100RC d, 25 SDR11 o facznej dlugosci 86,8mb
z wyprowadzeniem kolumn przylaczy pod wskazang lokalizacj¢ punktéw gazowych (odrgbne
opracowanie) na zewnetrznych scianach budynkow. Podejscia przylaczy gazu wraz z kurkami
gtéwnymi, odcinajgcym 3/4” nalezy pod wzgledem wysokosciowym dostosowaé/spasowaé do
nowych punktéw na etapie wykonywania robot budowlano — montazowych. Na przylagczach w
punktach wlaczenia przylaczy do istniejacego gazociagu PEd,63 (pas drogowy) projektuje sig tréjniki
siodlowe z nawiertkg i obejmg dolng PEd,63/25 wg rys. szczegdhu na profilach przylaczy — rys. nr 2a,
2b, 2¢, 2d, 2e, 2f.
W celu redukcji ci$nienia gazu i pomiaru iloSci dostarczanego paliwa gazowego wg zapotrzebowania
okreélonego w warunkach przylaczenia na przylaczach zamontowane zostang punkty redukcyjno —
pomiarowe z reduktorami MRI10F/A (Intergaz) i gazomierzami miechowymi G4 o wymaganej
maksymalnej przepustowosci Q=6m’/h.
Szafki gazowe jako niestandardowe zabudowane zostana przez Klienta ubiegajacego si¢ o
przylaczenie do sieci gazowej na zewnetrznych scianach budynkéw, zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczenia. Projekt punktdw gazowych stanowi odrebne opracowanie.
Zawor odcinajacy % przed uktadem redukcyjno — pomiarowym na kazdym z przylaczy gazu, bedacy
kurkiem gléwnym stanowi¢ bedzie wlasno$é ANCO Sp. z 0.0. i tym samym granice wlasnosci sieci
gazowej ANCO Sp. z 0.0.

Lokalizacja szafek na zewngtrznych Scianach budynkow. Montaz szafek jako ponadstandardowych po
stronie Klienta ubiegajgcego sig o przylgczenie do sieci gazowej. Wykonawca przed przysigpieniem
do prac zobowigzany jest do uzgodnienia z Klientem zakresu prac, jakie wykonywane bedg na
elewacjach budynkow.

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od zaworu gléwnego 3/4”, zlokalizowanego przed ukladem

redukcyjno - pomiarowym - nalezy do obowigzkéw Podmiotu ubiegajgcego si¢ o przylaczenie do
sieci gazowej 1 nie wchodzi w zakres przedmiotowego opracowania.

Prace zwigzane z wlaczeniem przylacza do istniejacego gazociagu, oraz napelnieniem paliwem
gazowym przylacza gazu naleze¢ bedg do obowigzkow Wykonawcy przytacza.

4) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dzia'lkj budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drog, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biolegicznie czynna
oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Poza zakresem opracowania.




5) Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Dzialki objete planowang inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, ani do gminnej
ewidencji zabytkow.

Projektowana inwestycja nie narusza zasad ochrony débr kultury okreslonych w ustawie z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Stosownie do art.32 ust.l ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
Inwestor zobowigzany jest do wstrzymania wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢
przedmiot, zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia przy uzyciu dostgpnych srodkow
oraz niezwlocznego zawiadomienia o dokonanym odkryciu Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu.

6) Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego;

Nie dotyczy.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia i srodowiska. Planowane
przedsiewzigcie poprzez przyjete rozwigzania, a takze z uwagi na swoj charakter i lokalny zakres nie
wplynie negatywnie na srodowisko gruntowo — wodne, na gospodarke odpadami, powietrze, przyrode
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Nie wniesie dodatkowych uciazliwosci w zakresie hatasu i
drgan, a ewentualna ucigzliwos¢ zwigzana z realizacja inwestycji ograniczy si¢ jedynie do
prowadzenia prac budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczefistwa otoczenia oraz minimalizacji
ryzyka wystgpienia awarii i niekontrolowanego wyplywu gazu do atmosfery zaprojektowano
materialy spelniajace wymagania jakosciowe, wytrzymalosciowe i techniczne.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministroéw z dnia
10 wrzesnia 2019r. w sprawie rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
$rodowisko, a ewentualna ucigzliwo$é zwigzana z realizacjg inwestycji ograniczy si¢ jedynie do
prowadzenia prac budowlanych.

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych;

Nie dotyczy.
9) W przypadku budynkéw — powierzchni¢ zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw

powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.
4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Rodzaj paliwa gazowego =z sieci dystrybucyjnej, ktory  zostanie  dostarczony
do odbiorcy: gaz ziemny, zaazotowany, symbol Lw (Gz-41,5) wg PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe —
Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania.




4.1. PRZYLACZA GAZU $/C PE100RC d,25 SDR11

4.1.1. Dane techniczne projektowanych przylaczy

Przylacze wspélne dla budynku Al i A2

Wyszczegélnienie Dane
cisnienie ($rednie/niskie) Srednie
$rednica nominalna - dn 25

material PE100RC typ 2
znormalizowany stosunek wymiaréw - SDR 11
dhugos¢ przylacza, z podzialem na rodzaj nawierzchni [m] 13,9
| e plytki chodnikowe .

e polbruk -

e asfalt 5,0

e beton -

e nawierzchnia nieutwardzona 8,9

e inne

sposdéb wlaczenia do gazociggu (tréjnik siodlowy/wspawanie
krocca)

Troéjnik siodlowy z nawiertka
i obejma dolng PEd,63/25

cisnienie proby szczelnosci [MPa]

0,75

czas proby szczelnosci [h)

1h

miejsce usytuowania szafki gazowej (elewacja/granica
nieruchomosci) — szafka ponadstandardowa, przystosowana do

Szafka na zewne¢trznej Scianie

montazu dwéch gazomierzy Butlymkdyy
Przylacze wspélne dla budynku A3 i A4

Wyszezegolnienie Dane
ci$nienie ($rednie/niskie) Srednie
$rednica nominalna - dn 25
material PE100RC typ 2
znormalizowany stosunek wymiaréw - SDR 11

dlugosc przylacza, z podziatem na rodzaj nawierzchni [m]

e plytki chodnikowe

e polbruk

e asfalt




e beton

e nawierzchnia nieutwardzona

8,8

e Inne

sposob wlgczenia do gazociagu (tréjnik siodlowy/wspawanie
krocea)

Troéjnik siodlowy z nawiertka
i obejmga dolng PEd, 63/25

cisnienie préby szczelnosci [MPa]

0,75

czas proby szczelnosei [h]

1h

miejsce usytuowania szafki gazowej (elewacja/granica
nieruchomosci) — szafka ponadstandardowa, przystosowana do

Szafka na zewnetrznej Scianie

montaiu dwéch gazomierzy Ll
Przylacze wspolne dla budynku AS i A6
Wryszczegodlnienie Dane

cisnienie ($rednie/niskie) Srednie
$rednica nominalna - dn 25
material PE100RC typ 2
znormalizowany stosunek wymiaréw - SDR 11
dhugosé przylacza, z podzialem na rodzaj nawierzchni [m] 13,6

e  plytki chodnikowe 5

e polbruk -

e asfalt 5,0

e beton "

e nawierzchnia nieutwardzona 8.6

e inne

sposdb wiaczenia do gazociagu (trojnik siodlowy/wspawanie
kréécea)

Tréjnik siodlowy z nawiertka
i obejma dolng PEd,63/25

ci$nienie proby szczelnosci [MPa]

0,75

czas proby szczelnosci [h]

1h

miejsce usytuowania szafki gazowej (elewacja/granica
nieruchomosci) — szafka ponadstandardowa, przystosowana do
montazu dwoch gazomierzy

Szafka na zewnetrznej Scianie
,  budynkéw




Przylacze wspélne dla budynku A7 i A8

Wyszcezegdlnienie Dane
cisnienie ($rednie/niskie) Srednie
$rednica nominalna - dn 25
material PE100RC typ 2
znormalizowany stosunek wymiaréw - SDR 11
dlugos¢ przylacza, z podzialem na rodzaj nawierzchni [m] 13,5

e plytki chodnikowe =
e polbruk -
e asfalt 5,0
e beton 3
e nawierzchnia nieutwardzona 8,5

e inne

sposob whaczenia do gazociagu (tréjnik siodtowy/wspawanie
kroéea)

Tréjnik siodlowy z nawiertka
i obejma dolng PEd,63/25

ci$nienie préby szczelnosci [MPa]

0,75

czas proby szezelnoéci [h]

1h

miejsce usytuowania szafki gazowej (elewacja/granica
nieruchomosci) — szafka ponadstandardowa, przystosowana do

Szafka na zewnetrznej Scianie

montazu dwoch gazomierzy Byl
Przylacze wspdlne dla budynku A9 i A10
Wyszezegdlnienie Dane

ci$nienie ($rednie/niskie) $rednie
$rednica nominalna - dn 25
material PE100RC typ 2
znormalizowany stosunek wymiarow - SDR 11
dlugo$¢ przylacza, z podzialem na rodzaj nawierzchni [m] 13,3

e phytki chodnikowe -

e polbruk | -

e asfalt 5,0

e Dbeton -

e nawierzchnia nieutwardzona 83




e Inne

spos6b wlaczenia do gazociagu (tréjnik siodlowy/wspawanie

Trojnik siodlowy z nawiertks

kréécea) i obejma dolng PEd, 63/25
ci$nienie proby szczelnosci [MPa] 0,75
czas proby szczelnodci [h] 1h

miejsce usytuowania szafki gazowej (elewacja/granica
nieruchomosci) — szafka ponadstandardowa, przystosowana do

Szafka na zewne¢trznej Scianie

montazu dwoéch gazomierzy bridymkGn
Przylacze dla budynku A11
Wyszczegélnienie Dane
ci$nienie ($rednie/niskie) Srednie
érednica nominalna - dn 25
& materiat PE100RC typ 2
znormalizowany stosunek wymiaréw - SDR 11
dlugosé przyltacza, z podzialem na rodzaj nawierzchni [m] 18,7
e plytki chodnikowe =
e polbruk -
e asfalt 5,0
e beton =
e nawierzchnia nieutwardzona 13,7
e inne o
. sposob wlaczenia do gazociagu (tréjnik siodtowy/wspawanie Trléjnil_( siodlowy z nawiertka
kroécea) i obejma dolng PEd,63/25
ci$nienie proby szczelnosci [MPa] 0,75
czas proby szczelnosci [h] 1h

montazu jednego gazomierza

miejsce usytuowania szafki gazowej (elewacja/granica
nieruchomosci) — szafka ponadstandardowa, przystosowana do

Szafka na zewnetrznej Scianie
budynku A1l

4.1.2. Istniejacego gazociggu (od ktorego bedzie wykonane przylacze)
—dz. nr 830, ul. Owsiana (pas drogowy — droga gminna)

cisnienie srednie/niskie $rednie
srednica nominalna — dn/DN 63
material (PE/stal) wg warunkow przylaczenia PE




Podczas realizacji przylgezy stosowaé sig do warunkéw okreslonych w decyzji zarzqdcy
drogi zezwalajgcej na lokalizacje przylgezy w pasie drogowym — decyzja nr WR-
RGK.7230.1.243.2022 z dnia 14.12.2022r. stanowiqcej integralng cz¢sé projekiu.

4.1.3. Wykaz elementéw do zamontowania na przyljczu (np.: armatura,

ksztaltki itd.).

Uwaga: w zestawieniu nie uwzglednia si¢ szafek gazowych, kiérych zakup i montaz

stanowi obowigzek odbiorcy gazu.

Przylacze gazu wspélne dla budynkéw Al i A2

Zamontowana
Nazwa elementu .
ilosé
Rura przewodowa PE100RC d,25 SDR11 13,9 mb
Rura ostonowa PEd,63/ ew. PEd, 90 7,5 mb
Tréjnik siodlowy z nawiertka i obejma dolng PEd, 63/25 1 szt.
Mufa elektrooporowa PEd,25 1 szt.
Mufa elektrooporowa redukcyjna PEd, 32/25 1 sk
Podejécie stalowe 32/25 preizolowane z kurkiem sferycznym 1 kol
¥ pod reduktor i odejéciem z rur PE100RC dn(Dz)32 P
= 3 - - 7
Drut lokalizacyjny o minimalnym przekroju 2,5mm 13,9 mb
Tasma ostrzegawcza 8.9 mb
Gazomierz miechowy G-4 wg stanu magazynowego
ANCO Sp. z 0.0.
g . 2 szt.
Rozstaw kré¢cow gazomierza 130mm
(do montazu w punkcie gazowym odbiorcy)
Reduktor gazowy typ MR10F/A (Intergaz)
o przepustowosci Q=10m’/h wg stanu magazynowego i s
ANCO Sp. z 0.0. '
(do montazu w punkcie gazowym odbiorcy)
Przylacze gazu wspolne dla budynkéw A3 i A4
Nazwa elementu Zam(?ntorw s
ilosé
Rura przewodowa PE100RC d,25 SDRI11 13,8 mb
Rura ostonowa PEd, 63/ ew. PEd, 90 7,5 mb
Tréjnik siodlowy z nawiertka i obejma dolng PEd, 63/25 1 szt.
Mufa elektrooporowa PEd,25 1 szt.
Mufa elektrooporowa redukcyjna PEd,, 32/25 1 siit
Podejscie stalowe 32/25 preizolowane z kurkiem sferycznym 1 kpl
% pod reduktor i odejéciem z rur PE100RC dn(Dz)32 '
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Drut lokalizacyjny o minimalnym przekroju 2,5mm’

13,8 mb
Ta$ma ostrzegawcza 8.8 mb
Gazomierz miechowy G-4 wg stanu magazynowego
ANCO Sp. z 0.0. ,
.k . SZt.
Rozstaw kroc¢cow gazomierza 130mm
(do montazu w punkcie gazowym odbiorcy)
Reduktor gazowy typ MR10F/A (Intergaz)
o przepustowosci Q=1 0Om*/h wg stanu magazynowego | szt
ANCO Sp. z o.0. '
(do montazu w punkcie gazowym odbiorcy)
Przylacze gazu wspolne dla budynkéw AS i A6
Nazwa elementu Zam(:;:) t;iwana
Rura przewodowa PE100RC d,25 SDR11 13,6 mb
Rura ostonowa PEd,63/ ew. PEd,90 7.5 mb
Trojnik siodlowy z nawiertka i obejma dolna PEd, 63/25 1 szt.
Mufa elektrooporowa PEd, 25 1 szt.
Mufa elektrooporowa redukcyjna PEd, 32/25 Vit
Podejscie stalowe 32/25 preizolowane z kurkiem sferycznym 1 kpl
%" pod reduktor i odejsciem z rur PEI00RC dn(Dz)32 )
= 5 — i 2
Drut lokalizacyjny o minimalnym przekroju 2,5mm 13.6 b
Tasma ostrzegawcza 8.6 mb
Gazomierz miechowy G-4 wg stanu magazynowego
ANCO Sp. z 0.0. 2 sat
Rozstaw kro¢cow gazomierza 130mm E
(do montazu w punkcie gazowym odbiorcy)
Reduktor gazowy typ MR10F/A (Intergaz)
o przepustowosci Q=10m’/h wg stanu magazynowego i st
ANCO Sp. z 0.0. ’
(do montazu w punkcie gazowym odbiorcy)
Przylacze gazu wspolne dla budynkéw A7 i A8
Nazwa elementu Zam(;lt(l)t;;wana
Rura przewodowa PE100RC d,25 SDR11 13,5 mb
Rura ostonowa PEd, 63/ ew. PEd,90 7,5 mb
]
Tréjnik siodlowy z nawiertka i obejma dolna PEd, 63/25 1 szt.
Mufa elektrooporowa PEd,25 1 szt.
Mufa elektrooporowa redukcyjna PEd, 32/25 1 szt
Podejscie stalowe 32/25 preizolowane z kurkiem sferycznym 1 kpl

¥a" pod reduktor i odej$ciem z rur PE100RC dn(Dz)32
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Drut lokalizacyjny o minimalnym przekroju 2,5mm’

13,5 mb
Tasma ostrzegawcza 8.5 mb
Gazomierz miechowy G-4 wg stanu magazynowego
ANCO Sp. z0.0. ’
Pt : szt.
Rozstaw kroécdw gazomierza 130mm
(do montazu w punkcie gazowym odbiorcy)
Reduktor gazowy typ MR10F/A (Intergaz)
o przepustowosci Q=10m’/h wg stanu magazynowego 1 szt
ANCO Sp. z o.0. '
(do montazu w punkcie gazowym odbiorcy)
Przylacze gazu wspélne dla budynkéw A9 i A10
Nazwa elementu Zamt:lnotéoéwana
Rura przewodowa PE100RC d,25 SDR11 13,3 mb
Rura ostonowa PEd,63/ ew. PEd,90 7,5 mb
Trojnik siodlowy z nawiertka i obejma dolna PEd, 63/25 1 szt.
Mufa elektrooporowa PEd,25 1 szt.
Mufa elektrooporowa redukcyjna PEd, 32/25 I ik
Podejscie stalowe 32/25 preizolowane z kurkiem sferycznym 1 kpl
%" pod reduktor i odejéciem z rur PE100RC dn(Dz)32 ]
: 3 == = )
Drut lokalizacyjny o minimalnym przekroju 2,5mm 13,3 mb
Tasma ostrzegawcza 8.3 mb
Gazomierz miechowy G-4 wg stanu magazynowego
ANCO Sp. z 0.0.
i : 2 szt.
Rozstaw kroécow gazomierza 130mm
(do montazu w punkcie gazowym odbiorcy)
Reduktor gazowy typ MR10F/A (Intergaz)
o przepustowosci Q=10m’/h wg stanu magazynowego i
ANCO Sp. z 0.0. '
(do montazu w punkcie gazowym odbiorcy)
Przylacze gazu dla budynku Al1
Nazwa elementu Zam(;:lﬁt éoéwana
Rura przewodowa PE100RC d,25 SDR11 18,7 mb
Rura oslonowa PEd, 63/ ew. PEd, 90 7,5 mb
1
Trojnik siodlowy z nawiertka i obejma dolna PEd, 63/25 1 szt.
Mufa elektrooporowa PEd,25 1 szt.
Mufa elektrooporowa redukcyjna PEd, 32/25 { szt
Podejécie stalowe 32/25 preizolowane z kurkiem sferycznym 1 kpl

%" pod reduktor i odejéciem z rur PE100RC dn(Dz)32
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Drut lokalizacyjny o minimalnym przekroju 2,5mm’

Ta$ma ostrzegawcza 13,7 mb

Gazomierz miechowy G-4 wg stanu magazynowego
ANCO Sp. z 0.0.

Rozstaw kro¢cdw gazomierza 130mm Lk
(do montazu w punkcie gazowym odbiorcy)

Reduktor gazowy typ MR10F/A (Intergaz)

o przepustowosci Q=10m’/h wg stanu magazynowego §

ANCO Sp. z o.0.
(do montazu w punkcie gazowym odbiorcy)

Uwagi:
1) W projekcie nie przewiduje sie wykonywania zigczy spawanych na budowie. Kolumny
montowane bedg na budowie jako gofowy modut/element dostarczony przez producenta/
dostawce tych elementéw.

4.2. PUNKTY REDUKCYJNO - POMIAROWE GAZU NA PRZYLACZACH

Uwagi:

1) Zakup i monta; szafek gazowych dla urzqdzen redukcyjno — pomiarowych nalezy do
obowiqzkow Klienta ubiegajqcego sie o przylgczenie do sieci gazowej. Rozwigzania
punktow redukcyjno — pomiarowych powinny stanowic¢ element wewnegtrznej
instalacji gazu i nie wchodzg w zakres przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

2) Granice wlasnosci sieci gazowej ANCO Sp. z o.0. stanowi zawor odcinajgcy %" na
provigezach, bedgcy kurkiem glownym, zlokalizowany przed ukladem redukcyjno —
pomiarowyni.

3) Szafki gazowe zlokalizowane zostang na zewnetrznych scianach budynkow, zgodnie
z planem zagospodarowania terenu — rys.1

4.2.1. Uklad redukcji i oczyszczania gazu

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci gazowej w punktach zamontowane zostang
reduktory cisnienia typu MR10F/A Intergaz, zapewniajace przepustowos$¢ 10 m’/h, dostarczone wg
stanu magazynowego ANCO Sp. z 0.0. Montaz reduktoréow powinien by¢ zgodny z dokumentacja

techniczno — ruchowg producenta urzadzenia, z instrukcja obshugi i montazu.

Parametry i dane techniczne montowanych reduktoréw wg danych producenta:

Typ: reduktor gazu $redniego cisnienia, katowy, rozstaw kro¢cow 63mm x 133mm,
- Przepustowo$é nominalna 10,0m’/h,

- Cisnienie wlotowe: pyi-10 kPa, pnax-500 kPa,

- Cisnienie wylotowe wg warunkow przylaczenia: 1,75kPa+2,3kPa,

- Zakres temperatur pracy: od -30°C do +60°C,

- Przylgcza: — wlot: DN 15 nakretka G 347, wylot: DN 25 nakretka G 147

- Posiada wbudowane zabezpieczenie przed spadkiem cisnienia wyjsciowego (GMS)

- Posiada wbudowany zawor szybkozamykajacy (SAV)

- Posiada wbudowany zawor upustowy (SB)

- Automatyczne lub reczne odblokowywanie

- Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy (MAOP) wynosi: 1,5 x Pmax = 1,5 x 0,5 MPa

=0,75 MPa

- Oczyszczanie gazu: filtr przeciwpylowy zabudowany fabrycznie w reduktorze (siatkowy i

tkaninowy w zaleznosci od wersji wykonania),

I
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4.2.2. Uklad pomiarowy

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci gazowej do pomiaru ilosci zuzywanego paliwa
gazowego w punktach gazowych zamontowane zostang gazomierze miechowe G4 (11 szt.) wg stanu
magazynowego ANCO Sp. z o.0.

Gazomierz G4:

- Typ: gazomierz miechowy G4, rozstaw kréécéw gazomierza R130 wlotowo / wylotowy; 1szt.

- Obcigzenia maksymalne: Qpqy-6 m’/h,

- Maksymalny godzinowy pobor wg warunkow przylaczenia: Qyax-3,0 m’/h

- Gazomierz zamontowa¢ za pomoca typowego monozlacza bedacego na wyposazeniu szafki
Gazowej.

4.2.3. Obudowa punktu gazowego

Poza zakresem opracowania — dostarcza odbiorca gazu.

4.2.4. Wyznaczenie stref zagrozenia wybuchem - protokél kwalifikacji
przestrzeni stref zagrozenia

Zgodnie ze ST-IGG-0502 — ,, Instalacje redukc;ji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przylgczach.
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania.” wyznacza si¢ dla
punktéw gazowych o przepustowosci do 10 m*/h strefe zagrozenia wybuchem w odleglosci 0,5 [m]
od zewnetrznych gabarytow obudowy.

4.2.5. Podlaczenie do sieci zewngtrznej

Punkty gazowe polgczyé z podziemnym i odcinkami przylaczy gazu §/c z rur PE d, (Dz) 25 za
pomoca podejscia stalowego 32/25 preizolowanego z kurkiem sferycznym % pod reduktor (kurek
gléwny) zakonczonego odejsciem z rur PE100RC d,(Dz) 32 i mufy elektrooporowej redukcyjnej PE
d, (Dz) 32/25 zgodnie z rysunkami profili.

Wilaczenia przylaczy s/c z rur PE d, (Dz) 25 do istniejacego gazociagu s/c PE d, (Dz) 63 wykona¢
z uzyciem trojnikéw siodlowych z nawiertka i obejmg dolng PE d, (Dz) 63/25 i muf
elektrooporowych PE d, (Dz) 25.

Powyzsze prace wykonuje Wykonawca zadania.

Od kurka gléwnego wybudowaé wewnetrzng instalacje gazu (nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania).

Uwaga: Wykonanie wewnegtrznej instalacji gazu od kurka glownego do odbiornikow gazu wymaga
zgloszenia budowy do organu architektonicznego przez Podmiot ubiegajgcy sig¢ o
przylgezenie do sieci gazowej. Wewnetrzna instalacja gazu nie wchodzi w zakres
przedmiotowego projektu.

4.3. WYTYCZNE BUDOWY 1 ODBIORU PRZYLACZA
4.3.1. Organizacja placu budowy

Dla projektowanego zadania nie przewiduje si¢ zadnej, przebudowy, rozbudowy
i budowy drog tymczasowych. Realizacja projektowanej inwestycji nie wymaga dodatkowego
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego.

Miejsce budowy na czas wykonywania prac budowlano - montazowych przylacza gazu
nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z przepisami BHP,
branzowymi warunkami technicznymi wykonywanych robot, a takze opracowanym projektem
organizacji ruchu. Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami zajecia i odbioru, okreslonymi w
decyzji zajgcia pasa drogowego, wydanej przez zarzadce drogi.
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Wykonane wykopy muszg zosta¢ oznakowane i zabezpieczone poprzez ustawienie zapor.
W celu udostepnienia pieszym bezpiecznego przejscia nad wykopami nalezy zastosowac kiadki
dla pieszych typu U-28. O prowadzonych robotach nalezy poinformowaé uczestnikéw ruchu
drogowego stosownymi znakami drogowymi. Przy prowadzeniu robét w warunkach
ograniczonej widoczno$ci, na zaporach drogowych 1 tablicach kierujacych nalezy umiesci¢
$wiatla ostrzegawcze o barwie zoltej.

Po wykonanych pracach przywrocié teren do stanu poprzedniego. Przywrdcenie pasa
drogowego po pracach budowlano — montazowych wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadcy
pasa drogowego.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za nie naniesione na mapie
uzbrojenie/obiekty lub naniesione niezgodnie z rzeczywistoscig.

4.3.2. Roboty ziemne i montazowe

Uwagi: Prace gazoniebezpieczne zwigzane z wlgczeniem nowo wybudowanych odcinkow

przylgezy gazu, nastepnie ich napelnienie i rozruch wykonywane bedq przez pracownikow
Wykonawcow.

Prace w obrebie pasa drogowego wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzgdce
pasa drogowego.

Trasa projektowanych przylaczy gazu musi zosta¢ wytyczona zgodnie z projektem
przez uprawnionego geodete. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i rgcznie. Prace wykonywac
z duza ostroznoscig. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy je
traktowa¢ jako czynne, powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, a odkopane urzadzenie
zabezpieczyé. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy
przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia. W przypadku braku
mozliwosci zachowania okreslonych norma odleglosci od istniejgcych kabli nalezy
zabezpieczy¢ je rurami dwudzielnymi dobranymi odpowiednio dla danego typu kabla.
Wymiar wykopu powinien uwzglednia¢ rodzaj wykonywanych prac, oraz ilo$¢ osob
w nim przebywajacych z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Minimalna szerokos¢
wykopéw powinna wynosi¢ d,+ 0,2 m. W celu wykonania prac montazowych szerokos¢
wykopu powinna wynosi¢ na odcinkach prostych min. d,+0,4 m, natomiast na tukach
min. d, + 0,6m. Glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ wymagane, docelowe
przykrycie przylaczy gazu. Dno wykopu powinno by¢ dokladnie oczyszczone oraz
wygladzone. Zaprojektowane rury z materiatu PE100 RC sa rurami o wysokiej odpornosci na
obcigzenia punktowe i powolng propagacje peknieé. W zwiagzku z tym doskonale nadajg si¢
do ukladania bez podsypki i nadsypki z piasku lub drobnoziarnistego zwiru. Przy
zastosowaniu rur PE RC nalezy stosowaé podsypke i obsypke z rodzimego gruntu (bez gruzu i
kamieni o wielkosci >60mm) o odpowiednim zaggszczeniu. Odleglos¢ pomigdzy
powierzchnia zewnetrzna ukladanego przylacza i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,4 mb, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz 0,2 m,
jezeli przylgcze jest uktadane réwnolegle do podziemnego uzbrojenia.

Na projektowanym odcinku przylacza polietylenowego ulozyé przewdd lokalizacyjny o
minimalnym przekroju 2,5 mm’. Trasa przylacza na catej dlugosci winna by¢ dodatkowo
oznakowana tasmg ostrzegawczg o szerokosci 20 cm — ulozong 40 cm nad przylaczem.
Odcinek przylacza w obrebie istniejacej jezdni asfaltowej wykonaé w technologii
bezwykopowej (przecisk / przewiert) w rurze ostonowej. W miejscu wykonania przecisku /
przewiertu pod jezdnig tasmy ostrzegawczej nie uklada si¢. Wlaczenie przylaczy do
istniejacej sieci gazowej PE d, (Dz)63 wykona¢ w miejscu wskazanym na mapie sytuacyjne;j
( rys.1) z wykorzystaniem trdjnika siodlowego z nawiertka i obejma dolna PE d, (Dz)63/25.
W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperatur¢ od 0 do 30 °C (temp. w otoczeniu
laczonych koncowek elementéw). W przypadku koniecznosci zgrzewania w warunkach
ponizej 0° C, takze w czasie deszczu, gestej mgly lub silnego wiatru, nalezy wowczas
stosowaé¢ namioty ostonowe, a w przypadku niskich temperatur rowniez ogrzewanie np.
nadmuchem cieplego powietrza.
W celu redukcji cisnienia i pomiaru ilosci dostarczanego paliwa gazowego na zewngtrznych
$cianach budynkéw zamontowane zostang punkty gazowe z reduktorem MR10F/A (Intergaz) i
gazomierzami miechowymi G4. Obudowy punktéw — ich zakup i montaz naleza do
obowigzkéw odbiorcy gazu i nie wehodza w zakres przedmiotowego opracowania.
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Po zakonczeniu prac montazowych uporzadkowaé teren po wykonywanych pracach, usungé
ewentualne materiaty odpadowe. Nawierzchnig przywréci¢ do stanu pierwotnego. Stosowaé
rozwigzania zgodne ze sztuka budowlang i doswiadczeniem inzynieryjnym. Ostateczny
sposob ulozenia przylacza w pasie drogowym uzalezniony od ustalen z zarzadcg drogi.

Uwagi:

1) Przed przystapieniem do prac uzgodni¢ z wlascicielem posesji zakres prac do wykonania
na jego nieruchomosci, w szczegdlnosci zakres prac na elewacjach budynkéw,

3) Przy zmianie kierunku trasy przylaczy wykorzystaé gietkos¢ i elastycznos¢ rur PE. W
przypadku, gdy warunki terenowe i atmosferyczne nie pozwalaja na to nalezy zastosowac
odpowiednie ksztaltki.

Minimalne promienie gigcia w zaleznosci od temperatury otoczenia i srednicy nominalnej
rury PE przedstawiono w ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia [°C] +20 +10 0
Minimalny promien gigcia [mm] 20x dn 35xdn 50 x dn
Przy czym: dn — érednica nominalna (zewnetrzna) gazociagu z PE

4) Przylacza gazu przed wykonaniem podigczenia do punktéw poddac czyszczeniu i probie
szczelnosci. Czas proby 1h, cisnienie préby 0,75MPa.

5) Material stosowany do zasypywania wykopu powinien spelnia¢ wymagania co
do struktury gruntu nad rurociagiem, odpowiedniej dla drogi, chodnika, pobocza
zapewniajac uzyskanie odpowiedniego stopnia zaggszczenia gruntu, potwierdzonego
protokotem z badania. W przeciwnym razie nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

6) Prace wlaczeniowe do istniejacej sieci gazowej PE d, (Dz)63 nalezy wykona¢ po
przeprowadzeniu czyszczenia i proby szczelnosci nowo wybudowanych odcinkow
przytaczy.

7) Wykonanie przylaczy nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

4.3.3. Préby i odbiory techniczne w trakcie budowy

Bezposrednio przed wykonaniem préby wytrzymatosci i szczelnosci nalezy wykonad

czyszczenie wnetrza przytacza. Dla rurociggéw o srednicy d,<63 dopuszcza sie wykonanie
oczyszczenia za pomoca spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.
Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno wynosic¢
0,4MPa. Spuszczenie powietrza nalezy prowadzi¢c do czasu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen, nie mniej niz trzy razy. Podczas oczyszczania za pomoca przedmuchania
sprezonym powietrzem, ci$nienie powietrza powinno wynosi¢ 0,1MPa.
Po oczyszczeniu przylacze poddaé probie taczonej wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej
pod cisnieniem nie mniejszym niz iloczyn wspolczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia
roboczego (MOP), lecz wigkszym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia
roboczego (MOP). Projektuje si¢ probe szczelnosci i wytrzymatosci przylacza sprezonym
powietrzem, cisnienie proby nie mniejsze niz 0,75 MPa. Czas proby lh, mierzony od chwili
ustabilizowania si¢ ci$nienia w przylaczu. Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociagu
powinien wynosic¢ nie mniej niz 0,5h dla przylacza.

Uwagi:
= czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow
tworzacych osady,
— przyrzad pomiarowy powinien mie¢ wazne $wiadectwé wzorcowania (okres nie
dluzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),
- nie dopuszcza si¢ spadku cisnienia,
— jezeli proba wypadnie negatywnie to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
| zlokalizowac 1 usunaé nieszczelnosc,
| - przyrzad pomiarowy: ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6; zalecana zakresowos¢
‘ 1,25+1,5 ci$nienia proby
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Czyszczenie i proba szczelnosci przylacza powinna zosta¢ potwierdzona spisaniem
wlasciwego protokolu. Wykonawca robét budowlano-montazowych uzgadnia z wilasciwa
terytorialnie komorka Przedsiebiorstwa gazowniczego szczegély i terminy przeprowadzenia
czyszczenia oraz prob, a takze wymagania z zakresu BHP.

4.3.4. Prace wiaczeniowe

Prace montazowe polegajace na wlagczeniu nowo wybudowanego przylacza gazu do istniejacego
gazociggu nalezy traktowaé jako prace gazoniebezpieczne i przestrzega¢ zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania tego typu prac. Prace te mogg by¢ prowadzone przez pracownikow
majacych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru i wykonywania tych prac.

Podczas prac w wykopie, a szczegblnie w momencie wykonywania prac nawierceniowych,
przelaczeniowych, odpowietrzania i napelniania sieci paliwem gazowym nalezy prowadzié
systematyczny pomiar stezenia metanu i tlenu.

Wezel montazowy w tym rodzaj stosowanych ksztaltek polaczeniowych dostosowaé do stanu
faktycznego po potwierdzeniu przebiegu i glebokosci posadowienia istniejacego gazociagu.

Ponizej opis technologii wigczenia pojedynczego przylacza. Prace wlaczeniowe dla pozostatych
przylaczy sa powtarzalne.

Prace przygotowawcze:
1. Wybudowa¢ przylacze gazu, zgodnie z projektem budowlanym.
2. Przygotowac i zabezpieczy¢ wykopy montazowe.
3. Sprzet zabezpieczajacy niezbedny do wykonania prac przyja¢ wg opracowywanych
instrukcji prac gazoniebezpiecznych.

Wezel W1 — prace wlaczeniowe:

1. Wyznaczy¢ na istniejgcym gazociggu $r/c PE d,(Dz)63 miejsce przygrzania
tréjnika siodlowego z nawiertka i obejma dolng PE d, (Dz)63/25, zgodnie z mapa
sytuacyjno — wysokosciowa (wezet W1, rys.1).

Oczyscic obszar zgrzewania.

Dopasowac 1 umocowac ksztaltke na rurze.

Wykona¢ zgrzewanie zgodnie z kartg technologiczna.

Sprawdzi¢ szczelno$é wykonanego polaczenia.

Polgczy¢ nowo wybudowane przylacze z wgrzanym tréjnikiem siodlowym,

wykorzystujgc mufe elektrooporowg PE d,25, zgodnie ze schematem montazowym

(wezel W1 —rys. nr 3) oraz warunkami w terenie.

Zgrzewanie wykonaé zgodnie z karta technologiczna.

7. Podda¢é nowo wybudowane przylacze gazu probie szczelnosci. Po
przeprowadzeniu proby szczelnosci odpowietrzy¢ przylacze. Cisnienie proby
0,75MPa, czas proby 1h.

8. Przystgpi¢ do prac zwigzanych z odpowietrzeniem i napelnieniem paliwem
gazowym nowowybudowane przylacze gazu PE dn (Dz) 25 poprzez nawiercenie
trdjnika siodlowego w wezle W1.

Upuszczanie mieszanki przez kolumng wydmuchows podiaczong w punkcie

gazowym.

B B s b 1

Prace koncowe:
1. Sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych polgczen za pomoca wykrywacza gazu lub testera
szczelnosci.
2. Zdemontowa¢ kolumne wydmuchowg.
3. Usung¢ sprzet stuzacy do wykonywanej pracy, wykopy zasypaé, a teren doprowadzi¢
do stanu uzytecznosci.
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4. Sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz z dokumentami
odbiorowymi.

4.4. WYMAGANE ATESTY, CERTYFIKATY, DOKUMENTY DLA
ROZWIAZAN MATERIALOWYCH.

Przyjete rozwigzania materialowe muszg spetnia¢ obowigzujace wymagania

dla wyrobéw budowlanych stosowanych przy budowie sieci i stacji gazowych i muszg by¢ oznaczone
zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).
Dokumentem potwierdzajagcym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu do budowy jest:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji),
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng

(w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa),

Elementy stalowe:
Wszystkie materialy i wykonane z nich elementy powinny by¢ identyfikowalne, a
ich oznakowanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami przedmiotowych norm.
- Wiasciwosci rur i innych materialow stalowych powinny by¢ potwierdzone $wiadectwem
odbioru 3.1. wg PN-EN 10204 tj. Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli.

Rury PE:
Rury PE muszg spelnia¢ wymagania

- Normy PE-EN1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne, Cz.2: Rury,

- Normy PN-EN 12106 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z
polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu
zacisku.

- Rury PEIOORC niezaleznie od pozostalych wymogéw powinny spelnia¢ wymagania PAS
1075:

- test karbu wg PN-EN ISO 13479 nie mniej niz 8760h,

- test FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000h,

- test odpornosci na obcigzenia punktowe (test PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie
mniej niz 8760h, lub posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng lub Aprobate Techniczng dla
gotowego wyrobu.

Ksztaltki:
Dla ksztaltek wymagany jest:

- dokument potwierdzajacy oznakowanie znakiem budowlanym oraz krajowa deklaracja
wilasciwosei uzytkowych wystawiona przez producenta wyrobu pozwalajaca na znakowanie
wyrobu znakiem budowlanym, lub oznakowanie CE i deklaracja wlasciwosci uzytkowych, w
przypadku gdy przepisy prawa tego beda wymagaly.

- dokument potwierdzajacy zgodnos$¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 pt.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz.1. Postanowienia ogolne, Cz.3. Ksztaltki.

- Waine $wiadectwo odbioru 3.1. zgodnie z PN-EN 10204, potwierdzajace wlasciwosci
fizyczne ksztaltek.

4.5. WARUNKI BHP i PPOZ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

W trakcie wykonywania prac bedacych przedmiotem opracowania wystgpuja zagrozenia
wynikajgce:
- z wykonywania robdt budowlano — montazowych w zmiennych warunkach
atmosferycznych,
-z wykonywania prac w strefie ciagow komunikacyjnych, w pasie ruchu drogowego,
-z wykonywania czynno$ci zwigzanych z rozbidrkg istniejacych nawierzchni np.
18




utwardzonych, zmarzlin, oraz wykonywania rob6t ziemnych,

-z mozliwosci porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania,

-z mozliwosci porazenia pradem i uszkodzenia wzroku przy ewentualnych pracach
spawalniczych,

-z mozliwosci uszkodzen ciala przy demontazu, zaladunku, roztadunku i montazu
obudowy, urzadzen technologicznych, armatury,

-z mozliwosci uszkodzenia ciala na wskutek uzytkowania wymaganych narzedzi,
urzadzen, obshugi sprzetu mechanicznego, srodkow transportu wiasciwych do
zrealizowania inwestycji,

-z mozliwosei zaplonu, zapalenia lub wybuchu gazu podczas wykonywania prac
gazoniebezpiecznych, zwigzanych z wykonywaniem wlaczenia przylacza do
istniejgcego gazociggu, a nastgpnie odpowietrzeniem i napelnieniem przylacza i
punktu paliwem gazowym,

-z mozliwosci peknigcia lub rozerwania przewodow gazowych i urzadzen pod
dziataniem ci$nienia gazu w wyniku oslabienia wytrzymalosci materiahu,

-z mozliwosci przecigzenia uktadu ruchu, urazéw kostno — stawowych, béli migsni
na wskutek nadmiernego wysitku fizycznego, spowodowane przekroczeniem
cigzaru okreslonego w normach.

W zwigzku z powyzszym, nalezy zwraca¢ uwage na nastgpujace zalecenia uwzgledniajace
specyfikacje realizowanej inwestycji:

- przestrzega¢ obowigzujacych przepisoéw, oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
w przedmiotowym zakresie,

- przestrzega¢ obowiazujacych przepisow oraz zasad zabezpieczenia prowadzonych
prac, w tym prowadzenia robdt w pasie drogowym,

- nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skltadowisk wyrobéw i
materialow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 3m — dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV, 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV,
lecz nie przekraczajacym 15kV, 10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej
15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV, 15m — dla linii o napigciu znamionowym
powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 110kV, 30m — dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 110kV,

- nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w instrukcjach obstugi urzadzen stuzacych
do zgrzewania i agregatow pradotworczych,

- przewody kablowe faczace zgrzewarke ze zrodlem energii elektrycznej musza by¢
typu OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom,

- agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z
fabryczna instrukcjg obstugi,

- przy przeplywie strumienia gazu przez rury PE wstepuje zjawisko statycznej
elektrycznoscei. Napiecie powstajacego pradu elektrycznego moze by¢ dostatecznie
wysokie, aby zapali¢ mieszanke gaz-powietrze. Na warto$¢ generowanego napigcia
pradu wplywa m. in. zawarto$¢ pyléw w strumieniu gazu. W zwiazku z tym, przed
przystgpieniem do jakichkolwiek prac na czynnych gazociagach z PE nalezy
odprowadzi¢ tadunek elektryczny przez uziemienie gazociagu,

- nalezy uzywa¢ srodki indywidualnej ochrony osobistej, odpowiednia odziez i
obuwie, a takze sposoby zabezpieczenia odpowiednie dla danego rodzaju
wykonywanych czynnosci, :

- nalezy uzywaé sprawnych i odpowiednich urzadzen do zatadunku i roztadunku,

- nalezy uzywac sprawnych narzedzi i urzadzen do wykonywania prac,

- nalezy uzywaé sprawnego sprzetu mechanicznego, z aktualnymi przegladami
okresowymi,

- stosowa¢ urzadzenia nieiskrzace lub zabezpieczone przed zaiskrzeniem,

- wyznaczy¢ i oznakowac strefy prowadzenia prac spawalniczych,

- stosowaé wytyczne zawarte w instrukcji organizowania 1 wykonania prac
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gazoniebezpiecznych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem, a takze instrukeji
eksploatacji punktu gazowego,

- przy napehianiu przylacza paliwem gazowym, wzglednie wypuszczaniu gazu z
przylacza eksploatowanego, zabrania si¢ uzytkowania rury PE jako koncowki
wyprowadzajacej gaz w powietrze z uwagi na mozliwo$¢ zaplonu gazu poprzez
powstajaca w tej sytuacji elektrycznos¢ statyczng. Jako koncowki wyprowadzajace,
wzglednie pochodne, nalezy stosowa¢ wylacznie rury stalowe z uziemieniem,

- po napehieniu paliwem gazowym przylacza z rur PE wszelkie dalsze prace nalezy
traktowac jako gazoniebezpieczne.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

- wykonaé prace z zachowaniem warunkéw podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640),

- przestrzegaé obowiazujacych procedur i instrukcji obowigzujacych na terenie
PSG Sp. z 0.0. wlasciwych dla realizowanej inwestycji,

- przestrzegaé przepisow w aktach normatywnych, prawnych, standardach
w przedmiotowym zakresie,

4.6. ODBIOR KONCOWY I DOKUMENTY ODBIOROWE.

Po wykonaniu prac budowlano — montazowych nowo wybudowanego obiektu, oraz
przeprowadzeniu jego pozytywnego rozruchu, kierownik budowy zglasza zakonczenie prac i
gotowos¢ obiektu do odbioru koncowego.

Uwaga:

Wykonawca robét zobowigzany jest do sprawdzenia obowiazujacych procedur w tym zakresie
i zweryfikowania rodzaju wymaganych przez Inwestora na dzien odbioru koncowego
dokumentow, ktore beda podlegaly sprawdzeniu i weryfikacji przez powolang komisje
odbiorowa — w szczegOlnosei: inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg, protokot zdawczo
— odbiorczy pasa drogowego, dokumentacje producentéw wyrobow zabudowanych na
przylaczu, protokot techniczny odbioru przylacza wraz z zatacznikami do protokotu.
Czynnosci zwigzane z odbiorem powinny by¢ udokumentowane Protokotem odbioru

koncowego.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia
04.06.2013r., poz. 640).

2. Okreslenie zasiegu obszaru oddzialywania obiektu.

Przylacza gazu podczas uzytkowania z uwagi na swoj charakter i lokalny zakres nie bedg
oddziatywaé na obiekty i dziatki sasiednie. Obszar oddziatywania przytaczy miesci si¢ w calosci
na dziatkach, na ktorych zostaly zaprojektowane tj. dz. nr 830, 827/1, 827/2, 827/3, 827/4, 827/5,
827/6, 827/7, 827/8, 827/9, 827/10, 827/11 w m. Jarocin, ul. Owsiana, obrgb 0001 Ciswica,
jednostka ewidencyjna: 300602 4 Jarocin — miasto.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13.02.2020 o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych
ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 471 ze zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt przylaczy gazu
dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, zlokalizowanych
w m. Jarocin, ul. Owsiana, dz. nr 827/1, 827/2, 827/3, 827/4, 827/5, 827/6, 827/7, 827/8, 827/9,
827/10, 827/11, obrgb 0001 Ciswica, jednostka ewidencyjna: 300602 4 Jarocin — miasto

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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BURMISTRZ JAROCINA
63-200 Jarocin
Al. Niepodlegtosci 10

BURMEISTRZ JAROCINA
. 63-200 Jarocin
al. Niepodlegtesa 1J
WR-RGK.7230.1.243.2022 Jarocin, dnia 14.12.2022 .

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.243.2022

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j. z dnia 2022.09.27) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 05.12.2022 r. przez petnomocnika tj. GWK Sp. z o.0., ul. Rogatka 7i, 62-860
Opatéwek, wystepujacego w imieniu inwestora tj. ANCO Sp. z o.0., ul. Sw. Ducha 118b, 63-200
Jarocin, w celu uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasach drogowych drég gminnych tj. ul.
Owsianej w Jarocinie zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 830 obreb 0001 Ciswica, 6
szt. przytaczy gazowych do dziatek o numerach 827/1, 827/2, 827/3, 827/4, 827/5, 827/6, 827/7,
827/8, 827/9, 827/10, 827/11

ZEZWALA
ANCO Sp. z 0.0.
ul. $w. Ducha 118b,
63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasach drogowych drég gminnych tj. ul. Owsianej w Jarocinie
zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 830 obreb 0001 Ciswica, 6 szt.
przylaczy gazowych do dziatek o numerach 827/1, 827/2, 827/3, 827/4, 827/5, 827/6,
827/7, 827/8, 827/9, 827/10, 827/11, zgodnie z planem sytuacyjnym na nastgpujacych

warunkach:

1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia,
1.2. przejécie poprzeczne przez jezdnie nalezy przeprowadzi¢ metodg bezwykopowa w rurach
ostonowych,
1.3. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowa¢ do poziomu gruntu,
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystapienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robot
na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami
i przepisami branzowymi,

2.4, wyniki_pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ beda zatacznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego, I

2.5. zajmowany odcinek drogi przywréci¢ do stanu poprzedniego,
2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowac.
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3. Decyzja jest waZna tvlko z zalacznikiem (planem sytuacyjnym), na ktérym widnieje

pieczatka tutejszego Urzedu przez okres dwéch lat od dnia w ktérym niniejsza decyzja
staje sie ostateczna.
4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt

tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12)

5. Przed przystapieniem do robét nalezy zlozyé stosowny wniosek o zezwolenie na
zajecie pasa drogowego do tut. Urzedu Miejskiego wraz z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu w terminie dwéch tygodni od planowanego rozpoczecia robét w pasie
drogowym.

6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego, ktéry wydawany
jest wraz z decyzjg administracyjna na zajecie pasa drogowego.

7. Termin zakonczenia prac wyznacza sie na dzien odtworzenia zajmowanego odcinka pasa
drogowego.

8. Po zakonczeniu robdt nalezy dokonaé zgtoszenia uzyskaé protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktory wptynat do tut. Urzedu w dniu
05.12.2022 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono od

uzasadnienia reszty decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona Zzgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwo}anie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwem zftS/Zone

/

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. A

Zatacznik:
- Plany sytuacyjne z lokalizacjg zaprojektowanej linii
Z fa:

1. Whnioskodawca
2. a/a
Informuje, Ze:
Zezwolenfe zarzadcy drogl wyraZzone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, na
ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapic do Burmistrza Jarocina w trybie warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporzad

Zgoednie z prz 1la 27 kwietnia 2016 r, (dalej RODO) Informujemy, 2e:
1. Adrmin + Jarocinle przy Al. Nlepodlegloscl 10, 63 200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00, e-mall: office@jarocin.pl
2. W spri tktorem ochrony danych pod adresem: loda@jarocin.pl
3. Paristy | zadari Gminy Jarocin wynikajacych z przepiséw prawa, Sa to takle zadania jak; prawadzenie rejestru miaszkadcdw, obstuga aktdw stanu
cywiin iindykacja podatkdw ] oplat lokalnych a takze p la
I ba przeciwpowodziowe] w tym w formle monitoringu  wizyjnego. Zakres przetwarzanych danych osobowych  wynika
i Jest irzania stanowia, odpowladnia;
a. enia a3z na
b. ania zadanla reallzowanego w Interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratarowi;
€. da | realizacji umowy;
d. uzasadnlonym interesie administratora np, w celu zapewnlenia bezpleczefistwa | ochrony miegia, ochrony przeciwpozarowej | innych,
4 W zw fane asobawe moga by¢ udostgpniane innym adblorcom lub kategoriom adblorcéw danych osdbowych, ktdryml moga byé:
a. idstawle odpowlednich przepiséw prawa;
b. inistratora na podstawle zawartej umowy powlerzenia przetwarzania danych osobowych (tzw, podmioty przetwarzajace),
5. Pars| disami prawa a szezegdinie przepisami okreslajacyml zasady postgpowania z dokumentacfa oraz przechowywania dokumentéw nie krécef niz
okraf mog3 zostad usunigte po okresle od 5 do 50 |at lub przetwarzane bezterminawo zaletnie od kategorii archiwalnef danef sprawy | przepiséw.
6. Praystuguje Panstwu praws iquenie ww-ese- - yeh, lch sprostowania, usunigela |ub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wnieslenla sprzeciwu wobec przetwarzania a takze prawo do
przenoszenia danych.
7. Przysiuguje Padstwu prawa do wniesienla skargl do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych 00 193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
8 Podanle przez Panla/Pana danych osobowych jest:
a, warunkiem prowadzenia sprawy w Urzedzle Migjskim w Jarocinie | wynika z przepiséw prawa;
b , Jednak do sprawy w Urzqdzie Miejskim w Jarocinie.

9, Paristwa dane nie beda pi ‘e zautomaty u j 1lu decyzjl, w tym réwnlet profilowaniu,
10,  Paristwa dane osobowe nle beda przekazywane do paristw trzecich,
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OZNACZENIA:
}Z ———— - PROJEKTOWANE PRZYLACZA GAZU PE100RC dn(Dz)25 SDR11

- GRANICE DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

A1,A2.... - numeracja budynkow
K1, K2.. - PODEJSCIA PRZYLACZY DO PUNKTOW REDUKCYJNO

- POMIAROWYCH .
(lokalizacja - szafki gazowe niestandardowe na zewnetrznej

$cianieé budynkow)
W1, W2_.. - MIEJSCA WEACZENIA PRZYEACZY DO ISTNIEJACEJ SIECI
GAZOWEJ Z RUR PEd.63

Uwaga: Przylgcza w pasie drogowym utozy¢ w rurach ostonowych PEd,63/ew.90
(oznaczenie r.o., dlugos¢ 7,5m kazda)

834

13227

=~ -
~
(3
/
/
/
"/
/
R
RIVa
b?[./
L znl il
y listopad
{ A 2022r.
i II
25 SDR11 Skala 1:500
£827/11
Nr projekiu 62/2022
ocin - miasto
o 78
erenu Nrrys. i

I /



" PROFIL PRZYtACZA GAZU

Oznaczenia: profil

1. Proj. mufa elektrooporowa redukcyjna PE dn (Dz)25/32 Budynek A1, A2
2. Podgjscie stalowe 32/25 preizolowane z kurkiem sferycznym 3/4"
pod reduktor i odejsciem z rur PE100RC dn (Dz)32
(przejscie PE/stal montowane min. 0,5m od sciany budynku)
3. Proj. punkt redukcyjno - pomiarowy o przepustowsci Q=10m¥h
- szafka ponadstandardowa na dwa gazomierze; montuje Klient
4. Proj. przytacze gazu $/c PE100RC dn(Dz)25 SDR11; L=13,9mb

5. Proj. drut lokalizacyjny 2,5mm? §~f E
6. Proj. tasma ostrzegawcza utozona 40 cm nad przytaczem § §
7. Istn. nawierzchnia nieutwardzona - pobocze drogi, teren prywatny (8,9m) _qdzon%&?o — Sz
8. Istn. nawierzchnia utwardzona- jezdnia asfaltowa (5,0m) ul. Owsiana ili;
9. Proj. rura ostonowa PEdn(Dz)63/ ew.PEdn(Dz)90, diugosc 7,5 mb T°|T
montowana w obrebie pasa drogowego %
Uwaga: Ostateczng srednice rury ostonowej oraz dfugosc :
przecisku/ przewiertu ustalic na etapie robét budowlanych g }“:
wg warunkow w terenie = -2
i @ 3
E Q
c
QOznaczenia: rys. szczegofu N _3/ §
7 8 7 14
T
S MY 6
. " . zwzecisk 7.5m /_
. . Ly 9 5 2
1 PEDz 25 ’ - -
1t

i _|._ TR %quﬂo

1. Istniejgca siec¢ gazowa $/c PEdn (Dz)63 wg warunkdéw przytaczenia

2. Proj. tréjnik siodtowy z nawiertkg i obejmg dolng PEDz63/25 ew.63/32

3. Proj. mufa elektrooporowa PE dn(Dz)25, ew. redukcyna PE dn(Dz)32/25
4. Proj. przytgcze gazu $/c PE100RC dn(Dz)25 SDR11

UWAGA: P.P. 129,00[m.n.p.m]

1) Przed przystapieniem do robdt w miejscach zblizen i skrzyzowarn oo g

z istniejgcym uzhbrojeniem naleZy wykonac przekopy Rz edne terenu istniej qcego
kontrolne w celu potwierdzenia rzeczywistego przebiegu i zagfebienia tych [m.n.p.m ]

urzgdzen.

. Ostateczng glebokosdé posadowienia projektowanego przylacza gazu,oraz Rzedne osi rury [m.n.p.m]

131,68|132,71| wg rysunku szczegolu

131,68|132,71

wykonania przecisku/ przewiertu pod jezdnig ustalic na etapie robét
budowlano - montazowych

1,03 {131,68(132,71
1,03 |131,68(132,71
1,03 131,68 132,71

1,03
1,03

2) Dopuszcza sie zmiane glebokosci przykrycia przylacza i korekte trasy Zagftebienie [m]
w celu zachowania normatywnych odleglosci na skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci na Dfugos¢ [mb]
przytgczu gazu zamontowac rury ostonowe. Na czas wykonywania '13’9'
wykopéw przewody zabezpieczy¢ przed obsunigeciem. - =]

PE100RC

3) Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do Materiat dn(Dz)25
uzgodnienia z zarzgdcg nieruchomosci zakresu prac do wykonania, SDR11
- zwlaszcza prac na elewacji budynku zwigzanych z podprowadzeniem T )

przylacza do szafki gazowej. Odiegfoéé [m]

ol
=

S |5
o e

0,00
0,90

4) Ostateczny sposéb wykonywania prac w pasie drogowym uzalezniony —

Jjest od uwarunkowarn w terenie i ustaleri z zarzadca drogi. Oznaczenia w1 K1




Oznaczenia: profil

1. Proj. mufa elektrooporowa redukcyjna PE dn (Dz)25/32

2. Podejscie stalowe 32/25 preizolowane z Kurkiem sferycznym 3/4"

pod reduktor i odej$ciem z rur PE100RC dn (Dz)32

(przejscie PE/stal montowane min. 0,5m od Sciany budynku)
3. Proj. punkt redukcyjno - pomiarowy o przepustowsci Q=10m¥h
- szafka ponadstandardowa na dwa gazomierze; montuje Klient
4. Proj. przytgcze gazu $/c PE100RC dn(Dz)25 SDR11; L=13,8mb

5. Proj. drut lokalizacyjny 2,5mm?

6. Proj. tasma ostrzegawcza utozona 40 cm nad przytgczem

7. Istn. nawierzchnia nieutwardzona - pobocze drogi, teren prywatny (8,8m)

8. Istn. nawierzchnia utwardzona- jezdnia asfaltowa (5,0m)

9. Proj. rura osfonowa PEdn(Dz)63/ ew.PEdn(Dz)90, diugosc 7,5 mb

monfowana w obrebie pasa drogowego

Uwaga: Ostateczng $rednice rury ostonoweyj oraz dfugosc

przecisku/ przewiertu ustalic na etapie robét budowlanych

wg warunkoéw w terenie

Oznaczenia: rys. szczeqolu

1. Istniejgca siec gazowa $/c PEdn (Dz)63 wg warunkow przytgczenia
2. Prgj. trojnik siodtowy z nawiertkg i obejmg dolng PEDz63/25 ew.63/32
3. Proj. mufa elektrooporowa PE dn(Dz)25, ew. redukcyna PE dn(Dz)32/25

4. Proj. przytacze gazu $/c PE100RC dn(Dz)25 SDR11

UWAGA:

1) Przed przystapieniem do robot w miejscach zblizen i skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia rzeczywistego przebiegu i zaglebienia tych
urzgdzen.
Ostateczna glebokos¢ posadowienia projektowanego przylacza gazu,oraz

. wykonania przecisku/ przewiertu pod jezdnig ustalic na etapie robot

budowlano - montazowych

2) Dopuszcza sie zmiang glebokosci przykrycia przylgcza i korekte trasy
w celu zachowania normatywnych odleglosci na skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem.
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci na
przylaczu gazu zamontowac rury ostonowe. Na czas wykonywania
wykopdw przewody zabezpieczyc przed obsunigciem.

3) Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z zarzgdcg nieruchomosci zakresu prac do wykonania,
- zwlaszcza prac na elewacji budynku zwigzanych z podprowadzeniem

przylgcza do szafki gazowej.

4) Ostateczny sposob wykonywania prac w pasie drogowym uzalezniony
Jest od uwarunkowarn w terenie i ustalen z zarzgdcq drogi.

P.P. 129,00[m.n.p.m]

Budynek A3, A4
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1,03 |131,68|132,71| wg rysunku szczegotu
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Oznaczenia: profil

1. Proj. mufa elektrooporowa redukcyjna PE dn (Dz)25/32
2. Podejscie stalowe 32/25 preizolowane z kurkiem sferycznym 3/4"

pod reduktor i odejsciem z rur PE100RC dn (Dz)32

(przejscie PE/stal montowane min. 0,5m od Sciany budynku)

3. Proj. punkt redukcyjno - pomiarowy ¢ przepustowsci Q=10m¥h

- szafka ponadstandardowa na dwa gazomierze; montuje Klient
4. Proj. przylgcze gazu $/c PE100RC dn(Dz)25 SDR11; L=13,6mb
5. Proj. drut lokalizacyjny 2,5mm?
6. Proj. tasma ostrzegawcza utozona 40 cm nad przytaczem
7. Istn. nawierzchnia nieutwardzona - pobocze drogi, teren prywatny (8,6m)

8. Istn. nawierzchnia utwardzona- jezdnia asfaltowa (5,0m)
9. Proj. rura ostonowa PEdn(Dz)63/ ew.PEdn(Dz)90, dfugosc 7,5 mb

montowana w obrebie pasa drogowego
Uwaga: Ostateczng srednice rury ostonowej oraz dtugosc
przecisku/ przewiertu ustalic na etapie robét budowlanych
wg warunkoéw w terenie

Oznaczenia: rys. szczegofu

1. Istniejgca sie¢ gazowa $/c PEdn (Dz)63 wg warunkow przyltgczenia

2. Proj. tréjnik siodfowy z nawiertkg i obejmg dolng PEDz63/25 ew.63/32

3. Proj. mufa elektrooporowa PE dn(Dz)25, ew. redukcyna PE dn(Dz)32/25
4. Proj. przytacze gazu $/c PE100RC dn(Dz)25 SDR11

UWAGA: P.P. 129,00{fm.n.p.m]

dz. nr 830
ul. Owsiana

=

brzecisk 7,5m

PROFIL PRZYtACZA GAZU

Budynek A5, A6

dz. nr 827/7

dz. nr 827/7
dz. nr 827/6
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1) Przed przystapieniem do robdt w miejscach zblizen i skrzyzowan . _—
z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy Rz edne terenu istniej qceqgo
kontrolne w celu potwierdzenia rzeczywistego przebiegu i zaglebienia tych [m.n.p.m]

urzgdzeri.

Ostateczng glebokosc posadowienia projektowanego przylgcza gazu,oraz Rzedne osi ru m.n.o.m
wykonania przecisku/ przewiertu pod jezdnia ustali¢ na etapie robot gdne y [ .n.p.mj

131,64 132,67 | wg rysunku szczegofu

budowlano - montazowych

2) Dopuszcza sig zmiane glebokosci przykrycia przylacza i korekte trasy Zagtebienie [m]
w celu zachowania normatywnych odleglosci na skrzyzowaniach z

1,03 |131,64|132,67

1,03

1,03 |131,64|132,67

1,03 1131,64(132,67

istniejgcym uzbrojeniem.
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci na Dtugosc [mb]
przylaczu gazu zamontowac rury ostonowe. Na czas wykonywania
wykopbw przewody zabezpieczy¢ przed obsunigciem.

-13,6-

3) Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do Materiat
uzgodnienia z zarzgdcg nieruchomosci zakresu prac do wykonania

PE100RC
dn(Dz)25
SDR11

- zwlaszcza prac na elewacji budynku zwigzanych z podprowadzeniem
przylacza do szafki gazowej. Od!egfos’é [m]

4) Ostateczny sposéb wykonywania prac w pasie drogowym uzalezniony

0,00
0,90

(=]
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U's]

‘ 13,60

Jjest od uwarunkowari w terenie i ustalen z zarzgdcq drogi. Oznaczenia

w3

K3




Oznaczenia: profil

1. Proj. mufa elektrooporowa redukcyjna PE dn (Dz)25/32
2. Podejscie stalowe 32/25 preizolowane z kurkiem sferycznym 3/4"
pod reduktor i odej$ciem z rur PE100RC dn (Dz)32
(przejscie PE/stal montowane min. 0,56m od sciany budynku)
3. Proj. punkt redukcyjno - pomiarowy o przepustowsci Q=10m¥h
- szafka ponadstandardowa na dwa gazomierze; montuje Klient
4. Proj. przylacze gazu $/c PE100RC dn(Dz)25 SDR11; L=13,5mb
5. Proj. drut lokalizacyjny 2,5mm?
6. Proj. tasma ostrzegawcza utozona 40 cm nad przytaczem
7. Istn. nawierzchnia nieutwardzona - pobocze drogi, teren prywatny (8,5m)
8. Istn. nawierzchnia utwardzona- jezdnia asfaltowa (5,0m)
9. Proj. rura ostonowa PEdn(Dz)63/ ew.PEdn(Dz)90, diugos¢ 7,5 mb
montowana w obrebie pasa drogowego
Uwaga: Ostateczng Srednice rury ostonowej oraz dtugosc
przecisku/ przewiertfu ustalic na etapie robét budowlanych
wg warunkow w fterenie

Oznaczenia: rys. szczegoiu

]

1. Istniejgca sie¢ gazowa $/c PEdn (Dz)63 wg warunkow przytaczenia

2. Proj. trojnik siodfowy z nawiertkg i obejmag dolng PEDz63/25 ew.63/32

3. Proj. mufa elektrooporowa PE dn(Dz)25, ew. redukcyna PE dn(Dz)32/25
4. Proj. przytagcze gazu $/c PE100RC dn(Dz)25 SDR11

UWAGA: P.P. 129,00fm.n.p.m]

" PROFIL PRZYEACZA GAZU

Budynek A7, A8
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1) Przed przystapieniem do robot w miejscach zblizeri i skrzyzowar

z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia rzeczywistego przebiegu i zaglebienia tych

urzgdzen.
Ostateczng glebokos¢ posadowienia projektowanego przylacza gazu,oraz
. wykonania przecisku/ przewiertu pod jezdnig ustalic¢ na etapie robét

budowlane - montazowych

2) Dopuszcza sie zmiang glebokosci przykrycia przylacza i korekte trasy
w celu zachowania normatywnych odleglosci na skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem.
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegfosci na
przylaczu gazu zamontowac rury oslonowe. Na czas wykonywania
wykopow przewody zabezpieczyc przed obsunieciem.

3) Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z zarzadca nieruchomosci zakresu prac do wykonania,

-zwlaszcza prac na elewacji budynku zwigzanych z podprowadzeniem

przytacza do szafki gazowej.

4) Ostateczny sposéb wykonywania prac w pasie drogowym uzalezniony
jest od uwarunkowari w terenie i ustaler z zarzgdca drogi.

1,03 |131,47[132,50| wg rysunku szczegotu
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1)

2)

3

4)

Oznaczenia: profil

1. Proj. mufa elektrooporowa redukcyjna PE dn (Dz)25/32
2. Podejscie stalowe 32/25 preizolowane z kurkiem sferycznym 3/4"
pod reduktor | odejsciem z rur PE100RC dn (Dz)32
(przejscie PE/stal montowane min. 0,5m od sciany budynku)
3. Proj. punkt redukcyjno - pomiarowy o przepustowsci Q=10m¥h
- szafka ponadstandardowa na dwa gazomierze; montuje Klient
4. Proj. przylacze gazu $/c PE100RC dn(Dz)25 SDR11; L=13,3mb
5. Proj. drut lokalizacyjny 2,5mm?
6. Proj. tasma ostrzegawcza ufozona 40 cm nad przyfgczem
7. Istn. nawierzchnia nieutwardzona - pobocze drogi, teren prywatny (8,3m)
8. Istn. nawierzchnia utwardzona- jezdnia asfaltowa (5,0m)
9. Proj. rura ostonowa PEdn(Dz)63/ ew.PEdn(Dz)90, dtugosc 7,5 mb
montowana w obrebie pasa drogowego
Uwaga: Ostateczng $rednice rury osfonowej oraz dfugosc
przecisku/ przewiertu ustalic na etapie robét budowlanych

wg warunkow w terenie

Oznaczenia: rys. szczeqolu

1. Istniejgca siec¢ gazowa $/c PEdn (Dz)63 wg warunkow przyltgczenia
2. Proj. trojnik siodfowy z nawiertkg i obejma dolng PEDz63/25 ew.63/32

3. Proj. mufa elektrooporowa PE dn(Dz)25, ew. redukcyna PE dn(Dz)32/25

4. Proj. przylacze gazu $/c PE100RC dn(Dz)25 SDR11

UWAGA:

Przed przystapieniem do robdt w miejscach zblizen i skrzyzowari

Z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia rzeczywistego przebiegu i zaglebienia tych

urzadzen.

Ostateczng gleboko$¢ posadowienia projektowanego przylgcza gazu,oraz
wykonania przecisku/ przewiertu pod jezdnia ustali¢ na etapie robét
budowlano - montazowych

Dopuszcza sig zmiane glebokosci przykrycia przylgcza i korekte trasy
w celu zachowania normatywnych odleglosci na skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem.
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odfeglosci na
przylaczu gazu zamontowac rury osfonowe. Na czas wykonywania
wykopow przewody zabezpieczyc przed obsunigciem.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z zarzgdcg nieruchomosci zakresu prac do wykonania,
- zwlaszcza prac na elewacji budynku zwigzanych z podprowadzeniem
przytgcza do szafki gazowej.

Ostateczny sposob wykonywania prac w pasie drogowym uzalezniony
Jjest od uwarunkowan w terenie i ustalen z zarzgqdcq drogi.

 PROFIL PRZYEACZA GAZU

Budynek A9, A10
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Oznaczenia




UWAGA:

1) Przed przystapieniem do robot w miejscach zblizeri i skrzyzowar
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy

Oznaczenia: profil

1. Proj. mufa elektrooporowa redukcyjna PE dn (Dz)25/32
1a.Proj. kolano elektrooporowe 90° PE dn (Dz)25
2. Podejscie stalowe 32/25 preizolowane z kurkiem sferycznym 3/4"
pod reduktor i odejsciem z rur PET100RC dn (Dz)32
(przejscie PE/stal montowane min. 0,5m od sciany budynku)
3. Proj. punkt redukcyjno - pomiarowy o przepustowsci Q=10m¥h
- szafka ponadstandardowa na jeden gazomierz; montuje Klient
4. Proj. przytacze gazu $/c PE100RC dn(Dz)25 SDR11; L=18,7mb
5. Proj. drut lokalizacyjny 2,5mm?
6. Proj. ta$ma ostrzegawcza utozona 40 cm nad przytaczem
7. Istn. nawierzchnia nieutwardzona - pobocze drogi, teren prywatny (13,7m)
8. Istn. nawierzchnia utwardzona- jezdnia asfaltowa (5,0m)
9. Proj. rura ostonowa PEdn(Dz)63/ ew.PEdn(Dz)90, diugosc 7,5 mb
montowana w obrebie pasa drogowego
Uwaga: Ostateczng Srednice rury ostonowej oraz diugo$c
przecisku/ przewiertu ustalic na etapie robét budowlanych
wg warunkow w terenie

Oznaczenia: rys. szczegolu

1. Istniejgca sie¢ gazowa $/c PEdn (Dz)63 wg warunkow przytgczenia

2. Proj. trojnik siodfowy z nawiertkg i obejmg dolng PEDz63/25 ew.63/32

3. Proj. mufa elektrooporowa PE dn(Dz)25, ew. redukcyna PE dn(Dz)32/25
4. Proj. przytacze gazu $/c PE100RC dn(Dz)25 SDR11

Budynek A11

" PROFIL PRZYtACZA GAZU

kontrolne w celu potwierdzenia rzeczywistego przebiegu i zaglebienia tych [m-n-P-m]

urzgdzen.

Ostateczng glebokos¢ posadowienia projeklowanego przylgcza gazu oraz Rzadn e osi rury [m np m]

wykonania przecisku/ przewiertu pod jezdnia ustalic na etapie robot
budowlano - montazowych

2) Dopuszcza sig zmiane glebokosci przykrycia przylgcza i korekte trasy Zagfebienie [m]

w celu zachowania normatywnych odleglosci na skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegloéci na | Dfugo$c¢ [mb]

przylaczu gazu zamontowac rury oslonowe. Na czas wykonywania
wykop6éw przewody zabezpieczyc przed obsunigciem.

3) Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do Materiat

uzgodnienia z zarzgdca nieruchomosci zakresu prac do wykonania,

- zwlaszcza prac na elewacji budynku zwigzanych z podprowadzeniem [

przylacza do szafki gazowej. Od.'eg}os’é [m]

4) Ostateczny sposob wykonywania prac w pasie drogowym uzalezniony
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jest od uwarunkowari w terenie i ustalen z zarzgdea drogi. Oznaczenia




